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Life Innovation Vision Energy

2015

Clivet will den modernen Bedürfnissen des 
Wohnkomforts nachkommen und hat daher die 
Anwendung Clivet HOME entwickelt, die sich an den 
Prinzipien des Akronyms LIVE inspirieren

Das Jahr von Clivet Live

Der Schutz 
unseres Planeten 
für die Zukunft 
unserer Kinder

Innovation im 
Zeichen der 
Leidenschaft und 
Entdeckungsfreude

Technologie 
und Systeme 
gewährleisten 
Komfort und 
Leistungskraf

Darsteller 
des neuen 
Energiezeitalters



2

C
LI

VE
T



3

C
LI

VE
T

CLIVET. INSPIRING SOLUTIONS

SYSTEME

PRODUKTE

ANLAGENSCHEMATA
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increase
comfort

level

reduce
energy

consumption

reduce
total life

cycle cost

INSPIRING
SOLUTIONS

DAS UNTERNEHMEN

SCHON IMMER BEREIT FÜR 
DIE ZUKUNFT

COMFORT 
FOR THE PLANET 
& PEOPLE

Mehr Komfort, weniger Energieverbrauch und 
hohe Wertigkeit für die gesamte Lebensdauer 
der Anlage: mit diesen Zielen entwickeln wir 
unsere Systeme für den Dienstleistungs-, 
Industrie- und Wohnungssektor.

FÜR DEN DIENSTLEISTUNGS-, INDUSTRIE- 
UND WOHNUNGSSEKTOR

UNSERE ZIELE

Im Lauf seiner über 30-jährigen Tätigkeit im Bereich Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von Systemen zur Klimatisierung 
und Luftaufbereitung mit hohem Wirkungsgrad und geringen 
Umweltauswirkungen hat Clivet Lösungen erarbeitet, die 
nachhaltigen Komfort bieten, das Wohlbefinden des Menschen 
steigern und die Umwelt schützen.
Forschung und Entwicklung von Klimasystemen mit Jahreszyklus 
und innovativen Technologien liegen Clivet seit jeher am Herzen. 
So war das Unternehmen schon immer bereit für die Zukunft.
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50.000 m2

80 

7

140 

2015

2016
2019

39.581 $M

35 

610

#312 FORTUNE
GLOBAL 
500

MIDEA 
GROUP

GROSSES 
BETRIEBSGELÄNDE IN 

FELTRE, BELLUNO - ITALIEN

GROSSBRITANNIEN, 
DEUTSCHLAND, INDIEN,
RUSSLAND, VEREINIGTE 
ARABISCHE EMIRATE,
CHINA, BALKAN

LÄNDER, 
IN DIE WIR 
EXPORTIEREN

KUNDENDIENST 
VORBEHALTEN

DAS JAHR VON CLIVET LIVE

A GROUP 
COMPANY OF

AGENTUREN 
IN ITALIEN

MITARBEITER IN ITALIEN 
UND IM AUSLAND

UNSERE ANZAHLEN

UMSATZ VON MIDEA

 NIEDERLASSUNGEN:
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PRIMARY AIR
330-3900 l/s

APPLIED

HOME

HYDRONIC

PRIMARY AIR 
35-139 l/s

CONTROL

TERMINAL UNIT 
0,9-4,2 kW

AQUA 
190-300 l

TERMINAL UNITS 
1-25 kW

AHU 
350-44400 l/s

ELFOPack 
 

SPHERA-i Comfort 
SPHERA-i Hybrid 
 

SPHERA-T Comfort 
SPHERA-T Hybrid 
 

SPHERA EVO 
 

PACKAGED 

CHILLERS & HEAT PUMPS 

WLHP 

ALLE TECHNOLOGIEN

FÜR EINE 
PERFEKTE 
LÖSUNG

  
3 kW Luft/Luft

  
  
4-8 kW Luft/Wasser

  
  
4-16 kW Luft/Wasser

  
4-10 kW Luft/Wasser

  
20-376 kW Luft / Wasser gekühlt

  
5-2050 kW Luft / Wasser gekühlt

  
2-390 kW Wasser gekühlt

DAS UNTERNEHMEN
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VRF

MONO/MULTI 
SPLIT

ACCESSORIES

DIRECT 
EXPANSION

INDOOR UNITS
1,7-56 kW

MONOSplit
2,5-7 kW

R-32

LIGHT COMMERCIAL 
3,5 -16 kW

R-32

MULTISplit 
4-12 KW

R-32

CONTROLS

PRIMARY AIR
200-48000 m3/h

OUTDOOR UNITS 
7-270 kW

Heizung, Kühlung, Lüftung und 
Warmwasserproduktion

Nur in ausgewählten Ländern 
verfügbar: 
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Clivet-Vertriebsteam, ob in Ihrem Land 
Clivet Direktverdampfungs VRF- und 
SPLIT- Systeme verfügbar sind.
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GEBÄUDEISOLIERUNG
Die neuen Vorschriften zur Senkung des Energieverbrauchs führen zu einer 
stärkeren Wärmeisolierung der Gebäude und machen diese dadurch extrem luftdicht. 
Schadstoffe bleiben nun jedoch häufig in den luftdichten Räumen, so dass Systeme zur 
Lufterneuerung und -reinigung grundlegende Bedeutung erlangen.

INNEN- UND AUSSENSCHADSTOFFE
Die menschliche Gesundheit ist durch zahlreiche Innenschadstoffe wie Schimmel, 
Rauch, Staub, CO2-Emissionen sowie durch Außenschadstoffe wie Pollen, PM10-
Feinstaub, Viren und Bakterien stark gefährdet.

GEREGELTE MECHANISCHE LÜFTUNG
Das System der geregelten mechanischen Lüftung sorgt für eine Verdünnung der 
Innenschadstoffe. Die neu zugeführte Luft wird aufbereitet und dabei die Wärme der 
Abluft zurückgewonnen.  
Es ist wichtig, dass die Wärmerückgewinnung sowohl im Winter als auch im Sommer 
erfolgt, um den Energieverbrauch zu senken.

ELEKTRONISCHE FILTERUNG
In der Außenluft vorhandene Schadstoffe und Gerüche werden durch das effiziente 
elektronische Filterungssystem beseitigt, das auch gegen Feinstaub und Nanopartikel 
wirkt, die für die menschliche Gesundheit gefährlichsten Stoffe, da sie in die 
Lungenbläschen vordringen und von dort ins Blut gelangen. Der elektrostatische Filter 
ist einfach herausnehmbar und durch Ausspülen vollständig regenerierbar.

CLIVET 
WÄRMEPUMPEN

Die Qualität der Luft:  
Saubere Luft ist ein Grundbedürfnis

LUFTWECHSEL 

THERMODYNAMISCHE RÜCKGEWINNUNG

ERSTE ENERGIEQUELLE

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

ELEKTRONISCHE FILTERUNG

RAUCHGASE - POLLEN - BAKTERIEN PM10
FEINSTAUB - KEIME - VIREN NANOPARTIKEL

HEIZUNG 

KÜHLUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

GEREGELTE MECHANISCHE LÜFTUNG 
MIT THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG 

ENTFEUCHTUNG

ELEKTRONISCHE FILTERUNG

Abluft

Zuführung
sauberer Luft 
in den Raum Außenlufteinlass

Einlass verbrauchte
Raumluft
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GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

Kennzeichnende Elemente der Systeme von Clivet

Die geregelte mechanische Lüftung mit 
thermodynamischer Rückgewinnung ist eine 
von Clivet selbst entwickelte Lösung, die 
zahlreiche Vorteile bietet:

ENERGETISCHE VORTEILE

 ✓ Reduzierung des für die Lüftung 
erforderlichen Energieaufwands 
durch geringere Druckverluste als bei 
herkömmlichen Rückgewinnern.

 ✓ Wärmerückgewinnung aus der 
verbrauchten Luft sowohl im Winter als 
auch im Sommer mit extrem hohem 
Wirkungsgrad.

 ✓ Sie steigert die zurückgewonnene 
Energie um ein Vielfaches und ermöglicht 
es, den Energiebedarfs des Gebäudes 
fast vollständig zu decken.

 ✓ Sie steigert die jahreszeitbedingte 
Effizienz des Gesamtsystems durch die 
Nutzung der abgeführten verbrauchten 
Luft (die stets günstig temperiert ist) 
als Wärmequelle für die Wärmepumpe, 
welche als thermodynamischer 
Rückgewinner eingesetzt wird.

ANLAGENTECHNISCHE VORTEILE

 ✓ Sie erzeugt eine erste Leistungsstufe 
und kann in den Übergangszeiten den 
Lastbedarf vollständig decken. 

 ✓ Sie reduziert die Leistung des die Anlage 
versorgenden Wärmeerzeugers.

 ✓ Sie spart den Entfeuchter bei 
Flächenheizungen im Kühlbetrieb ein, da 
sie die Feuchtigkeit im Sommer regelt.

VERBESSERUNG DES KOMFORTS

 ✓ Die frische Außenluft wird mit für den 
Komfort idealer Temperatur zugeführt.

 ✓ In den Übergangszeiten macht sie das 
Komfortproblem wett, das durch die 
thermische Trägheit der Flächenheizung 
entsteht.

 ✓ Durch die thermodynamische 
Rückgewinnung von Clivet 
erreicht das Gebäude eine höhere 
Energieeffizienzklasse, die Anlage wird 
vereinfacht und der Komfort verbessert. 

Last Heiz-/Kühlanlage

Die thermodynamische Rückgewinnung deckt 
alle Wärmeübertragungs- und Lüftungslasten ab.

Außenlufttemperatur [°C]

Außenlufttemperatur [°C]

H
ei

zl
ei

st
un

g 
[k

W
]

H
ei

zl
ei

st
un

g 
[k

W
]

Lüftungslast

Thermodynamische Rückgewinnung

Thermodynamische Rückgewinnung

Wärmepumpe Heiz-/Kühlanlage

Wärmepumpe Heiz-/Kühlanlage
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SPHERA + 
ELFOFresh EVO

ELFOFresh EVO

SPHERA EVO

ELFOPack

3
2
1

9
8
7
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3

2
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7
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1 2 3 4

SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
ELFORoom2

Kennzeichnende Elemente der Systeme von Clivet

Alle Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Auswahl, Installation und elektrischer Anschluss der in einer herkömmlichen Anlage enthaltenen 
Elemente entfallen, da unsere Lösungen nur Anlagenbauteile enthalten, die bereits von Clivet abgenommen und geprüft wurden.

HERKÖMMLICHES 
SYSTEM

Sonnenkollektoren

Speicher

Passiver statischer 
Kreuzstrom-Rückgewinneri

Heizkessel

nur 1 Gerät

Sonnenkollektoren

Klimagerät

Entfeuchter

Die Benutzerschnittstellen sind 
einfach und intuitiv, sie beschränken 
sich auf die je nach Raumbelegung 
erforderlichen Komforteinstellungen und 
die Anzeige des Betriebs des Systems.  
Die fortschrittlichen Regelungslogiken sind 
das versteckte Herzstück der Clivet Systeme 
und ermöglichen eine wirksame und 
effiziente Abstimmung der gesamten Anlage 
der Wohnung.

MULTIFUNCTION-SYSTEM

VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE DER ANLAGE

Solarthermie 
Brauchwarmwasser
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
Strahlungsplatten für
Fußbodenheizung 



13

C
LI

VE
T

SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
ELFORoom2

Vorteile der Systeme von Clivet

UMFASSENDER SERVICE
PLANMÄSSIGE WARTUNG
Für stets einwandfreien Betrieb der Anlage
QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST
Überall in Ihrer Nähe

Umfassende, vormontierte Lösungen und integrierte 
Steuerung der gesamten Anlage sind Voraussetzungen für 
eine einfache:
PLANUNG: Optimierte Lösungen für eine vereinfachte Anlage 
INSTALLATION: Zeitersparnis bei gleichzeitig hochwertiger 
Installation
BEDIENUNG: Nur eine einfache Benutzerschnittstelle zum 
Einstellen des gewünschten Komforts
WARTUNG: Die Konnektivität der integrierten Steuerung 
ermöglicht einen Instandhaltungs- und Fernwartungsdienst für 
einen stets einwandfreien Betrieb der Anlage

• Vorrichtungen für den intelligenten Umgang mit Energie, 
die entsprechend den Umgebungsbedingungen 
aufeinander abgestimmt werden können, ermöglichen:

• Senkung der Betriebskosten
• maximale Nutzung erneuerbarer Energie
• Reduzierung der Umweltbelastung
• Wertsteigerung der Immobilie

Systeme, die den spezifischen Merkmalen der 
Wohnungseinheiten und dem zu den verschiedenen 
Jahreszeiten erforderlichen Wärmebedarf entsprechend 
entwickelt wurden und daher durchgehend optimalen 
Komfort gewährleisten

ENERGIEEINSPARUNGKOMFORT ZU JEDER 
JAHRESZEIT

EINFACHHEIT

FACHGERECHTE INSTALLATION  
Clivet vertreibt seine Produkte für den Wohnbereich über Händler und 
Großhändler.
Diese qualifizierten Klimafachleute werden an der Clivet University ausgebildet, 
haben in ihrem Showroom einen separaten Bereich für Clivet Systeme und 
können Kunden die prompte Verfügbarkeit der gesamten Angebotspalette 
garantieren.



14

C
LI

VE
T

ELFOPack 

 

ELFOAir

H2O
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N
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Häuser

EINFAMILIENHÄUSER MIT  
NEARLY ZERO VERBRAUCH

KL
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N
G

Heizung

Kühlbetrieb

BW
W

Warmwasser

Q
U

A
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FT

Mechanische Lüftung 
mit thermodynamischer 

Rückgewinnung

Elektronische Filterung  

Sommer- Entfeuchtung

V
ER

TE
IL

U
N

G

Luftverteilungssystem

ST
EU

ER
U

N
G

Systemregelung

integriert in ELFOPack

ELFOPack - Luftsystem

MAX GESAMTLUFTDURCHSATZ: 400 m3/h
MAX. FÖRDERLEISTUNG FRISCHLUFT: 100 m3/h 
LEISTUNG: 3 kW
BWW-SPEICHER: 180 L

Autonome Wohnsysteme mit Wärmepumpen
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SPHERA EVO SPHERA-T Comfort SPHERA-T Hybrid

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

ELFOControl3 EVO

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

AIR AIR
AIR

AIR

ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

 für Einfamilienhäuser Anwendungen

EINFAMILIENHÄUSER 
MIT GERINGEM 
BIS MITTLEREM 

ENERGIEBEDARF

EINFAMILIENHÄUSER 
MIT GERINGEM 
BIS MITTLEREM 

ENERGIEBEDARF

EINFAMILIENHÄUSER 
MIT HOHEM 

LEISTUNGSBEDARF

ELFOSystem - Hydroniksystem

LEISTUNG: 12÷16 kW
BWW-SPEICHER: 280 L (+ 280 L aux)

LEISTUNG: 4÷10 kW
BWW-SPEICHER: 190 o 250 L

LUFTMENGE: 500 m3/hLUFTMENGE: 125÷320 m3/h

LEISTUNG: 4÷16 kW (+ gen. aux 24 kW)
BWW-SPEICHER: 280 L (+ 280 L aux)

SolarthermieanlageAerothermie Ergänzendem Kondensationsheizkessel

an Flächensysteme 
anschließbar
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ELFOPack 

 

ELFOAir

H2O
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N

W
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Häuser

MEHRFAMILIENHÄUSER MIT 
 NEARLY ZERO VERBRAUCH

KL
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N
G

Heizung

Kühlbetrieb

BW
W

Warmwasser

Q
U

A
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TÁ
T 
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LU

FT

Mechanische Lüftung 
mit thermodynamischer 

Rückgewinnung

Elektronische Filterung  

Sommer- Entfeuchtung

V
ER

TE
IL

U
N

G

Luftverteilungssystem

ST
EU

ER
U

N
G

Systemregelung

integriert in ELFOPack

ELFOPack - Luftsystem

MAX GESAMTLUFTDURCHSATZ: 400 m3/h
MAX. FÖRDERLEISTUNG FRISCHLUFT: 100 m3/h
LEISTUNG:3 kW
BWW-SPEICHER: 180 L

Autonome Wohnsysteme mit Wärmepumpen
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SPHERA-i Comfort SPHERA-i Hybrid

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

ELFOControl3 EVO 

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

AIR AIR

AIR

* *

*

MEHRFAMILIENHÄUSER MIT 
GERINGEM BIS MITTLEREM 

ENERGIEBEDARF

MEHRFAMILIENHÄUSER MIT HOHEM 
LEISTUNGSBEDARF

an Flächensysteme 
anschließbar

 

ELFOSystem - Hydroniksystem

LEISTUNG: 4÷8 kW
BWW-SPEICHER: 150 L (+ 150 L aux)

LUFTMENGE: 500 m3/hLUFTMENGE: 125÷320 m3/h

LEISTUNG: 4÷8 kW (+ gen. aux 24 kW) 
BWW-SPEICHER: 150 L (+ 150 L aux)

für Mehrfamilienhäuser Anwendungen

SolarthermieanlageAerothermie Ergänzendem Kondensationsheizkessel Geräte mit R-32 im Jahr 2020 verfügbar
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SPHERA-B 
Comfort

ELFOEnergy 
Edge EVO

ELFOEnergy 
Extended 
Inverter

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

ELFOControl3 EVO

H2O

AIR *

ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

AIR

AIR

Zusatzprodukte 
A

N
W

EN
D

U
N

G

 
Häuser

Kleine Dienstleistungsbetriebe

ANWENDUNGEN IM  
WOHNBEREICH UND KLEIN TERTIÄR

KL
IM

AT
IS

IE
RU

N
G

Heizung

Kühlbetrieb

BW
W

Warmwasser

Speicherung

Q
U

A
LI

TÁ
T 

D
ER

 R
AU

M
LU

FT

Mechanische Lüftung 
mit thermodynamischer 

Rückgewinnung

Elektronische Filterung

 Sommer- Entfeuchtung

V
ER

TE
IL

U
N

G

Luftverteilungssystem

ST
EU

ER
U

N
G

Systemregelung

ELFOSystem - Hydroniksystem

LEISTUNG: 4÷16 kW LEISTUNG: 5÷29 kW LEISTUNG: 16÷50 kW

an Flächensysteme 
anschließbar

LUFTMENGE: 500 m3/hLUFTMENGE: 125÷320 m3/h
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AQUA 

AQUA 190 AQUA 300

H2O

AIR L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

AIR *

für Anwendungen im Wohnbereich
A

N
W

EN
D

U
N

G

 
Häuser

ANWENDUNGEN IM  
WOHNBEREICH

AC
S

Warmwasser

Kapazität  190 Liter
Anwendbarkeit  3-4 Personen

AN SOLARTHERMIEANLAGE ANSCHLIESSBAR 
KANALISIERBAR

Kapazität  300 Liter
Anwendbarkeit  4-5 Personen

AN SOLARTHERMIEANLAGE ANSCHLIESSBAR 
KANALISIERBAR

AQUA - Wärmepumpen zur Brauchwarmwasser-Erzeugung

SolarthermieanlageAerothermie Geräte mit R-32 im Jahr 2020 verfügbar
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

+

+

+

+

2015 811/2013

A++

A++

A++

A+

Clivet S.P.A. ControlHome3 + ELFOSUN
SRHME + MDAN-YMi + ELFO

X

X

X

L

L

++

ErP

Energy related Products

Die spezialisierten Systeme von Clivet haben die strengen Anforderungen der Richtlinien 
zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Belohnung effizienterer Lösungen weit 
übertroffen. Durch den Komplettsystem-Ansatz von Clivet, der sich auf die energetischen 
Vorteile der geregelten mechanischen Lüftung mit thermodynamischer Rückgewinnung, 
multifunktionaler Geräte und der Regelung der Anlage insgesamt stützt, können höhere 
jahreszeitbedingte Wirkungsgrade erreicht werden als in den geltenden Richtlinien 
vorgesehen.

Mit ELFOFresh EVO und ELFOControl3 EVO 
werden höhere Kennzeichnungsstufen 
erreicht als von den Vorschriften 
vorgesehen

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG
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Garantie und Sicherheit

EIN NETZWERK 
VON PROFIS, 
SPEZIALISIERT
auf Systeme für 
erneuerbare Energie, 
die auf Wärmepumpen-
Technologien basieren, 
ausgebildet von Clivet

Die neue Ära des nachhaltigen Komforts stellt die bisher zur Planung und Realisierung 
von Gebäude-Anlage-Systemen eingesetzten Ansätze in Frage. Die Entwicklung der 
Rechtsvorschriften schreibt die Realisierung neuer Gebäude mit niedrigem oder fast 
keinem Energieverbrauch und fördert dadurch die Nutzung erneuerbarer Energien. 
Auch die Anlagentechnik verändert sich derzeit rasant, um den Anforderungen 
gerecht zu werden, die sich aus der Weiterentwicklung der immer leistungsfähigeren 
Gebäudehülle ergeben. Die neuen Technologien erfordern eine Anfangsinvestition 
in Wissen und Ausbildung, um Kompetenzen für die Nutzung innovativer Systeme zur 
Energieeinsparung zu schaffen.
Fachbetriebe, die sich spezialisieren, werden stark davon profitieren, und Clivet möchte 
über die seine CLIVET UNIVERSITY ein Team von Fachkräften schaffen, das in der Lage 
ist, die Lösungen für den Wohnbau von Clivet selbstständig zu planen, zu installieren 
und zu warten, so dass hochwertige Anlagen mit maximalem Komfort und maximaler 
Energieeinsparung garantiert sind.
Weitere Informationen finden auf der Website www.clivet.com

ÜBUNGSRÄUME
Bei Clivet legen wir großen Wert auf die praktische Ausbildung der Fachleute, die 
unsere Produkte anbieten, installieren und warten werden. Zu diesem Zweck wurde 
eine Reihe von Übungsräumen eingerichtet, in denen der reale Betrieb der Anlagen 
unter verschiedenen klimatischen und technischen Gegebenheiten simuliert wird, die 
der Installationstechniker vorfinden könnte.

DIE SCHULUNGEN
Clivet bietet einen umfassenden Ausbildungsgang für Architekten, Heizungsplaner, 
Heizungs- und Wasserinstallateure, technisches und kaufmännisches Personal des 
Distributionskanals:
• Seminare für Planer und Architekten zum Thema Komfort über den jährlichen Zyklus 

im Wohnbereich
• Kurse für Installationstechniker zur Darstellung der Komponenten des Systems und der 

Installation
• Kurse für Instandhaltung zur Darstellung der Grundprinzipien der Clivet Systeme.

CLIVET UNIVERSITY
Clivet bietet den Profis, die sich bei innovativen Technologien mit erneuerbaren 
Energien auszeichnen möchten, ein Schulungsprogramm mit mehreren 
Vertiefungsstufen, das sich dem Thema der anlagentechnischen Lösungen im 
jährlichem Zyklus mit Wärmepumpentechnologie widmet.
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PLATINUM
SILVER

aftersales@clivet.it

Eurovent CasaClima

Green Building Council HP KEYMARK

Customer Care
+39 0439 313 800 ITALY

+39 0439 313 888 WORLD

Schulung 2 Wartungsprogramme Kundendienst

Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades könnten Sie für Clivet Wärmepumpen in Ihrem Land Anspruch  
auf staatliche Förderung haben.

Mehrfamilienhäuser Einfamilienhäuser mit geringem  
bis mittlerem Energiebedarf

Einfamilienhäuser mit  
hohem Leistungsbedarf

CLIVET HOME: 
die Welt der Vorteile, 
Leistungen und 
Systeme

Die Anwendung Clivet Home stellt eine Komplettlösung für den Wohnsektor dar.
Die autonomen Wärmepumpensysteme Clivet Home:

 ✓ sind je nach Land steuerlich absetzbar

 ✓ Bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen vor dem Kauf, bei der Installation und für 
die gesamte Lebensdauer der Anlage dank eines Netzwerkes mit spezialisierten Partnern

 ✓ Bieten Komplettlösungen, die die Planung, Installation und Wartung vereinfachen und 
gleichzeitig das ganze Jahr für Komfort sorgen:
• Heizung
• Kühlung
• Brauchwarmwasser
• Luftwechsel und Luftreinigung
• Feuchtigkeitskontrolle

Für jede Anwendung je nach Eigenschaften ein spezielles System

Ein breites Service-Angebot

Zertifizierungen

Steuerliche Anreize

Die Vorteile eines autonomen  
Wärmepumpensystems von Clivet

Beteiligte Geräte auf www.eurovent-certification.com

Beteiligte Geräte auf www.heatpumpkeymark.com

WARUM CLIVET
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ELFOPack
ELFOPack
ELFOAir

SY
ST

EM
E

Einfamilienhäuser mit Nearly-Zero-Bedarf und 
Mehrfamilienhäuser mit autonomer Anlage

KOMPONENTEN DER ANLAGE

INSTALLATIONSBEISPIEL 
FÜR 70-m2-WOHNUNG

Abführung nach außen
Abzug verbrauchter Luft
Außenlufteinlass
Einlass für Raumluftumwälzung
Auslass in den Raum
Brauchwarmwasser

Die Leitungen für den Luftwechsel 
werden für Heizung, Kühlung und 
Entfeuchtung im Sommer genutzt

Max. Luftwechsel 100 m3/h bei 
Wohnungen bis 120 m2

Kennzeichnende 
Eigenschaften von ELFOPack

6 FUNKTIONEN IN EINEM 
EINZIGEN KOMPAKTGERÄT

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

GEREGELTE MECHANISCHE LÜFTUNG 
MIT THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

Breite Auswahl an Zubehör für die Verteilung der Luft

Spezielle Induktionsdiffusoren sorgen auf nicht wahrnehmbare Weise für die Aufbereitung der gesamten Luftmasse im Raum, wodurch 
eine homogene Temperatur und Luftqualität im ganzen Raum erzeugt wird

DIE TECHNISCHE LUFTVERTEILUNG

PATENTIERTES 
CLIVET SYSTEM

Heizeinrichtung

Querschnitt
 0.014m2

Querschnitt
 0.016m2

Querschnitt 0.018m2

Querschnitt 
0.007m2

(Winterbetrieb)
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REDUZIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS FÜR DIE LÜFTUNG UM 30 %
Plug-Fan-Lüfter mit hohem Wirkungsgrad und DC-Motor, die eine Verbrauchssenkung 
um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Lüftern garantieren. Der DC-Motor ermöglicht 
die genaue Abstimmung der Lüfterdrehzahl, und damit des Stromverbrauchs, auf die 
realen Druckverluste der Anlage.

50% D’EAU CHAUDE SANITAIRE GRATUITE
Integrierter Speicher mit 180 Liter Inhalt. Der patentierte Kreislauf erzeugt 
Brauchwarmwasser im Winter hocheffizient und im Sommer völlig kostenlos. Der 
innovative doppelwandige Wärmetauscher verbessert den Wärmeaustausch-
Wirkungsgrad und garantiert die Nicht-Verunreinigung des Wassers.

THERMODYNAMISCHE RÜCKGEWINNUNG
Rückgewinnung der Wärme aus der Abluft sowohl im Winter als auch im Sommer 
über einen thermodynamischen Kreislauf. Die Wärmequelle der Wärmepumpe 
befindet sich, dank der Mischung aus abgeführter verbrauchter Luft und Außenluft, 
wirkungsgradmäßig stets in günstigem Zustand. Die in den Raum eingeführte Luft ist 
ein Gemisch aus frischer Außenluft und Umluft.

MODULATION DER LEISTUNG 
MAXIMIERTE JAHRESZEITBEDINGTE LEISTUNGEN
Der DC-Inverter-Verdichter moduliert die abgegebene Leistung bedarfsgerecht und 
optimiert so die jahreszeitbedingte Effizienz.

ELEKTRONISCHE FILTERUNG MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD
Serienmäßig elektronische Filter mit Abscheidegrad über 99,9 %. Die Druckverluste 
des elektronischen Filters sind um 90% geringer als bei einem herkömmlichen Filter, 
so die für die Lüftung aufgewendete elektrische Energie deutlich reduziert werden 
kann.

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System

Mehrfamilienhaus-Neubau mit 30 Wohnungen à 75 m2 der Klasse A
Ort: Mailand
Klimazone: 2404 GG
Isolierung:  undurchsichtige Flächen (0,34 W/m2K) und transparente Flächen (2,2 W/m2K)
Wärmeübertragende Flächen:  Senkrechte undurchsichtige und transparente Außenhülle an zwei
 Fassaden, einige innere Abschlüsse zu unbeheizten Räumen
Luftwechselrate:  0,3 vol/h

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

Herkömmliches zentrales System
Zentraler Brennwertheizkessel, zentrale thermische Solaranlage, zentrale Kühlung 
mit Luft/Wasser-Kaltwassersatz, geregelte mechanische Lüftung mit passivem 
Rückgewinner für jede einzelne Wohnung, Flächenheiz-/kühlsystem, Entfeuchter.

Zentrales Wärmepumpensystem 
Zentrale Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und BWW-
Erzeugung. Dezentrale geregelte mechanische Lüftung (aktive Rückgewinnung 
ELFOFresh EVO) für jede einzelne Wohnung, Flächenheiz-/kühlsystem.

Die Diagramme beziehen sich auf eine einzelne Wohnung.  
Zu den Betriebskosten werden bei den verglichenen zentralen Anlagen auch die Kosten für die Abrechnung gezählt.

ELFOPack (dezentral)Herkömmliches zentrales System (Heizen+Kühlen)Herkömmliches zentrales System (Heizen+Kühlen)
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ELFOSystem SPHERA EVO
SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOAir

ELFORoom2
ELFOControl3 EVO
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Einfamilienhäuser mit niedrigem bis mittlerem Energiebedarf

Primärkreispumpe inbegriffen

Verflüssiger als Außeneinheit 

Kennzeichnende Eigenschaften 
von ELFOSystem SPHERA EVO

6 FUNKTIONEN

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

LUFTWECHSEL UND 
LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

KOMPONENTEN DER ANLAGE

Solarthermie 
Brauchwarmwasser
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
Strahlungsplatten für 
Fußbodenheizung 
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ANSCHLUSSFERTIG FÜR DIE VERBINDUNG 
MIT SONNENKOLLEKTOREN

DC-INVERTER-ZIRKULATIONSPUMPE MIT 
HOHEM WIRKUNGSGRAD

190/250-L-BRAUCHWARMWASSERSPEICHER

ANSCHLUSS FÜR DEN ANSCHLUSS AN 
DAS SANITÄR-REZIRKULATIONSSYSTEM

WÄRMEPUMPE MIT DC-INVERTER-
VERDICHTER

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Neubau-Einfamilienhaus mit einer Fläche von 150 m2, Anlage mit Flächensystem, 
Nutzenergiebedarf 65 kWh/m2 pro Jahr bei Heizbetrieb, 23 kWh/m2 pro Jahr bei 
Kühlbetrieb, 4 Bewohner mit täglichem Brauchwarmwasserverbrauch von 50 l/Person.
Ort:  Mailand
Klimazone:   E - 2404 GG
Anzahl Räume:  8
Grundfläche:  150 m2

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

Herkömmliche Anlage
Brennwertkessel, Flächenheizung, Kreuzstrom-
Rückgewinner, Split-System zum Kühlen. 

Anlage ELFOSystem SPHERA EVO
SPHERA EVO 3.1, Flächensystem (Heizung und 
Kühlung), ELFOFresh EVO Size 2 (Luftdurchsatz 
200m3/h), ELFOControl3 EVO. 

Anlage ELFOSystem ELFOSystemSPHERA EVO 
mit ELFOSun
SPHERA EVO 3.1, Flächensystem (Heizung und 
Kühlung), ELFOFresh EVO Size 2 (Luftdurchsatz 
200m3/h), ELFOControl3 EVO, ELFOSun.

ELFOSystem Sphera EVO mit ELFOSunHerkömmliche Anlage

AUSSENEINHEIT: EFFIZIENT UND 
GERÄUSCHARM
Kompaktes Design
Geräuscharmut
DC-Inverter-Verdichter
Ice Protection System

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System
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ELFOSystem SPHERA-T Comfort
SPHERA-T Comfort  
ELFOFresh EVO  
ELFOAir 

ELFORoom2  
ELFOControl3 EVO  
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Einfamilienhäuser mit niedrigem bis mittlerem Energiebedarf

Primärkreispumpe inbegriffen

Verflüssiger als Außeneinheit 

Kennzeichnende Eigenschaften von  
ELFOSystem SPHERA-T Comfort

6 FUNKTIONEN

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

LUFTWECHSEL UND 
LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

KOMPONENTEN DER ANLAGE

Solarthermie 
Brauchwarmwasser
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
Strahlungsplatten für 
Fußbodenheizung 
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VERSION MIT ANSCHLUSS AN ELFOSun 
SONNENKOLLEKTOREN

DC-INVERTER-ZIRKULATIONSPUMPE MIT 
HOHEM WIRKUNGSGRAD

280-L-BRAUCHWARMWASSERSPEICHER
Plattenwärmetauscher - Fremdstromanode

BRAUCHWASSER-UMWÄLZPUMPE

WÄRMEPUMPE MIT DC-INVERTER-
VERDICHTER

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Neubau-Einfamilienhaus mit einer Fläche von 190 m2, Anlage mit Flächensystem, 
Nutzenergiebedarf 50 kWh/m2 pro Jahr bei Heizbetrieb, 19 kWh/m2 pro Jahr bei 
Kühlbetrieb, 4 Bewohner mit täglichem Brauchwarmwasserverbrauch von 50 l/Person.
Ort:  Padua
Klimazone:   E - 2404 GG
Anzahl Räume:  10
Grundfläche:  190 m2

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

Herkömmliche Anlage
Brennwertkessel, Flächenheizung, Kreuzstrom-
Rückgewinner, Split-System zum Kühlen. 

Anlage ELFOSystem SPHERA-T Comfort
SPHERA-T Comfort 6.1, Flächensystem 
(Heizung und Kühlung), ELFOFresh EVO Size 2 
(Luftdurchsatz 270m3/h), ELFOControl3 EVO. 

Anlage ELFOSystem ELFOSystem Sphera-T 
Comfort mit ELFOSun
SPHERA-T Comfort 6.1, Flächensystem 
(Heizung und Kühlung), ELFOFresh EVO Size 
2 (Luftdurchsatz 270m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun.

ELFOSystem Sphera-T Comfort mit ELFOSunELFOSystem SPHERA-T ComfortHerkömmliche Anlage

DOPPEL PUMPE 
HOHE UND NIEDRIGE TEMPERATUR
(Optional)

AUSSENEINHEIT: EFFIZIENT UND GERÄUSCHARM
Kompaktes Design
Geräuscharmut
DC-Inverter-Verdichter
Ice Protection System

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System
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ELFOSystem SPHERA-T Hybrid
SPHERA-T Hybrid  
ELFOFresh EVO  
ELFOAir 

ELFORoom2  
ELFOControl3 EVO  
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SPHERA-T Hybrid
ELFOFresh EVO
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Einfamilienhäuser mit hohem Energiebedarf

Primärkreispumpe inbegriffen

Integrierter Brennwertheizkessel

Geeignet für erhöhten 
Brauchwarmwasser-Verbrauch

Kennzeichnende Eigenschaften von 
ELFOSystem SPHERA-T Hybrid

6 FUNKTIONEN

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

LUFTWECHSEL UND 
LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

KOMPONENTEN DER ANLAGE

Heizkörper 
Solarthermie 
Brauchwarmwasser
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
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VERSION MIT ANSCHLUSS AN ELFOSun 
SONNENKOLLEKTOREN

DC-INVERTER-ZIRKULATIONSPUMPE MIT 
HOHEM WIRKUNGSGRAD

280-L-BRAUCHWARMWASSERSPEICHER
Plattenwärmetauscher - Fremdstromanode

BRAUCHWASSER-UMWÄLZPUMPE

WÄRMEPUMPE MIT DC-INVERTER-
VERDICHTER

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Bestehendes Einfamilienhaus mit einer Fläche von 250 m2, Heizanlage mit 
integrierten Heizkörpern, Kühlung durch Gebläsekonvektoren, Nutzenergiebedarf 98 
kWh/m2 pro Jahr bei Heizbetrieb, 32 kWh/m2 pro Jahr bei Kühlbetrieb, 6 Bewohner 
mit täglichem Brauchwarmwasserverbrauch von 50 l/Person.
Ort: Mailand
Klimazone:  E - 2404 GG
Anzahl Räume:  12
Grundfläche:  250 m2

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

Herkömmliche Anlage
Bestehender Kessel, Radiatoren für die Heizung, 
Split-System zum Kühlen.

Anlage ELFOSystem SPHERA-T Hybrid
SPHERA-T Hybrid 5.1, Radiatoren und 
Gebläsekonvektoren, ELFOFresh EVO Size 2 
(Luftdurchsatz 320m3/h), ELFOControl3 EVO

Anlage ELFOSystem Sphera-T Hybrid mit ELFOSun
SPHERA-T Hybrid 5.1, Radiatoren und 
Gebläsekonvektoren, ELFOFresh EVO Size 2 
(Luftdurchsatz 320m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun.

ELFOSystem Sphera-T Hybrid mit ELFOSunELFOSystem SPHERA-T HybridHerkömmliche Anlage

INTEGRIERTEM BRENNWERTHEIZKESSEL

AUSSENEINHEIT: EFFIZIENT UND GERÄUSCHARM
Kompaktes Design
Geräuscharmut
DC-Inverter-Verdichter
Ice Protection System

AUSDEHNUNGSGEFÄSS
(Optional)

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System
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ELFOSystem SPHERA-i Comfort
SPHERA-i Comfort  
ELFOFresh EVO  
ELFOAir 

ELFORoom2  
ELFOControl3 EVO  
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Mehrfamilienhaus mit niedrigem bis mittlerem Energiebedarf

Anlagen mit bis zu 2 
gemischten und ungemischten 
Wasserkreisläufenn

Nur 35 cm Einbautiefe

Kennzeichnende Eigenschaften von 
ELFOSystem SPHERA-i Comfort

6 FUNKTIONEN

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

LUFTWECHSEL UND 
LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

KOMPONENTEN DER ANLAGE

Solarthermie 
Brauchwarmwasser
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
Strahlungsplatten für 
Fußbodenheizung 
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VERSION MIT ANSCHLUSS AN ELFOSun 
SONNENKOLLEKTOREN

ZIRKULATIONSPUMPE MIT HOHEM 
WIRKUNGSGRAD

DOPPEL PUMPE HOHE UND NIEDRIGE 
TEMPERATUR
Module, die auch zu verschiedenen Zeitpunkten eingebaut werden können, um 
verschiedenen anlagentechnischen Erfordernissen gerecht zu werden (Optional)

BRAUCHWASSER-UMWÄLZPUMPE

WÄRMEPUMPE MIT DC-INVERTER-
VERDICHTER

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Neubau-Wohnung mit einer Fläche von 100 m2, Anlage mit Flächensystem, 
Nutzenergiebedarf 54 kWh/m2 pro Jahr bei Heizbetrieb, 25 kWh/m2 pro Jahr bei 
Kühlbetrieb, 4 Bewohner mit täglichem Brauchwarmwasserverbrauch von 50 l/Person.
Ort:   Mailand
Klimazone:  E - 2404 GG
Anzahl Räume:  6
Grundfläche:  100 m2

Herkömmliche Anlage
Brennwertkessel, thermische Solaranlage, 
Flächenheizelemente, Kreuzstrom-Rückgewinner, 
Split-System zum Kühlen.

Anlage ELFOSystem SPHERA-i Comfort
SPHERA-i Comfort 2.1, Flächensystem 
(Heizung und Kühlung), ELFOFresh EVO Size 2 
(Luftdurchsatz  150m3/h), ELFOControl3 EVO.

Anlage ELFOSystem Sphera-i Comfort mit 
ELFOSun
SPHERA-i Comfort 2.1, Flächensystem 
(Heizung und Kühlung), ELFOFresh EVO Size 
2 (Luftdurchsatz  150m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun.

ELFOSystem SPHERA-i Comfort mit ELFOSunELFOSystem SPHERA-i ComfortHerkömmliche Anlage

BRAUCHWASSERSPEICHER 150 L

AUSSENEINHEIT: EFFIZIENT UND 
GERÄUSCHARM
Kompaktes Design
Geräuscharmut
DC-Inverter-Verdichter
Ice Protection System

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System
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ELFOSystem SPHERA-i Hybrid
SPHERA-i Hybrid 
ELFOFresh EVO 
ELFOAir 

ELFORoom2 
ELFOControl3 EVO 
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3
2
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SPHERA-i Hybrid
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
ELFORoom2
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Mehrfamilienhaus mit hohem Energiebedarf

Anlagen mit bis zu 2 
gemischten und ungemischten 
Wasserkreisläufen

Integrierter Brennwertheizkessel

Nur 35 cm Einbautiefe

Kennzeichnende Eigenschaften von 
ELFOSystem SPHERA-i Hybrid

6 FUNKTIONEN

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

LUFTWECHSEL UND 
LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

KOMPONENTEN DER ANLAGE

Heizkörper 
Brauchwarmwasser
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
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BRENNWERTHEIZKESSEL ALS ERGÄNZUNG

ZIRKULATIONSPUMPE MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

DOPPEL PUMPE HOHE UND NIEDRIGE 
TEMPERATUR
Module, die auch zu verschiedenen Zeitpunkten eingebaut werden können, um 
verschiedenen anlagentechnischen Erfordernissen gerecht zu werden (Optional)

BRAUCHWASSER-UMWÄLZPUMPE

WÄRMEPUMPE MIT DC-INVERTER-
VERDICHTER

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Bestehende Wohnung mit einer Fläche von 120 m2, Heizanlage mit integrierten 
Heizkörpern, Kühlung durch Gebläsekonvektoren, Nutzenergiebedarf 89 kWh/m2 pro 
Jahr bei Heizbetrieb, 29 kWh/m2 pro Jahr bei Kühlbetrieb, 4 Bewohner mit täglichem 
Brauchwarmwasserverbrauch von 50 l/Person.
Ort:   Mailand
Klimazone:  E - 2404 GG
Anzahl Räume:  7
Grundfläche:  120 m2

Herkömmliche Anlage
Bestehender Kessel, Radiatoren für die Heizung, 
Split-System zum Kühlen.

Anlage ELFOSystem SPHERA-i Hybrid
SPHERA-i Hybrid 3.1, Radiatoren und 
Gebläsekonvektoren, ELFOFresh EVO Size 2 
(Luftdurchsatz  200m3/h), ELFOControl3 EVO.

Anlage ELFOSystem Sphera-i Hybrid mit ELFOSun
SPHERA-i Hybrid 3.1, Radiatoren und 
Gebläsekonvektoren, ELFOFresh EVO Size 2 
(Luftdurchsatz  200m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun.

ELFOSystem Sphera-i Hybrid mit ELFOSunELFOSystem SPHERA-i HybridHerkömmliche Anlage

BRAUCHWASSERSPEICHER 150 L

AUSSENEINHEIT: EFFIZIENT UND 
GERÄUSCHARM
Kompaktes Design
Geräuscharmut
DC-Inverter-Verdichter
Ice Protection System

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System
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ELFOSystem SPHERA-B Comfort
SPHERA-B Comfort 
ELFOFresh EVO 
ELFOAir 

ELFORoom2 
ELFOControl3 EVO 

1
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SPHERA-B Comfort
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
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Anwendungen im Wohnbereich und Klein Tertiär

Primärkreispumpe inbegriffen

Integriertes Ventil für die 
Warmwasserbereitung

Geeignet für erhöhten 
Brauchwarmwasser-Verbrauch

Kennzeichnende Eigenschaften von 
ELFOSystem SPHERA-B Comfort

6 FUNKTIONEN

HEIZUNG

BRAUCHWARMWASSER-
BEREITUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER

LUFTWECHSEL UND 
LUFTREINIGUNG MIT 
ELEKTRONISCHER FILTERUNG

GEREGELTE MECHANISCHE 
LÜFTUNG MIT 
THERMODYNAMISCHER 
RÜCKGEWINNUNG

KOMPONENTEN DER ANLAGE

Speicher
Thermostaten
Modul für Flächenheizbereiche
Strahlungsplatten für 
Fußbodenheizung 
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MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

SYSTEMSEITIGES EXPANSIONSGEFÄSS

DC-INVERTER-ZIRKULATIONSPUMPE MIT 
HOHEM WIRKUNGSGRAD

VENTIL FÜR DIE WARMWASSERBEREITUNG

WÄRMEPUMPE MIT DC-INVERTER-
VERDICHTER

FÜLLGRUPPE MIT MANOMETER

AUSSENEINHEIT: EFFIZIENT UND 
GERÄUSCHARM
Kompaktes Design
Geräuscharmut
DC-Inverter-Verdichter
Ice Protection System

Neubau-Einfamilienhaus mit einer Fläche von 150 m2, Anlage mit Flächensystem, 
Nutzenergiebedarf 65 kWh/m2 pro Jahr bei Heizbetrieb, 23 kWh/m2 pro Jahr bei 
Kühlbetrieb, 4 Bewohner mit täglichem Brauchwarmwasserverbrauch von 50 l/Person.
Ort:  Mailand
Klimazone:   E - 2404 GG
Anzahl Räume:  8
Grundfläche:  150 m2

BETRIEBSKOSTEN [€/Jahr]CO2-EMISSION [kg CO2/Jahr]PRIMÄRENERGIE [kWh/Jahr]

Herkömmliche Anlage
Brennwertkessel, Flächenheizung, Kreuzstrom-Rückgewinner, Split-System 
zum Kühlen. 

Anlage ELFOSystem SPHERA-B Comfort
SPHERA-B Comfort 3.1, Flächensystem (Heizung und Kühlung), ELFOFresh 
EVO Size 2 (Luftdurchsatz 200m3/h), ELFOControl3 EVO. 

Herkömmliche Anlage

DIE ERGEBNISSE: Vergleich mit einem herkömmlichen System
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 Clivet HOME

ELFORoom2

ELFOFresh EVO

ELFOAir

ELFOSystem
ELFOControl3 EVO

ELFOSun

1

2

3

4

5

ELFOFresh EVO

ELFORoom2

ELFOControl3 EVO

ELFOSun

ELFOAir
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Luftwechsel und 
Luftreinigung

Anlagendomotik

Lufttechnische Verteilung

Endgeräte

Anlagendomotik

Sonnenkollektoren

Clivet Systeme für den Wohnbau sorgen für Komfort und nutzen dafür die Technologie der Wärmepumpe 
in verschiedenen Anwendungen.

ELFOPack umfasst nur ein einziges Gerät, das alle Komfortbedürfnisse erfüllt. 

Die ELFOSystem Anlagen bestehen aus einer Wärmepumpe, die für jedes System für die Heizung, die 
Kühlung und die Brauchwarmwasser-Bereitung spezifisch ist, sowie fünf gemeinsamen Elementen:

Gerät für Luftwechsel und Luftreinigung 

Endgeräte für die Verteilung 

Steuerungssystem 

Sonnenkollektoren 

Luftverteilsystem 

Wärmepumpe

Wärmepumpen und Komponenten, die den verschiedenen Systemen  
gemeinsam sind
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ELFOControl3 EVO ELFOFresh EVO ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

ELFOPack ELFOPack — — — —

ELFOSystem 
SPHERA EVO SPHERA EVO

ELFOSystem 
SPHERA-T Comfort SPHERA-T Comfort

ELFOSystem 
SPHERA-T Hybrid SPHERA-T Hybrid

ELFOSystem 
SPHERA-i Comfort SPHERA-i Comfort

ELFOSystem 
SPHERA-i Hybrid SPHERA-i Hybrid —

ELFOSystem 
SPHERA-B Comfort SPHERA-B Comfort
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SYSTEM WÄRMEPUMPE
GEMEINSAME KOMPONENTEN
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 ELFOPack

20°C

18°C

20°C

18°C
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Die Luft-Wärmepumpe mit aktiver  
thermodynamischer Rückgewinnung

ELFOPack deckt 75  % des Energiebedarfs durch die Nutzung 
kostenloser und unbegrenzt in der Luft enthaltener erneuerbarer 
Energie. Durch die aktive thermodynamische Rückgewinnung 
wird die in der Abluft enthaltene Energie zurückgewonnen.

Ständige und rasche Anpassung an den optimalen Komfort

Die Luft-Klimaanlage ermöglicht es dank der geringeren thermischen 
Trägheit, den gewünschten Komfortzustand in sehr viel kürzeren 
Zeiten zu erreichen als herkömmliche Strahlungsklimaanlagen. 
Dieses Leistungsmerkmal wird besonders geschätzt in Gebieten 
mit häufigen Klimaschwankungen, wie sie für mediterranes Klima 
typisch sind.

DAS SYSTEM DER GEREGELTEN MECHANISCHEN LÜFTUNG 
IST UNERLÄSSLICH SOWOHL AUS ENERGETISCHER SICHT 
ALS AUCH FÜR DIE ZUTRÄGLICHKEIT DES RAUMKLIMAS

DIE IN DER LUFT ENTHALTENEN SCHADSTOFFE WERDEN 
DURCH DAS EFFIZIENTE ELEKTRONISCHE FILTERSYSTEM 
BESEITIGT

WEGEN DES NIEDRIGEN VERBRAUCHS VON ELFOPACK 
KÖNNEN BEI KOMBINATION MIT EINER PHOTOVOLTAIK-
ANLAGE ENERGETISCH UNABHÄNGIGE GEBÄUDE REALISIERT 
WERDEN

KOMFORT DURCH DIE LUFT

FLEXIBILITÄT BEI DER 
INSTALLATION

Auf dem Balkon

Im Treppenhaus

Im Abstellraum

Verbindung mit dem Verteilsystem 
ELFOAir von Clivet möglich

VERTEILUNG

10 ÷ 20 minuten

4 ÷ 6 stunden

Kältegefühl Komfort

Kältegefühl Komfort
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ELFOPack
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Autonome Anlage, die die Betriebsräume für die Heizzentrale, die 
Wasserverteilung, die Steigleitungen, die Schornsteine und das 
Abrechnungssystem überflüssig macht.

Komplettsystem, das Sie durch Integration aller Funktionen in 
einem einzigen Gerät von der Notwendigkeit, Endgeräte wie 
Radiatoren oder Flächenheizung zu nutzen, befreit und Ihnen so 
bei der Planung der Räume völlige Freiheit lässt.

Einfache Installation und sichere Bauzeiten, da keine teuren, 
spezialisierten Fachkräfte erforderlich sind. Befreit von der 
Nutzung von Gas, von den zugehörigen Verwaltungsakten und 
entsprechenden Kosten.

Einfache Bedienung und Wartung des Geräts dank der 
Vereinfachung der Regelung mit einer einzigen intelligenten 
Steuerung, die die gesamte Anlage regelt.

Totale Sicherheit: Bei Kombination mit einem Induktionsherd kann 
die Verwendung von Gas vollständig entfallen, für völlige Sicherheit 
und einen Versorgungsanschluss weniger, der beantragt, gewartet 
und bezahlt werden muss.

WERTSTEIGERUNG DER 
IMMOBILIE

Durch die aufgeführten Vorteile und 
die Nutzung der Wärmepumpe sorgt 
ELFOPack für eine beträchtliche 
Ersparnis bei den Betriebskosten und 
eine Wertsteigerung der Immobilie.

Herkömmliche Anlage
(Heizkessel - Radiatoren - thermische Solaranlage)

Der Verdichter moduliert seine 
Leistung, die aufgeteilt wird für die 
Aufbereitung der Luft zur Anpassung 
an den Komfort und für die ständige 
Brauchwarmwasser-Berei tung. 
Die ständige und gleichzeitige 
Brauchwarmwasser-Bereitung erhöht 
die Gesamteffizienz des Systems. 
In den Grenzzuständen erfolgt die 
Aktivierung des Nachbehandlungsregisters 
zur Ergänzung.

Die zugeführte Luft wird nicht nur 
aufbereitet und auf die je nach 
Last richtige Temperatur gebracht, 
sondern auch entfeuchtet. Der 
Verdichter moduliert die Leistung 
nur in Abhängigkeit vom Innenraum-
Komfort.
Die der Zuluft entzogene Heizleistung 
wird vollständig zurückgewonnen 
und zur kostenlosen Bereitung von 
Brauchwarmwasser genutzt.

Die Außenluft wird, bei günstigen 
Bedingungen, zusammen mit 
der Umluft zugeführt, ohne den 
Verdichter einzuschalten (Free-
Cooling).
Der Verdichter moduliert die 
Leistung nur für die Bereitung von 
Brauchwarmwasser.

WINTER SOMMER ÜBERGANGSZEIT
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ELFOPack
CPAR-XIN 5

5
kW 3,18
- 3,83
kW 2,14
- 2,95
m³/h 400
m³/h 100
m³/h 300
m³/h
m³/h
Pa 120
- ROT DC-Inverter
l 180
°C 40/60
kW 1,2
V/f/Hz 230/1/50
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Technische Daten 

(1) Gesamte Heizleistung für Wärmeübertragung + Lüftung + Brauchwarmwasser-Bereitung (4 Personen 
- 50 Liter/Tag pro Person). Bedingungen: Außenluft 7 °C TK, 6,1 °C FK, Abluft und Umluft 20 °C TK.

(2) SCOP / SEER mittlere jahreszeitbedingte, thermodynamische Effizienz für ein Wohngebäude 
in Mailand mit einem Gesamtenergiebedarf für Übertragung, Lüftung und Brauchwarmwasser-
Bereitung (4 Personen - 50 Liter/Tag pro Person), der der thermischen Gesamtleistung von ELFOPack 
entspricht, und zwar unter den Bemessungsbedingungen von -5 °C. Die mittlere jahreszeitbedingte, 

thermodynamische Effizienz berücksichtigt nicht die von den Ventilatoren aufgenommene Energie, 
da diese von den Druckverlusten der Luftverteilung bei jeder einzelnen Installation abhängig ist.

(3)  Gesamte Heizleistung für Wärmeübertragung + Lüftung. Brauchwarmwasser-Bereitung (4 Personen 
- 50 Liter/Tag pro Person) durch vollständige Rückgewinnung. Bedingungen: Außenluft 35 °C TK, 
Abluft und Umluft 26 °C TK.

(4)  ROT DC-Inverter = DC-Inverter-Rotationsverdichter

Baugrößen – CPAR-XIN
 ⊲ Heizleistung (1)

Thermodynamischer SCOP  (2)
 ⊲ Kühlleistung (3)

Thermodynamische SEER  (2)
Maximal dem Raum zugeführte Luftmenge 
Maximal aus Bädern und Küche abgeführte Luftmenge 
Maximal im Innenraum umgewälzte Luftmenge 
Maximale Luftmenge Außenluft   400 von denen 100 aus Erneuerung
Maximale Luftmenge Abluft  400, von denen 100 aus Abluft
Nutzförderhöhe  
Verdichtertyp  (4)
BWW-Speicher  
BWW-Speichertemperatur  
Sicherheits-Elektroheizung  
Standard-Stromversorgung 
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Full Inverter DC

R-410A

5
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5
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ErP

30

20

20
B

A

C

300

600

PR
O

D
U

KT
E

PR
O

D
U

KT
E

ACHTUNG!  

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden

Reversible Luft-Luft-Wärmepumpe mit aktiver thermodynamischer Rückgewinnung

Zubehör

Abmessungen

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

Das Zubehör für ELFOAir finden Sie auf der entsprechenden Seite.

HIDTI52BX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
weiß

HIDTI52NX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

AL12X Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR

Kältem. R-410A

Baugrößen – CPAR-XIN
ErP Energieklasse Raumheizung (1)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (2)
ErP Brauchwarmwasser-Profil (3)

Baugrößen – CPAR-XIN
Basis-Konfiguration (230/1/50)

Baugrößen - CPAR-XIN
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche die 
delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission, die delegierte Verordnung (EU) No 206/2012 
der Kommission und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 814/2013 der Kommission umfasst.
(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 

626/2011 der Kommission 

(2) Zur Definition der Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung betrachtetes Lastprofil gemäß 
delegierter Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission

(3) Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 812/2013 
der Kommission

(a) Abführung nach außen     

(b) Abzug verbrauchter Luft (Bäder und Küche)     

(c) Auslass in den Raum     

(d) Außenlufteinlass     

(e) Einlass für Raumluftumwälzung

Aktive thermodyn.
Rückgewinnung
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 SPHERA EVO

NEW PRODUCT
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Wärmepumpe 
mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher

IDEAL FÜR NIEDERTEMPERATUR-
ANLAGEN

Diese Wärmepumpe gehört zur neuesten Generation und 
kombiniert ein gasförmiges Kältemittels mit geringen Auswirkungen 
auf die Umwelt, R-32, mit zwei Speicherausführungen 190 l und 
250 l, wodurch immer die umweltfreundlichste und dynamischste 
Lösung für die unterschiedlichen Komfortbedürfnisse realisiert 
werden kann.

OPTIMALER KOMFORT IN ALLEN SITUATIONEN

SEHR HOHER JAHRESZEITLICHER WIRKUNGSGRAD 
AUFGRUND DER HOCHENTWICKELTEN BETRIEBSSTEUERUNG

EFFIZIENTES UND LEISE LAUFENDES AUSSENGERÄT MIT DC-
INVERTER-VERDICHTER

SPEZIELLE APP FÜR DIE STEUERUNG DER WÄRMEPUMPE

SPHERA EVO ist WLAN-fähig, um eine Verbindung mit der 
speziellen App herstellen und alle grundlegenden Funktionen 
der Wärmepumpe, wie z. B. die Sollwerte und die zeitliche 
Planung der verschiedenen Betriebsmodi, steuern zu können. 
Zur Standardausrüstung gehört auch ein Modbus, über den eine 
Verbindung mit der ELFOControl und anderen Überwachungssystem, 
die mit diesem Protokoll arbeiten, hergestellt werden kann.

NETZFÄHIGKEIT
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Das Warmwasser kann je nach gewählter Konfiguration entweder 
von der Wärmepumpe oder mit Sonnenenergie in Kombination mit 
der Wärmepumpe erzeugt werden. 

Die Warmwassererzeugung hat gegenüber der Raumklimafunktion 
immer Vorrang (Standardprogrammierung). Auf diese Weise kann 
maximaler Komfort in Bezug auf die Warmwasserversorgung 
gewährleistet werden, da zum Nachfüllen des Speichers immer 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Im Speicher befindet sich ein eingetauchter Heizwiderstand 
mit 2 kW, der den Funktionen "Fast DHW" (Schnell WW) und 
„Legionellenschutz“ dient. Mit seiner Hilfe kann das Wasser im 
Speicher auf 65°C erhitzt und eine komplette Desinfektion des 
Behälters durchgeführt werden.

Die Bezeichnung Alto Design (Hohes Design) und die geraden 
schlichten Linien, die SPHERA EVO charakterisieren, reflektieren 
die geographische Lage des Unternehmens und die Hochebenen 
der Dolomiten, in denen es seinen Sitz hat. Die zart-weiße 
Farbgebung dagegen ist ein Symbol für Frische und Reinheit - die 
Grundprinzipien der Marke Clivet.

WARMWASSERERZEUGUNG 

ALTO DESIGN - EINE NEUE PRODUCT IDENTITY
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NEW PRODUCT

SPHERA EVO
SRHME + MDAN-YMi 2.1÷5.1

2.1 3.1 4.1 5.1

A7/W35
kW 4,49 6,32 8,37 10,26
kW 0,90 1,32 1,72 2,19
- 5,01 4,79 4,87 4,68

A2/W35
kW 4,68 6,02 6,70 9,46
kW 1,14 1,57 1,69 2,46
- 4,11 3,83 3,96 3,85

A-7/W35
kW 4,59 5,55 6,46 8,02
kW 1,50 1,91 2,13 2,69
- 3,07 2,90 3,04 2,98

A35/W18
kW 4,63 6,79 8,53 9,73
kW 0,89 1,32 1,71 2,00
- 5,21 5,14 5,00 4,87

A7/W45
kW 4,14 6,09 8,02 10,30
kW 1,12 1,66 2,10 2,81
- 3,70 3,66 3,82 3,67

A2/W45
kW 4,33 6,48 6,43 10,20
kW 1,41 2,22 2,04 3,20
- 3,07 2,92 3,15 3,18

A-7/W45
kW 4,29 5,27 6,19 7,82
kW 1,82 2,31 2,50 3,23
- 2,36 2,28 2,48 2,42

A35/W7
kW 4,56 6,17 7,39 9,06
kW 1,31 1,92 2,37 3,01
- 3,49 3,21 3,12 3,01
- 5,71 5,36 5,25 5,38

A7/W55
kW 4,09 5,76 7,60 9,43
kW 1,44 1,94 2,44 3,15
- 2,84 2,97 3,11 2,99

A2/W55
kW 4,38 5,51 6,12 8,74
kW 1,82 2,27 2,35 3,46
- 2,41 2,43 2,60 2,53

A-7/W55
kW 4,38 5,20 5,93 7,28
kW 2,33 2,70 2,83 3,64
- 1,88 1,93 2,10 2,00
l/s 0,22 0,31 0,41 0,48
kPa 39 48 37 28
kPa 41 50 40 50
l 190 / 250 190 / 250 190 / 250 190 / 250
W/K 2703 2703 2703 2703
V 220-240/1/50
dB(A) 47 48 48 50
°C -25 -25 -25 -25
°C 60 60 60 60
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Technische Daten 

(1) A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

Leistungen gemäß EN 14511:2018

A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

A2/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A35/W18 Wasser am inneren Wärmetauscher 23/18 °C; Außenlufttemperatur 35 °C
A35/W7 Wasser am inneren Wärmetauscher 12/7 °C; Außenlufttemperatur 35 °C

Baugrößen – SRHME + MDAN-YMi
Gerät für Flächenheizelemente

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Endgeräte

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)
SEER

Heizkörper

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

Wasserdurchflussmenge (Verbraucherseite) (1)
Nutzförderhöhe Pumpe (190 L) (1)
Nutzförderhöhe Pumpe (250 L) (1)
Brauchwarmwasser-Speicher
Kapazität Solar-Wärmetauscher
Stromversorgung 
Schalldruckpegel (1 m) Außeneinheit
Min. Lufteintrittstemperatur (F.K.)
Max. Wasserauslasstemperatur
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Full Inverter DC

2.1 3.1 4.1 5.1
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A+ A+ A+ A+
L L L L
A A A A

XL XL XL XL

2.1 3.1 4.1 5.1
std std std std

(*)

C

A
B

30

100

800

10

200

300

C

600

300
A

B

D

SRHME

MDAN-YMi

A - 190 L A - 250 L
mm 600 600
mm 610 610
mm 1750 2050
kg 357 417

2.1 3.1 4.1 5.1
mm 960 960 1075 1075
mm 380 380 395 395
mm 860 860 965 965
m 30 30 30 30
m 15 15 15 15
kg 57 57 67 67

ErP

ELFOControl3 EVO
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Zubehör

Abmessungen

ACHTUNG! 

 Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden

(*) Wasser- und Gasanschlüsses

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst.

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung der Gesamtanlage gemäß delegierter 
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission

(2)  Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

(3)  Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 
der Kommission

(4)  Zur Definition der Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung betrachtetes Lastprofil gemäß 
delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission Effizienzklassen für Anlagen mit Steuerung 
ELFOControl3 EVO

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

SOLX Solar-Ergänzung für Brauchwasser
AMRX Schwingungsdämpfer aus Gummi
KIRE2HX 2 Zonen: beide mit hoher Temperatur
KIRE2HLX 2 Zonen: hohe Temperatur + niedrige Temperatur (gemischte)

DTX Zusätzliche Kondensatwanne
ACIMPX Trägheitsspeicher-Anlage

Baugrößen – SRHME + MDAN-YMi
ErP System-Energieklasse - Durchschnittsklima - W55 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (2)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (190 L) (3)
ErP Brauchwarmwasser-Profil (190 L) (4)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (250 L) (3)
ErP Brauchwarmwasser-Profil (250 L) (4)

Baugrößen – SRHME + MDAN-YMi
Basis-Konfiguration (230/1/50)

Baugrößen – SRHME
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Baugrößen – MDAN-YMi
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
D - Max. Länge der Kühlleitungen
D - Max. Höhenunterschied der Kühlleitungen
Betriebsgewicht

Kältem. R-32

Reversible Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe
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Wärmepumpe 
mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher

Diese Wärmepumpe mit hohem Wirkungsgrad und 280-Liter-Speicher sorgt für eine hohe 
jahreszeitbedingte Effizienz, da sie die Leistung in Abhängigkeit vom realen Energiebedarf modulieren 
kann.

Wärmepumpe mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher

DECKT 100 % DES BEDARFS MIT DER WÄRMEPUMPE AB.

EFFIZIENTE UND GERÄUSCHARME AUSSENEINHEIT MIT DC-INVERTER-VERDICHTER.

MAXIMALE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ, DA MIT DER REGELUNG ALLE FUNKTIONEN DER 
WÄRMEPUMPE GESTEUERT WERDEN KÖNNEN.

INTUITIVE MENÜS ZUR EINFACHEN REGELUNG DER ANLAGE.

DER BRENNWERTHEIZKESSEL ERFÜLLT DIE HOHEN LEISTUNGSANFORDERUNGEN.

SPHERA-T Comfort

IDEAL FÜR NIEDERTEMPERATUR-
ANLAGEN

KOMFORT UND JAHRESZEITBEDINGTE 
EFFIZIENZ
Da die vom System erzeugte 
Maximalleistung nur für kurze Zeit 
angefordert wird, ist es unverzichtbar 
maximale Effizienz unter Bedingungen 
mit Teillast herzustellen. Nur so wird der 
jährliche Gesamtverbrauch gesenkt. Der 
Gleichstrom-Inverter-Verdichter liefert 
dank der automatischen Modulation 
der Leistung nur die unbedingt 
erforderliche Wärmeenergie, wodurch 
Energieverschwendung vermieden und 
die Energieeffizienz erhöht wird, da 
die Oberflächen der Wärmetauscher im 
Verhältnis zur abgegebenen Leistung 
größer sind.

KAPAZITÄTSMODULATION

JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ

Wärmepumpe 
Verdichter
On-Off

SPHERA-T
DC-Inverter-
Verdichter

Heizlast

Außenlufttemperatur (°C)
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des Inverters
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SPHERA-T arbeitet
die meiste Zeit mit

einem COP
zwischen 3 und 6
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Wärmepumpe und Brennwertheizkessel mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher

SPHERA-T Hybrid

IDEAL FÜR HOCH- UND 
NIEDERTEMPERATUR-ANLAGEN

WÄRMEPUMPE UND HEIZKESSEL
Die Regelung gibt der Nutzung 
der Wärmepumpe Vorrang, um 
die erneuerbare Energie maximal 
auszunutzen. Sollte die angeforderte 
Last höher als die von der Wärmepumpe 
erzeugte Leistung sein, wird automatisch 
der Brennwertheizkessel eingeschaltet, 
um die erforderliche Leistung zu ergänzen. 
Die Regelung kann außerdem so 
programmiert werden, dass der 
Heizkessel an die Stelle der Wärmepumpe 
tritt, je nach Energiekosten der beiden 
Wärmeerzeuger.

HEIZKESSEL ALS ERGÄNZUNG

HEIZKESSEL ALS ERSATZ

Diese hybride Wärmepumpe ist ideal für Wohnhäuser mit hoher 
Leistungsanforderung. Die Inneneinheit ist mit einem modulierenden 
Brennwertheizkessel als Ergänzung sowohl für die Anlage als auch 
für das Brauchwarmwasser ausgestattet. Die Radiatoren können 
also bei -20°C Außenlufttemperatur gespeist werden.

Die €-Switch-Funktion, die auf 
dem Bedienpanel des Geräts 
gewählt werden kann, nutzt einen 
Optimierungsalgorithmus, der für 
alle Einsatzbedingungen berechnet, 
welche Ressource (Wärmepumpe u./o. 
Heizkessel) die Heizanforderung am 
preiswertesten erfüllt.
Um die €-Switch-Funktion zu nutzen, 
braucht der Anwender nur die Preise 
pro kWh elektrischer Energie und pro m³ 
Erdgas aus seiner Strom- und Gasrechnung 
einzutippen, und den Typ der hauptsächlich 
im Gebäude verwendeten Raumgeräte 
(Flächenheizung, Gebläsekonvektor, 
Heizkörper) anzugeben.

€-SWITCH

H
ei

zle
ist

un
g 

[k
W

]
H

ei
zle

ist
un

g 
[k

W
]

Außenlufttemperatur (°C)

Außenlufttemperatur (°C)

Wärmepumpe 

Wärmepumpe 

Heizkessel

Heizkessel
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SPHERA-T COMFORT
SRHM-TC + MDAN-XMi 6.1÷8.1

6.1 7.1 8.1

A7/W35
kW 12,2 14,2 15,8
kW 2,54 2,91 3,28
- 4,79 4,87 4,81

A2/W35
kW 9,13 10,8 11,6
kW 2,60 3,34 3,55
- 3,52 3,23 3,26

A-7/W35
kW 9,76 11,3 12,1
kW 3,32 3,90 4,14
- 2,94 2,90 2,91

A35/W18
kW 11,4 14,3 15,4
kW 2,59 3,10 3,56
- 4,40 4,63 4,33

A7/W45
kW 12,2 14,6 16,4
kW 3,35 3,86 4,42
- 3,65 3,79 3,72

A2/W45
kW 9,16 11,3 11,7
kW 3,32 3,99 4,30
- 2,76 2,83 2,71

A-7/W45
kW 9,31 11,1 11,3
kW 4,25 4,94 5,24
- 2,19 2,24 2,16

A35/W7
kW 11,3 14,2 15,5
kW 4,25 5,14 5,71
- 2,67 2,75 2,72
- 4,32 4,07 4,02

A7/W55
kW 10,3 13,1 14,8
kW 3,86 4,40 5,37
- 2,66 2,98 2,75

A2/W55
kW 7,83 10,8 10,9
kW 3,50 4,54 4,65
- 2,24 2,38 2,35

A-7/W55
kW 7,96 9,96 10,3
kW 4,56 5,81 5,70
- 1,74 1,71 1,81
l/s 0,56 0,66 0,74
kPa 54 49 42
l 280 280 280
W/K 3186 3186 3186
V 380-400/3/50
dB(A) 54 55 55
°C -20 -20 -20
°C 60 60 60
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Technische Daten 

(1) A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

Leistungen gemäß EN 14511:2018

A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

A2/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A35/W18 Wasser am inneren Wärmetauscher 23/18 °C; Außenlufttemperatur 35 °C
A35/W7 Wasser am inneren Wärmetauscher 12/7 °C; Außenlufttemperatur 35 °C

Baugrößen – SRHM-TC + MDAN-XMi
Gerät für Flächenheizelemente

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Endgeräte

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Heizkörper

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

Wasserdurchflussmenge (Verbraucherseite) (1)
Nutzförderhöhe Pumpe
Brauchwarmwasser-Speicher
Kapazität Solar-Wärmetauscher
Stromversorgung 
Schalldruckpegel (1 m) Außeneinheit
Min. Lufteintrittstemperatur (F.K.)
Max. Wasserauslasstemperatur
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Full Inverter DC

R-410A

6.1 7.1 8.1 
A++ A++ A++
A++ A++ A++

A A A
XL XL XL

6.1 7.1 8.1 
std std std

optional optional optional

(*)
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200

Collegamenti idrici 
con GAIA 
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B
mm 600
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mm 2020
kg 470

6.1 7.1 8.1 
mm 900 900 900
mm 400 400 400
mm 1327 1327 1327
m 50 50 50
m 25 25 25
kg 109 109 109
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Zubehör

Abmessungen

ACHTUNG!  

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden

(*) Wasser- und Gasanschlüsses

ZUSÄTZLICHER BRAUCHWARMWASSER-
SPEICHER
Optionales Zubehör für Installationen mit 
hohem Brauchwarmwasser-Verbrauch
Kapazität: 280 Liter

OPTIONALES ZUBEHÖR
Vordefinierte Wasseranschlüsse an SPHERA  

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst.

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung der Gesamtanlage gemäß delegierter 
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission

(2)  Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

(3)  Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 
der Kommission

(4)  Zur Definition der Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung betrachtetes Lastprofil gemäß 
delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission Effizienzklassen für Anlagen mit Steuerung 
ELFOControl3 EVO

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

EH246X Ergänzungs-Elektroheizung von 2 - 4 und 6 kW
SOLX Solar-Ergänzung für Brauchwasser
ACS280X Zusätzlicher Brauchwarmwasser-Speicher
KCCEX Anschluss-Bausatz externer Heizkessel
HIDTI52BX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 

mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
weiß

HIDTI52NX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

AMRX Schwingungsdämpfer aus Gummi
AL12X Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR
KIR2HX 2 Zonen: beide mit hoher Temperatur
KIR2HLX 2 Zonen: hohe Temperatur + niedrige Temperatur (gemischte)
DTX Zusätzliche Kondensatwanne
KVE8X Ausdehnungsgefäß-Bausatz für 8 Litern

Baugrößen – SRHM-TC + MDAN-XMi
ErP System-Energieklasse - Durchschnittsklima - W55 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (2)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (3)
ErP Brauchwarmwasser-Profil (4)

Baugrößen – SRHM-TC + MDAN-XMi
Basis-Konfiguration (230/1/50)
Basis-Konfiguration (400/3/50)

Baugrößen – SRHM-TC
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Baugrößen – MDAN-XMi
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
D - Max. Länge der Kühlleitungen
D - Max. Höhenunterschied der Kühlleitungen
Betriebsgewicht

Kältem. R-410A

Reversible Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe
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SPHERA-T HYBRID
SRHM-TH + MDAN-XMi 2.1÷8.1

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

A7/W35
kW 4,23 6,33 8,09 9,69 12,2 14,2 15,8
kW 0,81 1,31 1,77 2,11 2,54 2,91 3,28
- 5,21 4,83 4,57 4,59 4,79 4,87 4,81

A2/W35
kW 4,02 5,44 6,35 7,66 9,13 10,8 11,6
kW 1,16 1,45 1,74 2,08 2,6 3,34 3,55
- 3,46 3,75 3,65 3,68 3,52 3,23 3,26

A-7/W35
kW 4,78 5,68 6,09 7,69 9,76 11,3 12,1
kW 1,56 1,95 2,18 2,8 3,32 3,9 4,14
- 3,06 2,91 2,79 2,75 2,94 2,9 2,91

A35/W18
kW 4,47 6,19 8,01 10,2 11,4 14,3 15,4
kW 0,8 1,29 1,81 2,03 2,59 3,1 3,56
- 5,58 4,8 4,43 5 4,4 4,63 4,33

A7/W45
kW 4,06 6 7,29 9,77 12,2 14,6 16,4
kW 1,1 1,65 2,15 2,7 3,35 3,86 4,42
- 3,69 3,64 3,39 3,62 3,65 3,79 3,72

A2/W45
kW 4,04 5,52 6,74 7,3 9,16 11,3 11,7
kW 1,32 1,83 2,39 2,57 3,32 3,99 4,3
- 3,07 3,02 2,82 2,83 2,76 2,83 2,71

A-7/W45
kW 3,98 4,96 5,54 8,69 9,31 11,1 11,3
kW 1,69 2,08 2,51 3,84 4,25 4,94 5,24
- 2,36 2,38 2,2 2,26 2,19 2,24 2,16

A35/W7
kW 4,34 6,24 7,57 9,52 11,3 14,2 15,5
kW 1,27 2,05 2,73 3,2 4,25 5,14 5,71
- 3,42 3,05 2,77 2,97 2,67 2,75 2,72
- 4,82 4,58 3,85 3,57 4,32 4,07 4,02

A7/W55
kW 3,96 5,43 6,66 8,87 10,3 13,1 14,8
kW 1,34 1,82 2,45 3,27 3,86 4,4 5,37
- 2,94 2,99 2,72 2,72 2,66 2,98 2,75

A2/W55
kW 3,52 4,97 6,4 7,84 7,83 10,8 10,9
kW 1,43 1,99 2,72 3,49 3,5 4,54 4,65
- 2,46 2,5 2,35 2,25 2,24 2,38 2,35

A-7/W55
kW 3,15 4,49 5,09 7,85 7,96 9,96 10,3
kW 1,8 2,39 2,85 4,58 4,56 5,81 5,7
- 1,75 1,88 1,79 1,71 1,74 1,71 1,81

G20-G30-G31
kW 24 24 24 24 24 24 24
kW 2,9
l/s 0,2 0,3 0,39 0,47 0,56 0,66 0,74
kPa 50 50 47 42 54 49 42
l 280 280 280 280 280 280 280
W/K 2703 2703 2703 3186 3186 3186 3186
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
dB(A) 46 48 50 52 54 55 55
°C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
°C 60 60 60 60 60 60 60

PR
O

D
U

KT
E

PR
O

D
U

KT
E

Technische Daten 

(1)  G20: Methangas 100 %, Standard; G30 / G31: LPG, das Zubehör für die Umrüstung von Methangas 
auf LPG wird separat geliefert.

(2)  A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

Leistungen gemäß EN 14511:2018

A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.

A7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A35/W18 Wasser am inneren Wärmetauscher 23/18 °C; Außenlufttemperatur 35 °C
A35/W7 Wasser am inneren Wärmetauscher 12/7 °C; Außenlufttemperatur 35 °C

Baugrößen – SRHM-TH + MDAN-XMi
Gerät für Flächenheizelemente

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Endgeräte

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Heizkörper

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

Gasart (1)
Thermische Nennleistung
Thermische Mindestleistung
Wasserdurchflussmenge (Verbraucherseite) (2)
Nutzförderhöhe Pumpe
Brauchwarmwasser-Speicher
Kapazität Solar-Wärmetauscher
Stromversorgung
Schalldruckpegel (1 m) Außeneinheit
Min. Lufteintrittstemperatur (F.K.)
Max. Wasserauslasstemperatur
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Full Inverter DC

R-410A

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

A A A A A A A
XL XL XL XL XL XL XL

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
std std std std std std std

- - - - optional optional optional

(*)

C

A

B

30

100

800

10

200

300

C

600

300
A

B

D

SRHM-TH

2030

200

Collegamenti idrici 
con GAIA 
prede�niti 

600
800

800
100

MDAN-XMi

A B
mm 600 600
mm 800 800
mm 2020 2020
kg 480 500

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
mm 960 960 1075 900 900 900 900
mm 380 380 395 400 400 400 400
mm 860 860 965 1327 1327 1327 1327
m 20 20 30 50 50 50 50
m 15 15 15 25 25 25 25
kg 60 60 76 109 109 109 109

ErP

ELFOControl3 EVO

PR
O

D
U

KT
E

PR
O

D
U

KT
E

Reversible Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe mit Ergänzungsheizkessel

Zubehör

Abmessungen

ACHTUNG! 

 Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.

(*) Wasser- und Gasanschlüsse

ZUSÄTZLICHER BRAUCHWARMWASSER-
SPEICHER
Optionales Zubehör für Installationen mit 
hohem Brauchwarmwasser-Verbrauch
Kapazität: 280 Liter

OPTIONALES ZUBEHÖR
Vordefinierte Wasseranschlüsse an SPHERA

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst.

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung der Gesamtanlage gemäß delegierter 
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission

(2) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

(3) Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 
der Kommission

(4) Zur Definition der Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung betrachtetes Lastprofil 
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission Effizienzklassen für Anlagen mit 
Steuerung ELFOControl3 EVO

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

SOLX Solar-Ergänzung für Brauchwasser
ACS280X Zusätzlicher Brauchwarmwasser-Speicher
KTCGPLX Set für Umschaltung Erdgas/Flüssiggas
HIDTI52BX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 

mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
weiß

HIDTI52NX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

AMRX Schwingungsdämpfer aus Gummi

AL12X Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR
KAS80X Ansaugverbindungsstück - und Durchmesser Rauchauslass 80 mm
KSDFX Splitter zu erschöpfen Abgase
KIR2HX 2 Zonen: ausser-Bausatz, beide mit hoher Temperatur
KIR2HLX 2 Zonen: ausser-Bausatz, hohe Temperatur + niedrige Temperatur (gemischte)
DTX Zusätzliche Kondensatwanne
KVE8X Ausdehnungsgefäß-Bausatz für 8 Litern

Baugrößen – SRHM-TH + MDAN-XMi
ErP System-Energieklasse - Durchschnittsklima - W55 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (2)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (3)
ErP Brauchwarmwasser-Profil (4)

Baugrößen – SRHM-TH + MDAN-XMi
Basis-Konfiguration (230/1/50)
Basis-Konfiguration (400/3/50)

Baugrößen – SRHM-TH
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Baugrößen – MDAN-XMi
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
D - Max. Länge der Kühlleitungen
D - Max. Höhenunterschied der Kühlleitungen
Betriebsgewicht

Kältem. R-410A
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 SPHERA-i

SPHERA-i Comfort

SPHERA-i Hybrid
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Einbau-Wärmepumpe 
mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher

INSTALLATIONSREIHENFOLGE

Anschluss der Anlage an die 
Anschlussschablone 

Installation und Anschluss der 
ausgewählten Module

SPHERA-i ist ein konfigurierbares System aus unterschiedlichen 
Modulen, die maximale Flexibilität bei anlagentechnischen 
Entscheidungen und die Integration verschiedener Energiequellen 
bietet, nämlich Solar, Wärmepumpe, Brennstoff.

Durch Zusammenstellen verschiedener Module können folgende 
BASIS-Versionen des Produkts realisiert werden:

Wärmepumpe mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher

Wärmepumpe und Brennwertheizkessel als Ergänzung mit 
integriertem Brauchwarmwasserspeicher

Die Wärmepumpe kann die Last der Anlage vollständig abdecken. 
Gegebenenfalls kann eine Elektroheizung als Ergänzung eingesetzt 
werden, wodurch die Wärmepumpe günstiger dimensioniert und 
betrieben werden kann, ohne die jahreszeitbedingte Effizienz zu 
beeinträchtigen.

Die Steuerung erlaubt den Betrieb des in SPHERA-i integrierten 
Heizkessels als Ergänzung oder Ersatz für die Wärmepumpe in 
Abhängigkeit von Anlagentyp, Wärmebedarf und Energiekosten. 
Integriert ist ein modulierender Brennwertheizkessel.

Positionierung des Einbauschranks 
an der Wand

Außenlufttemperatur (°C)

Außenlufttemperatur (°C)
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Ergänzung Elektro-Heizung

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Heizkessel

Wärmepumpe
oder Heizkessel
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ESPHERA-i ermöglicht die Realisierung einer Anlage, bei der die Wasserkreis-Komponenten vollständig ins 

Innere der Einbaueinheit mit nur 35 cm Tiefe integriert sind.
Die diversen Module sind vormontiert und endgeprüft. Sie können zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
installiert werden, um den zeitlichen Umständen bei der Realisierung des Gebäudes und der Ausführung 
der Anlage gerecht zu werden. Jedes Modul ist so konstruiert und durchdacht, dass die Installation 
möglichst einfach und schnell ist.
VEREINFACHTE STEUERUNG

Temperatur und Feuchtigkeit 
im Innenraum

Touchscreen-Display

Außentemperatur
System-Uhrzeit

Höhe der abgegebenen 
Leistung

Zustand Ergänzungs-
Wärmeerzeuger (wenn 
vorhanden)

Einschalten der 
Brauchwarmwasser-Bereitung

Zustand Ergänzungs-
Elektroheizung (wenn vorhanden) 

Menü Programmierung 
Wochenzeitschaltung Ein/Aus

Einstellungen 

Betriebszustand

BWW-Sollwert

Meldungen/Alarme

MODULARITÄT

BRAUCHWASSERSPEICHER 150 L

AUSDEHNUNGSGEFÄSS BRAUCHWASSER
HYDRONIKMODUL MIT SCHALTTAFEL
EINBAUSCHRANK MIT ANSCHLUSSSCHABLONE 
UND KONDENSATWANNE

AUSDEHNUNGSGEFÄSS HEIZ-/KÜHLANLAGE

CCGIX (*) (Optional) 
Brennwertheizkessel Ergänzung

KIR2HX (Optional)
Hydraulischer Schalter mit 2 Zonen, beide mit hoher Temperatur

KIR2HLX (Optional)

Hydraulischer Schalter mit 2 Zonen: hohe Temperatur + niedrige 
Temperatur (gemischte)

KCVEX (*) (Optional)
Solar-Bausatz

EH246X (*) (Optional)

Elektroheizung als Ergänzung der Heizanlage mit 2-4 kW 
alternativ zum Heizkessel (CCGIX)

(*)  Verwendung von CCGIX alternativ zu EH246X.

 Verwendung von CCGIX alternativ zu KCVEX.

ADI150X+ACS150X+KC150X (Optional)

Einbauschrank mit zusätzlichen 150-l-Speicher
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SPHERA-i
SRHM-IC + MDAN-XMi 2.1÷4.1

2.1 3.1 4.1

A7/W35
kW 4,23 6,33 8,09
kW 0,81 1,31 1,77
- 5,21 4,83 4,57

A2/W35
kW 4,02 5,44 6,35
kW 1,16 1,45 1,74
- 3,46 3,75 3,65

A-7/W35
kW 4,78 5,68 6,09
kW 1,56 1,95 2,18
- 3,06 2,91 2,79

A35/W18
kW 4,47 6,19 8,01
kW 0,80 1,29 1,81
- 5,58 4,80 4,43

A7/W45 4,06 6,00 7,29
kW 1,10 1,65 2,15
kW 3,69 3,64 3,39
-

A2/W45 4,04 5,52 6,74
kW 1,32 1,83 2,39
kW 3,07 3,02 2,82
-

A-7/W45 3,98 4,96 5,54
kW 1,69 2,08 2,51
kW 2,36 2,38 2,20
-

A35/W7 4,34 6,24 7,57
kW 1,27 2,05 2,73
kW 3,42 3,05 2,77
- 4,82 4,58 3,85
-

A7/W55
kW 3,96 5,43 6,66
kW 1,34 1,82 2,45
- 2,94 2,99 2,72

A2/W55
kW 3,52 4,97 6,40
kW 1,43 1,99 2,72
- 2,46 2,50 2,35

A-7/W55
kW 3,15 4,49 5,09
kW 1,80 2,39 2,85
- 1,75 1,88 1,79
- G20-G30-G31
kW 24
kW 2,9
l/s 0,20 0,30 0,39
kPa 50 50 47
l 150 150 150
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50
dB(A) 46 48 50
°C -20 -20 -20
°C 60 60 60
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Technische Daten 

(1)  G20: Methangas 100 %, Standard; G30 / G31: LPG, das Zubehör für die Umrüstung von Methangas 
auf LPG wird separat geliefert.

(2)  A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

Leistungen gemäß EN 14511:2018
A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

A2/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A35/W18 Wasser am inneren Wärmetauscher 23/18 °C; Außenlufttemperatur 35 °C
A35/W7 Wasser am inneren Wärmetauscher 12/7 °C; Außenlufttemperatur 35 °C

Baugrößen – SRHM-IC + MDAN-XMi
Gerät für Flächenheizelemente

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Endgeräte

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Heizkörper

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

Gasart (1)
Thermische Nennleistung
Thermische Mindestleistung
Wasserdurchflussmenge (Verbraucherseite) (2)
Nutzförderhöhe Pumpe (2)
Brauchwarmwasser-Speicher
Standard-Stromversorgung
Schalldruckpegel (1 m) Außeneinheit
Min. Lufteintrittstemperatur (F.K.)
Max. Wasserauslasstemperatur
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Full Inverter DC

R-410A

2.1 3.1 4.1 
A++ A++ A++
A++ A++ A++

A A A
L L L

2.1 3.1 4.1 
std std std

SRHM-IC

2200

480
500

350

MDAN-XMi

A
mm 950
mm 350
mm 2200
mm 500
kg 290

2.1 3.1 4.1
mm 960 960 1075
mm 380 380 395
mm 860 860 965
m 20 20 30
m 15 15 15
kg 60 60 76

ErP

B

B1 A

C

(*)

300

C

600

300
A

B

D

ELFOControl3 EVO
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Reversible Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe mit Ergänzungsheizkessel

Zubehör

Abmessungen

ACHTUNG!  

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.

(*) Wasser- und Gasanschlüsse

ZUSÄTZLICHER BRAUCHWARMWASSER-
SPEICHER
Optionales Zubehör für Installationen mit 
hohem Brauchwarmwasser-Verbrauch
Kapazität: 150 Liter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung der Gesamtanlage gemäß delegierter 
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission

(2) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

(3) Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 
der Kommission

(4)  Zur Definition der Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung betrachtetes Lastprofil gemäß 
delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission Effizienzklassen für Anlagen mit Steuerung 
ELFOControl3 EVO

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

ADIX Einbauschrank mit Anschlussschablone
ACS150X 150-l-Brauchwarmwasserspeicher
CCGIX Brennwertheizkessel zur Ergänzung 3 - 24 kW
HIDTI52BX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 

mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
weiß

HIDTI52NX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

AMRX Schwingungsdämpfer aus Gummi
KTCGPLX Set für Umschaltung Erdgas/Flüssiggas

AL12X Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR
ADI150X Einbauschrank für zusätzlichen 150-l-Speicher
KC150X Anschluss-Bausatz zusätzlicher 150-l-Speicher
KAS80X Ansaugverbindungsstück - und Durchmesser Rauchauslass 80 mm
KSDFX Splitter zu erschöpfen Abgase
EH246X Ergänzungs-Elektroheizung von 2 - 4 und 6 kW
KIR2HX 2 Zonen: beide mit hoher Temperatur
KIR2HLX 2 Zonen: hohe Temperatur + niedrige Temperatur (gemischte)
KCVEX Bausatz Zirkulation: Zirkulationsaggregat, Steuerung, 

Ausdehnungsgefäß
DTX Zusätzliche Kondensatwanne

Baugrößen – SRHM-IC + MDAN-XMi
ErP System-Energieklasse - Durchschnittsklima - W55 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (2)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (3)
ErP Brauchwarmwasser-Profil (4)

Baugrößen – SRHM-IC + MDAN-XMi
Basis-Konfiguration (230/1/50)

Baugrößen – SRHM-IC
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
B1
Betriebsgewicht

Baugrößen – MDAN-XMi
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
D - Max. Länge der Kühlleitungen
D - Max. Höhenunterschied der
Betriebsgewicht

Kältem. R-410A
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 SPHERA-B Comfort
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Split und kompakte Wärmepumpe

Diese Wärmepumpe mit hohem Wirkungsgrad für eine hohe 
jahreszeitbedingte Effizienz, da sie die Leistung in Abhängigkeit 
vom realen Energiebedarf modulieren kann.

DECKT 100 % DES BEDARFS MIT DER WÄRMEPUMPE AB

EFFIZIENTE UND GERÄUSCHARME AUSSENEINHEIT MIT DC-
INVERTER-VERDICHTER

MAXIMALE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ, DA MIT 
DER REGELUNG ALLE FUNKTIONEN DER WÄRMEPUMPE 
GESTEUERT WERDEN KÖNNEN

INTUITIVE MENÜS ZUR EINFACHEN REGELUNG DER ANLAGE

IDEAL FÜR
NIEDERTEMPERATUR-
ANLAGEN

SPHERA B ist eine optimale Alternative für Installationsorte, an 
denen eine Turm- oder Einbauausführung nicht möglich ist. 

In Kombination mit AQUA bietet SPHERA B den Vorteil eines 
Systems, mit dem gleichzeitig geheizt bzw. gekühlt und 
Warmwasser erzeugt werden kann.

OPTIMALE IN KOMBINATION 
MIT AQUA
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Da die vom System erzeugte 
Maximalleistung nur für kurze Zeit 
angefordert wird, ist es unverzichtbar 
maximale Effizienz unter Bedingungen 
mit Teillast herzustellen. Nur so wird der 
jährliche Gesamtverbrauch gesenkt. Der 
Gleichstrom-Inverter-Verdichter liefert 
dank der automatischen Modulation 
der Leistung nur die unbedingt 
erforderliche Wärmeenergie, wodurch 
Energieverschwendung vermieden und 
die Energieeffizienz erhöht wird, da 
die Oberflächen der Wärmetauscher im 
Verhältnis zur abgegebenen Leistung 
größer sind.

KAPAZITÄTSMODULATION

JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ

Wärmepumpe 
Verdichter
On-Off

SPHERA-T
DC-Inverter-
Verdichter

Heizlast

Außenlufttemperatur (°C)
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Modulationsbereich
des Inverters

Außenlufttemperatur (°C)
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SPHERA-T arbeitet
die meiste Zeit mit

einem COP
zwischen 3 und 6

KOMFORT UND JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ
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SPHERA-B Comfort
SRHM-BC + MDAN-XMi 2.1÷8.1

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

A7/W35
kW 4,23 6,33 8,09 9,69 12,2 14,2 15,8
kW 0,81 1,31 1,77 2,11 2,54 2,91 3,28
- 5,21 4,83 4,57 4,59 4,79 4,87 4,81

A2/W35
kW 4,02 5,44 6,35 7,66 9,13 10,8 11,6
kW 1,16 1,45 1,74 2,08 2,6 3,34 3,55
- 3,46 3,75 3,65 3,68 3,52 3,23 3,26

A-7/W35
kW 4,78 5,68 6,09 7,69 9,76 11,3 12,1
kW 1,56 1,95 2,18 2,8 3,32 3,9 4,14
- 3,06 2,91 2,79 2,75 2,94 2,9 2,91

A35/W18
kW 4,47 6,19 8,01 10,2 11,4 14,3 15,4
kW 0,8 1,29 1,81 2,03 2,59 3,1 3,56
- 5,58 4,8 4,43 5 4,4 4,63 4,33

A7/W45
kW 4,06 6 7,29 9,77 12,2 14,6 16,4
kW 1,1 1,65 2,15 2,7 3,35 3,86 4,42
- 3,69 3,64 3,39 3,62 3,65 3,79 3,72

A2/W45
kW 4,04 5,52 6,74 7,3 9,16 11,3 11,7
kW 1,32 1,83 2,39 2,57 3,32 3,99 4,3
- 3,07 3,02 2,82 2,83 2,76 2,83 2,71

A-7/W45
kW 3,98 4,96 5,54 8,69 9,31 11,1 11,3
kW 1,69 2,08 2,51 3,84 4,25 4,94 5,24
- 2,36 2,38 2,2 2,26 2,19 2,24 2,16

A35/W7
kW 4,34 6,24 7,57 9,52 11,3 14,2 15,5
kW 1,27 2,05 2,73 3,2 4,25 5,14 5,71
- 3,42 3,05 2,77 2,97 2,67 2,75 2,72
- 4,82 4,58 3,85 3,57 4,32 4,07 4,02

A7/W55
kW 3,96 5,43 6,66 8,87 10,3 13,1 14,8
kW 1,34 1,82 2,45 3,27 3,86 4,4 5,37
- 2,94 2,99 2,72 2,72 2,66 2,98 2,75

A2/W55
kW 3,52 4,97 6,4 7,84 7,83 10,8 10,9
kW 1,43 1,99 2,72 3,49 3,5 4,54 4,65
- 2,46 2,5 2,35 2,25 2,24 2,38 2,35

A-7/W55
kW 3,15 4,49 5,09 7,85 7,96 9,96 10,3
kW 1,8 2,39 2,85 4,58 4,56 5,81 5,7
- 1,75 1,88 1,79 1,71 1,74 1,71 1,81
l/s 0,2 0,3 0,39 0,47 0,56 0,66 0,74
kPa 50 50 47 42 54 49 42
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
dB(A) 46 48 50 52 54 55 55
°C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
°C 60 60 60 60 60 60 60
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Technische Daten 

(1) A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K

Leistungen gemäß EN 14511:2018
A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.

A7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A35/W18 Wasser am inneren Wärmetauscher 23/18 °C; Außenlufttemperatur 35 °C
A35/W7 Wasser am inneren Wärmetauscher 12/7 °C; Außenlufttemperatur 35 °C

Baugrößen – SRHM-BC + MDAN-XMi
Gerät für Flächenheizelemente

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme
EER (EN 14511:2018)

Endgeräte

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Heizkörper

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme
COP (EN 14511:2018)

Wasserdurchflussmenge (Verbraucherseite) (1)
Nutzförderhöhe Pumpe
Stromversorgung
Schalldruckpegel (1 m) Außeneinheit
Min. Lufteintrittstemperatur (F.K.)
Max. Wasserauslasstemperatur
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Full Inverter DC

R-410A

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
std std std std std std std

- - - - optional optional optional

B

600
100

A

C

100

50

(*)

300

C

600

300
A

B

D

SRHM-BC

MDAN-XMi

A B
mm 462 462
mm 316 316
mm 698 698
kg 48 50

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
mm 960 960 1075 900 900 900 900
mm 380 380 395 400 400 400 400
mm 860 860 965 1327 1327 1327 1327
m 20 20 30 50 50 50 50
m 15 15 15 25 25 25 25
kg 60 60 76 109 109 109 109

ErP

ELFOControl3 EVO
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Reversible Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe

Zubehör

Abmessungen

ACHTUNG!  

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.

(*) Wasser- und Gasanschlüsse

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst.

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung der Gesamtanlage gemäß delegierter 
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission

(2) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

EH246X Ergänzungs-Elektroheizung von 2 - 4 und 6 kW
ACS300X Brauchwarmwasser-Speicher 300 l
ACS500X Brauchwarmwasser-Speicher 500 l
ACS3SX Brauchwarmwasser-Speicher 300 l mit Solar-Rohrschlange
ACS5SX Brauchwarmwasser-Speicher 500 l mit Solar-Rohrschlange
HIDTI52BX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 

mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
weiß

HIDTI52NX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

AMRX Schwingungsdämpfer aus Gummi
AL12X Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR
KIRE2HX 2 Zonen: ausser-Bausatz, beide mit hoher Temperatur
KIRE2HLX 2 Zonen: ausser-Bausatz, hohe Temperatur + niedrige Temperatur (gemischte)
DTX Zusätzliche Kondensatwanne

Baugrößen – SRHM-BC + MDAN-XMi
ErP System-Energieklasse - Durchschnittsklima - W55 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (2)

Baugrößen – SRHM-BC + MDAN-XMi
Basis-Konfiguration (230/1/50)
Basis-Konfiguration (400/3/50)

Baugrößen – SRHM-BC
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Baugrößen – MDAN-XMi
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
D - Max. Länge der Kühlleitungen
D - Max. Höhenunterschied der Kühlleitungen
Betriebsgewicht

Kältem. R-410A
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ELFOEnergy Extended Inverter
WSAN-XIN 81÷171

81 91 101 121 131 141 151 161 171

A7/W35
kW 16,6 18,5 19,7 23,7 28,8 32,9 37,2 43,9 50,2
kW 4,07 4,68 5,04 5,74 7,06 8,33 9,79 11,6 13,4
- 4,08 3,95 3,91 4,13 4,08 3,95 3,80 3,80 3,74

A2/W35
kW 13,3 14,6 16,4 19,8 22,7 26,1 29,5 34,8 39,8
kW 4,04 4,65 5,21 5,93 6,92 8,16 9,58 11,3 13,1
- 3,29 3,14 3,15 3,34 3,28 3,20 3,08 3,08 3,04

A-7/W35
kW 10,6 11,9 12,9 14,5 17,6 20,4 23,1 27,2 31,2
kW 4 4,61 5,02 5,60 6,74 7,85 9,17 10,9 12,5
- 2,65 2,58 2,57 2,59 2,61 2,60 2,52 2,50 2,49

A35/W18
kW 15,9 17,6 19,4 25,4 30,8 35,0 39,8 45,4 50,9
kW 4,15 4,61 5,32 6,51 8,35 8,95 10,6 11,9 13,8
- 3,83 3,82 3,65 3,90 3,69 3,91 3,77 3,82 3,68

A7/W45
kW 16,2 18,6 20,5 25,8 27,2 31,9 36,7 43,0 49,3
kW 5,05 5,92 7,00 8,04 8,58 9,88 11,5 13,6 15,7
- 3,21 3,14 2,93 3,21 3,17 3,23 3,20 3,17 3,14

A2/W45
kW 13,3 14,9 16,3 21,0 21,6 25,4 29,3 34,4 39,5
kW 4,98 5,82 6,88 7,92 8,44 9,69 11,3 13,3 15,4
- 2,67 2,56 2,37 2,65 2,56 2,62 2,60 2,58 2,56

A-7/W45
kW 10,4 11,9 13,3 16,0 17,0 20,2 23,3 27,4 31,6
kW 4,86 5,67 6,68 7,69 8,21 9,44 10,9 13,0 14,9
- 2,14 2,10 1,99 2,08 2,07 2,14 2,13 2,11 2,12

A35/W7
kW 15,4 16,8 19,4 24,1 28,2 32,5 38,2 43,6 49,2
kW 5,52 6,06 8,15 9,41 10,3 12,2 14,4 16,2 19,1
- 2,79 2,77 2,38 2,56 2,74 2,67 2,66 2,69 2,58
- 5,01 5,14 4,70 5,13 4,14 4,00 3,69 3,66 3,55

A7/W55
kW 15,2 17,7 19,9 24,0 25,0 30,3 34,2 40,1 46,7
kW 6,18 7,25 8,61 10,2 10,5 11,9 13,6 16,1 18,5
- 2,46 2,44 2,31 2,35 2,39 2,55 2,51 2,49 2,52

A2/W55
kW 12,2 14,4 16,0 19,5 20,0 24,5 27,6 32,2 37,5
kW 6,1 7,20 8,51 10,1 10,3 11,8 13,5 15,9 18,3
- 2 2,00 1,88 1,94 1,94 2,08 2,05 2,02 2,05

A-7/W55
kW 9,9 11,6 13,1 15,4 16,1 - - - -
kW 5,96 6,99 8,24 9,81 10,1 - - - -
- 1,66 1,66 1,59 1,57 1,60 - - - -
l/s 0,79 0,88 0,94 1,13 1,38 1,57 1,78 2,10 2,40
kPa 63 60 58 75 116 121 110 96 76
V 400/3/50+N
dB(A) 56 56 57 55 63 69 70 73 73
°C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
°C 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Technische Daten 

(1) A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.

Leistungen gemäß EN 14511:2018

A7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W35 Wasser am inneren Wärmetauscher 30/35 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.

A-7/W45 Wasser am inneren Wärmetauscher 40/45 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 7 °C T.K./ 6 °C F.K.
A2/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur 2 °C T.K./ 1,1 °C F.K.
A-7/W55 Wasser am inneren Wärmetauscher 50/55 °C; Außenlufttemperatur -7 °C T.K./ -8 °C F.K.
A35/W18 Wasser am inneren Wärmetauscher 23/18 °C; Außenlufttemperatur 35 °C
A35/W7 Wasser am inneren Wärmetauscher 12/7 °C; Außenlufttemperatur 35 °C

Baugrößen – WSAN-XIN (Excellence)
Gerät für Flächenheizelemente

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Endgeräte

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Heizkörper

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

Wasserdurchflussmenge (Verbraucherseite) (1)
Nutzförderhöhe Pumpe (1)
Standard-Stromversorgung 
Schalldruckpegel (1 m) Außeneinheit
Min. Lufteintrittstemperatur (F.K.)
Max. Wasserauslasstemperatur
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Full Inverter DC

R-410A

81 91 101 121 131 141 151 161 171
A++ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
A++ A++ A+ A++ A+ - - - -

81 91 101 121 131 141 151 161 171
std std std std std std std std std
std std std std std std - - -

81 91 101 121 131 141 151 161 171
mm 1731 1731 1731 1731 1341 1341 1341 1341 1341
mm 724 724 724 724 1159 1159 1159 1146 1146
mm 1137 1137 1137 1517 1520 1520 1520 1770 1770
mm 400 400 400 400 1000 1000 1000 1000 1000
mm 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000
mm 400 400 400 400 1000 1000 1000 1000 1000
kg 240 240 240 310 300 310 330 400 400

ErP

81 91 101 121 131 141
mm 1731 1731 1731 1731 1731 1731
mm 724 724 724 724 724 724
mm 1137 1137 1137 1517 1517 1517
mm 400 400 400 400 400 400
mm 600 600 600 600 600 600
mm 400 400 400 400 400 400
kg 240 240 240 310 310 310

ELFOControl3 EVO
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Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter für Außeninstallation

Zubehör

Abmessungen

ACHTUNG!  

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst.

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

HEDIF Diffusor für Axialventilator mit hohem Wirkungsgrad (nur Version 
Excellence)

ACS500X Brauchwarmwasser-Speicher 500 l
ACS5SX Brauchwarmwasser-Speicher 500 l mit Rohrschlange für Solarbetrieb
3DHWX 3-Wege-Ventil für Brauchwarmwasser
- Hydronikgruppe Verbraucherseite: nicht erforderlich (Version Excellence)
- Hydronikgruppe Verbraucherseite: nicht erforderlich (Version Premium)
KSAX Hydraulische Weiche 100 Liter

KTFLX Bausatz Schläuche für den Anschluss an Kaltwassersatz/Wärmepumpe
CMACSX Brauchwarmwasser-Modul
CMSC2X Serielles Kommunikationsmodul mit Bausatz Konverter seriell - RS485
RCTX Fernsteuerung
AMRX Schwingungsdämpfer aus Gummi
PGFCX Schutzgitter für Lamellenwärmetauscher (Version Excellence)
PGFCX Schutzgitter für Lamellenwärmetauscher (Version Premium)
KG4UPX Bausatz Steuerung für bis zu 4 Geräte in Parallelschaltung über die 

pro Gerät verfügbaren zwei Sollwerte

Baugrößen – WSAN-XIN (EXCELLENCE)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W35 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (1)

BAUGRÖSSEN – WSAN-XIN
Basis-Konfiguration (400/3/50) Excellence
Basis-Konfiguration (400/3/50) Premium

Baugrößen – WSAN-XIN (EXC)
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
A1
A2
B2
Betriebsgewicht

Daten zur Premium-Version (PRM) siehe entsprechendes Technisches Merkblatt.

Baugrößen – WSAN-XIN (PRM)
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
A1
A2
B2
Betriebsgewicht

Versionen:
PRM Premium
EXC Excellence

Kältem. R-410A
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NEW PRODUCT

ELFOEnergy Edge EVO
WSAN-YMi 21÷141

21 31 41 61 71 81
kW 4,85 6,3 7,95 10,9 12,9 13,8
kW 1,63 2,27 3,15 3,74 4,64 5,21
- 2,98 2,77 2,53 2,92 2,78 2,65
- 4,71 4,99 4,92 4,85 4,73 4,54
kW 4,8 6,7 8,6 12,4 14,1 16,2
kW 1,33 1,88 2,5 3,52 4,06 4,72
- 3,6 3,57 3,44 3,53 3,47 3,43
l/s 0,23 0,3 0,35 0,52 0,62 0,66
kPa 59,9 50,5 37,9 79,7 66,6 61,1
dB(A) 49 52 55 54 55 56
- 1
- 1
- Rotary Inverter DC
V 230/1/50
m3/h 3050 3050 3050 6150 6150 6150

61 71 81 91 * 101 * 121 * 141 *
kW 10,9 12,9 13,8 16,2 20,5 25,4 29,4
kW 3,72 4,62 5,19 5,41 6,98 9,67 13
- 2,93 2,8 2,66 3 2,93 2,63 2,25
- 4,85 4,73 4,54 - - - -
kW 12,4 14,1 16,2 18,2 22,1 26,2 30,3
kW 3,45 3,99 4,7 5,35 6,66 8,24 10,3
- 3,59 3,54 3,45 3,41 3,32 3,18 2,94
l/s 0,52 0,62 0,66 0,77 0,98 1,21 1,4
kPa 79,7 66,6 61,1 - - - -
dB(A) 54 56 56 56 58 60 61
- 1
- 1
- Rotary Inverter DC
V 400/3/50+N
m3/h 6150 6150 6150 9800 11000 11300 11500
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Technische Daten 
GRÖSSEN – WSAN-YMi   (230/1/50) 

 ⊲ Kühlleistung (EN14511:2018) (1)
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2018) (1)
EER (EN 14511:2018) (1)
SEER (4)

 ⊲ Heizleistung (EN14511:2018) (2)
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2018) (2)
COP (EN14511:2018) (2)

Wasserdurchflussmenge (Verdampfer) 
Pumpenförderhöhe
Schalldruckpegel (3)
Kältekreise
Anzahl der Verdichter
Verdichtertyp
Stromversorgung
Standard Luftvolumenstrom

GRÖSSEN – WSAN-YMi   (400/3/50)
 ⊲ Kühlleistung (EN14511:2018) (1)

Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2018) (1)
EER (EN 14511:2018) (1)
SEER (4)

 ⊲ Heizleistung (EN14511:2018) (2)
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2018) (2)
COP (EN14511:2018) (2)

Wasserdurchflussmenge (Verdampfer) 
Pumpenförderhöhe
Schalldruckpegel  (3)
Kältekreise
Anzahl der Verdichter
Verdichtertyp
Stromversorgung
Standard Luftvolumenstrom

(1) Die Daten wurden gemäß Norm EN 14511:2018 für folgende Bedingungen berechnet: 
Wassertemperatur am inneren Wärmetauscher = 12/7 °C; Zulufttemperatur am äußeren 
Wärmetauscher = 35°C

(2) Die Daten wurden gemäß Norm EN 14511:2018 für folgende Bedingungen berechnet: 
Wassertemperatur am inneren Wärmetauscher = 40/45°C. Lufttemperatur äußerer Wärmetauscher 
7 T.K. /6 °C F.K.

(3) Die Schalldaten beziehen sich auf das Gerät bei Volllast unter Nennprüfbedingungen. Der 
Schalldruckpegel bezieht sich auf eine Entfernung von 1m zur Außenoberfläche des Gerätes unter 
Freifeldbedingungen. Die Messungen wurden entsprechend der Norm UNI EN ISO 9614-2 unter 
Berücksichtigung der EUROVENT 8/1 Zertifizierung vorgenommen. Die Daten beziehen sich auf 
folgende Bedingungen: Wassertemperatur am Verdampfer = 12/7°C; Außenlufttemperatur 35°C

(4) Daten berechnet nach EN 14825:2016

Das Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie ErP (Energy Related Products), die die 
Delegierte Verordnung (EU) Nr.811/2013 der Kommission (Nennwärmeleistung ≤70 kW zu den 
angegebenen Referenzbedingungen), die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nennwärmeleistung ≤400 kW zu den angegebenen Referenzbedingungen) und e die Delegierte 
Verordnung (EU) Nr. 2016/2281 der Kommission enthält, auch bekannt als Ecodesign LOT21.

* Verfügbar in der zweiten Hälfte des Jahres 2020
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Clivet S.p.A. WSAN-YMi 21

5
7
5

00

61

5
7
5

Full Inverter DC

21 31 41 61 71 81 91 101 121 141
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
4,48 4,49 4,51 4,3 4,35 4,3 4,28 4,32 4,25 4,25
3,23 3,24 3,22 3,23 3,26 3,27 2,86 2,94 2,82 2,82

21 31 41 61 71 81 91 101 121 141
std std std std std std - - - -

- - - optional optional optional std std std std

B
B2

C

A

A1

A2

21 31 41 61 71 81 91 101 121 141
mm 1210 1210 1210 1404 1404 1404 1120 1120 1120 1120
mm 402 402 402 405 405 405 440 440 440 440
mm 945 945 945 1414 1414 1414 1558 1558 1558 1558
mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
kg 99 99 99 158 158 158 - - - -
kg - - - 172 172 172 - - - -

ErP

ELFOControl3 EVO
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Zubehör

Abmessungen

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche 
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission (Nenn-Heizleistung ≤ 70 kW bei den 
angegebenen Referenzbedingungen) und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission 
(Nenn-Heizleistung ≤ 400 kW bei den angegebenen Referenzbedingungen) umfasst.

(1) Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse für Raumheizung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 
811/2013 der Kommission W = Wasserausgangstemperatur (°C)

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

IBHX Sicherheits-Elektroheizung (Gr. 21-41)
KTFLX Kit mit flexiblen Leitungen für die Verbindung zum Kaltwassersatz/

zur Wärmepumpe
KSAX Hydraulische Weiche für 100 Liter
QERAX Anschluss-Schalttafel des Warmwasserspeicherwiderstandes
ACS500X Warmwasserspeicher von 500L
ACS300X Warmwasserspeicher von 300L (Gr. 21÷51)

ACS5SX Warmwasserspeicher von 500L mit Rohrschlange für solar
ACS3SX Warmwasserspeicher von 300L mit Rohrschlange für Solaranlage 

(Gr. 21÷51)
3DHWX 3-Wege-Ventil für Warmwasser
TANKX Trägheitsspeicher-Anlage
KTCAX Leitungssatz für den Anschluss an den Trägheitsspeicher

Baugrößen – WSAN-YMi
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W35 (1)
ErP Energieklasse Raumheizung - Durchschnittsklima - W55 (1)
SCOP - DURCHSCHNITTLICHE Klimaverhältnisse - W35 
SCOP - DURCHSCHNITTLICHE Klimaverhältnisse - W55 

Baugrößen – WSAN-YMi
Basis-Konfiguration (230/1/50)
Basis-Konfiguration (400/3/50+N)

Baugrößen – WSAN-YMi
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
A1
A2
A3
Betriebsgewicht (200/1/50)
Betriebsgewicht (400/3/50+N)

Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter für Außeninstallation

ACHTUNG!  

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen Mindestabstände 
von Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.

Kältem. R-32
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 AQUA
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Wärmepumpen 
zur Brauchwarmwasser-Erzeugung

Mit AQUA können Sie die Kosten für die Warmwasserbereitung 
reduzieren. 

Mit der Wärmepumpentechnik, wandelt AQUA in der Luft 
enthaltene erneuerbare Energie in Wärme um, die zur Erhöhung 
der Temperatur des im Speicher enthaltenen Brauchwassers 
genutzt wird. Dies bei minimalem Stromverbrauch.

HOHE EFFIZIENZ BEI DER WARMWASSERBEREITUNG

EINFACHHEIT UND VIELSEITIGKEIT  
DER INSTALLATION

GROSSER BETRIEBSBEREICH

SOLAR VERSION

Speicherbehälter

Der Wärmetauscher (Verflüssiger) 
besteht aus einer Kupferspule, 

die außerhalb des 
Warmwasserspeichers gewickelt ist. 
Dies garantiert maximale Sicherheit 
und vermeidet jede Kontamination 

zwischen Kältemittel und 
Brauchwasser.

VENTILATOR

ANODE

HANDLUNGEN

VERFLÜSSIGER

VERDAMPFER

VERDICHTER

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

INTEGRATIONSSPULE

BEHÄLTER

SICHERHEITSTHERMOSTATE

DÄMMUNG
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AQUA
SWAN 190÷300

190 190S 300 300S
L L XL XL

A+ A+ A+ A+

190 190S 300 300S
std std std std

ErP

190 190S 300 300S
mm 610 610 700 700
mm 560 560 650 650
mm 1830 1830 1930 1930
kg 284 284 424 424

C

A
B

190 190S 300 300S
l 180 180 280 280
kW 1,62 1,62 2,3 2,3
kW 0,42 0,42 0,53 0,53
- 3,86 3,86 4,34 4,34
kW 1,5 1,5 1,5 1,5
V 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
dB(A) 36,6 38,2 36,6 38,2
h/min 3/53 3/53 4/22 4/22
°C 70 70 65 65
°C -20/43 -20/43 -20/43 -20/43
m3/h 270 270 414 414
Pa 25 25 25 25
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Luft-Wasser-Wärmepumpe für Brauchwarmwasser-Bereitung

Das Produkt erfüllt die europäische Ökodesign-Richtlinie (Energy Related Products, ErP), welche die 
delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission und die delegierte Verordnung (EU) Nr. 
814/2013 der Kommission umfasst.

(1) Zur Definition der Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung betrachtetes Lastprofil gemäß 
delegierter Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission

(2) Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 812/2013 
der Kommission

Baugrößen – SWAN
ErP Brauchwarmwasser-Profil (1)
ErP Energieklasse Brauchwarmwasser (2)

Zubehör
Baugrößen – SWAN
Basis-Konfiguration (230/1/50)

Abmessungen

Baugrößen – SWAN
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Baugrößen – SWAN
Brauchwarmwasser-Speicher 

 ⊲ Heizleistung (1)
Leistungsaufnahme gesamt (1)
COP (1)

Elektroheizung 
Standard-Stromversorgung
Schalldruckpegel (1 m)
BWW-Aufheizzeit (1)
BWW-Höchsttemperatur
Min./Max. Lufttemperatur
Luftmenge
Max. Nutzförderhöhe Ventilator

(1) Zulauf Wasser 15°C und Wasser-Set 45°C, Lufttemperatur 15° C T.K. / 13° C F.K.

Technische Daten 

190S = 190 Liter Solar Version
300S = 300 Liter Solar Version
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 ELFOFresh EVO

NEW PRODUCT
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Neue Luft im Haus, frisch und sauber

BESEITIGT SCHADSTOFFE

FEUCHTIGKEITSKONTROLLE (*)

AKTIVE THERMODYNAMISCHE RÜCKGEWINNUNG VERTEILUNG

Verbindung mit dem Verteilsystem 
ELFOAir von Clivet möglich

ELFOFresh EVO führt im Sommer und im Winter die aktive 
thermodynamische Rückgewinnung durch. Das Gerät besteht 
aus Lamellenwärmetauschern mit hohem Wirkungsgrad und 
garantiert sehr geringe Druckverluste während des gesamten 
Betriebszyklus, so dass der Energieaufwand für die Lüftung 
spürbar reduziert wird.
Herkömmliche statische Rückgewinner haben den Nachteil 
von deutlichen Druckverlusten bei den Luftströmen.
Sie belasten kontinuierlich die Lüftung und verursachen 
dadurch einen höheren Stromverbrauch, der im jährlichen 
Zyklus die tatsächlich zurückgewonnene Energie größtenteils 
wieder zunichte macht.

ELFOFresh EVO führt die verbrauchte Luft ab und bläst 
gereinigte und klimatisierte Außenluft ein. In der Außenluft 
vorhandene Schadstoffe werden durch das effiziente 
Filterungssystem beseitigt, das auch gegen Feinstaub und 
Nanopartikel wirkt, die für die menschliche Gesundheit 
gefährlichsten Stoffe, da sie in die Lungenbläschen vordringen 
und von dort ins Blut gelangen. Der elektrostatische Filter 
ist einfach herausnehmbar und durch Ausspülen vollständig 
regenerierbar.

Während des Sommerbetriebs sorgt ELFOFresh EVO beim 
Kühlen der Frischluft auch für deren Entfeuchtung und 
verbessert so den Komfort. Der Einsatz von ELFOFresh EVO in 
Kühlanlagen mit Flächenelementen in Fußboden, Wand oder 
Decke macht die Installation des Entfeuchters überflüssig.
Im Winter hält ELFOFresh EVO, durch den Einsatz 
entsprechenden Zubehörs, die Feuchtigkeit auf dem richtigen 
Wert.



71

D

D

D

E

E

E

F

F

F

A

A

A

B

B

B

C

C

C

0°C

35°C

16°C

30°C

18°C

16°C

20°C

24°C

24°C

PR
O

D
U

KT
E

AKTIVE THERMODYNAMISCHE RÜCKGEWINNUNG IM 
SOMMER UND WINTER UND DECKUNG VON BIS ZU 80 % DES 
BEDARFS DES GEBÄUDES

ELEKTRONISCHE FILTERUNG (OPTIONAL)

ENTFEUCHTUNG IM SOMMER (*)

FREE COOLING

SOMMERBETRIEB

WINTERBETRIEB

FREE-COOLING: DER KOSTENLOSE KOMFORT

Die Raumluft (A), die aus den schmutzigsten und feuchtesten 
Räumen, wie Bädern und Küche, abgeführt wird, strömt 
durch den Verdampfer (B) der Wärmepumpe, die daraus die 
Wärme zurückgewinnt, bevor sie sie ausstößt (C). Durch den 
Kühlkreislauf wird die zurückgewonnene Wärme vervielfacht 
und über den Verflüssiger (E) an die zugeführte Außenluft (D) 
übertragen, die vorher gefiltert und erwärmt (F) wird, bevor 
sie den beweglichen Räumen, wie Wohn- und Schlafzimmer, 
zugeführt wird.

Über das 4-Wege-Ventil wird der Kühlkreislauf umgekehrt, 
damit die in der Abluft (A) enthaltene „Kälte“ im 
Kondensationswärmetauscher (B) zurückgewonnen wird, 
bevor der Abluftausstoß (C) erfolgt.
Die Außenluft (D) wird gefiltert und danach gekühlt und 
entfeuchtet, indem sie durch den Verdampfer (E) strömt, 
bevor sie in den Raum (F) eingeleitet wird. 

In den Übergangszeiten können die äußeren klimatischen 
Bedingungen, besonders abends, angenehmer sein als im 
Innenraum. 
In ähnlichen Situationen erlaubt die konstruktive Intelligenz 
von ELFOFresh EVO die Aufnahme von frischer Außenluft zur 
Klimatisierung der Räumlichkeiten zum Nulltarif, nur durch 
den Betrieb der Ventilatoren. 

(*) Für weitere Details zur Entfeuchtungsleistung, entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



72

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

CPAN-YIN Size 2 CPAN-U 500

Size 2
Min Nominal Max

l/s 35 75 89
m3/h 125 270 320

A7
kW 1,42 2,05 2,49
kW 0,46 0,42 0,54
- 3,09 4,93 4,61

A-5
kW 1,97 2,37 2,45
kW 0,40 0,37 0,32
- 4,93 6,50 7,66

A30
kW 0,92 1,72 2,07
kW 0,36 0,54 0,81
- 2,56 3,21 2,56

A35
kW 1,57 1,92 2,23
kW 0,36 0,55 0,81
- 4,34 3,5 2,77
Pa 50 50 50
Pa 120 120 120
V 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
°C -15 -15 -15
dB(A) 34 41 45

500
l/s 139
m3/h 500

A7
kW 3,58
kW 0,84
- 4,26

A-5
kW 3,74
kW 0,67
- 5,58

A30
kW 3,01
kW 1,04
- 2,89

A35
kW 3,13
kW 1,10
- 2,85
Pa 120
V 230/1/50
°C -15
dB(A) 44

NEW PRODUCT
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Technische Daten 

Baugrößen – CPAN-U (R410A)
Luftmenge Auslass
Luftmenge Auslass

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Max. statischer Druck Auslass
Standard-Stromversorgung
Min. Lufteintrittstemperatur (T.K.) (2)
Schalldruckpegel (1)

(1) Die Schallpegel gelten für Einheiten bei Volllast unter den nominalen Prüfbedingungen. Der 
Schalldruckpegel bezieht sich auf 1 m Abstand von der Außenfläche der in einem offenen Bereich 
betriebenen Einheit.

(2) An Orten, in denen die Temperatur über viele Stunden im Jahr unter -5 °C sinkt, wird der Einsatz von 
EHPCX - Bausatz Kanal-Widerstandsheizungen empfohlen.

Alle angegebenen Daten entsprechen der Norm EN 14511:2018 und gelten für eine Nutzförderhöhe 
von 50 Pa. Im Kühlbetrieb ist es möglich, dass das Gerät mit reduzierter Luftmenge arbeitet, um eine 
bestimmte Feuchtigkeit der dem Raum zugeführten Luft zu gewährleisten, die dem Sollwert entspricht.

A7 Außenlufttemperatur 7°C T.K./ 6 °C F.K., Ablufttemperatur 20 °C T.K./ 15 °C F.K.
A-5 Außenlufttemperatur -5 °C T.K./ -5.4 °C F.K., Ablufttemperatur 20 °C T.K./ 15 °C F.K.
A30 Außenlufttemperatur 30 °C T.K./ 22 °C F.K., Ablufttemperatur 27 °C T.K./ 19 °C F.K.
A35 Außenlufttemperatur 35 °C T.K./ 24 °C F.K., Ablufttemperatur 27 °C T.K./ 19 °C F.K.

Baugrößen – CPAN-YIN (R-32)

Luftmenge Auslass
Luftmenge Auslass

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2013)

 ⊲ Heizleistung
Leistungsaufnahme gesamt
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

 ⊲ Kühlleistung
Leistungsaufnahme gesamt
EER (EN 14511:2018)

Statischer Nenndruck  Auslass
Max. statischer Druck Auslass
Standard-Stromversorgung
Min. Lufteintrittstemperatur (T.K.) (2)
Schalldruckpegel (1)
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R-410A

ELFOControl3 EVO

B1

B

B2 A1
120

A

A2

C

C1

B1

B

B2 A1

A

A2

C

C1

CPAN-YIN Size 2 CPAN-U 500
std std

Size 2
mm 1107
mm 900
mm 290
mm 150
mm 100
mm 200
mm 300
mm 10
kg 44

500
mm 1158
mm 741
mm 423
mm 620
mm 20
mm 300
mm 300
mm 20
kg 95

Full Inverter DC
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Zubehör
Baugrößen
Basis-Konfiguration (230/1/50)

Abmessungen

Inneninstall
Kältem. R-32
(CPAN-YIN)

Kältem. R-410A
(CPAN-U)

Luftwechsel-Gerät mit aktiver thermodynamischer Rückgewinnung

Baugrößen – CPAN-YIN
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
A1
A2
B1
B2
C1
Betriebsgewicht

Baugrößen – CPAN-U
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
A1
A2
B1
B2
C1
Betriebsgewicht

EI Sichtbare Ausführung mit Schutzscheibe (CPAN-YIN Size 2)
OHO Nur Heizbetrieb (CPAN-U 500)
FESX Bausatz elektronische Filter
FAEX Bausatz Abluftfilter (CPAN-U 500)
CDPX Kondensatablass-Pumpe (CPAN-U 500)
CMMBX Serielles Kommunikationsmodul mit Supervisor (Modbus) (CPAN-U 

500)

EHPCX Kanal-Vorheiz-Widerstände (CPAN-U 500)
HIDTI52BX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 

mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
weiß (CPAN-U 500)

HIDTI52NX Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld 
mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz (CPAN-U 500)

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

ACHTUNG! 

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände in Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.
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Stets gleichmäßige Temperatur und niedriger Verbrauch

ELFORoom2 sorgt durch den Dauerbetrieb des Ventilators 
für konstante Bewegung der Luft. Der exklusive Elektromotor 
des Ventilators von ELFORoom2 sorgt für niedrigen Verbrauch 
durch Modulation der Lüftung. Der Gleichstrom-Motor bewirkt 
eine deutliche Senkung der für seinen ordnungsgemäßen 
Betrieb erforderlichen Energie und reduziert so die eingesetzte 
Leistung und die Betriebskosten im Vergleich mit herkömmlichen 
Gebläsekonvektoren.

GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUR

NIEDRIGER VERBRAUCH

ÄUSSERST GERÄUSCHARM

GROSSER UND BEQUEM ZUGÄNGLICHER FILTER

ÄUSSERST GERÄUSCHARM

Durch den Dauerbetrieb des 
Ventilators kann das Gerät stets 
bei sehr geringen Drehzahlen 

arbeiten, so dass der von ihm selbst 
erzeugte Geräuschpegel praktisch 
nicht wahrnehmbar ist. Durch das 

Steuerungssystem, mit dem er 
ausgerüstet ist, erfolgt außerdem 
eine kontinuierliche Anpassung 

der Drehzahl des Ventilators an die 
Erfordernisse der Anlage

Geschwindigkeitsänderung

Herkömmlicher 
Gebläsekonvektor

ELFORoom2 DC-Motor
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] 1. Öfen

2. Öfen

3. Öfen
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KLIMATISIERT UND REINIGT 
DABEI DIE LUFT

Die ständige Bewegung der 
Luft ermöglicht eine konstante 

Reinigung der Luft und Abscheidung 
des enthaltenen Staubs. Der Filter 
ist gut zugänglich und kann daher 
bequem und schnell direkt durch 

den Endanwender gereinigt werden

ELFORoom² ist ein Raumgerät, das in jedem architektonischen 
Umfeld installiert werden kann, da es sowohl in vertikalen 
Ausführungen für die Aufputz- und Unterputz-Wandmontage als 
auch in horizontalen Ausführungen für die Aufputz-Deckenmontage 
und den Einbau in die Decke erhältlich ist.

Ein umfassendes Angebot von Zubehör, wie z. B. die Standfüße für 
die Bodeninstallation, verschiedene Möglichkeiten für das Zuluft-
Plenum, die Schalung für den Einbau und viele andere, machen 
ELFORoom² zu einer Komplettlösung, die für die verschiedensten 
Installationsgegebenheiten geeignet ist.

Installation 
Vertikal eingelassen 

Installation 
Horizontal freistehend 

Installation 
Horizontal eingelassen 

Installation 
Vertikal freistehend 

BEFRIEDIGT ALLE INSTALLATIONEN
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ELFORoom2
ELFORoom2 003.0÷017.0

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
kW 0,89 1,91 2,83 3,69 4,19
kW 0,65 1,29 1,94 2,50 2,78
kW 0,012 0,020 0,022 0,030 0,033
kW 0,93 1,97 2,71 3,45 4,11
l/s 45,0 89,0 128 160 180
- TGZ TGZ TGZ TGZ TGZ
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
dB(A) 23 26 27 23 27
dB(A) 32 32 33 30 37
dB(A) 39 40 39 39 43

OUTVOT

B
400 20

A

20

140

C

80

B
400 20

20

A

140

C

80

OUTVL-OUTVOT

B

360 63

20

AC

100

INVOT

B

360

63

100

A

C

200

INVOT

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
mm 737 937 1137 1337 1537
mm 130 130 130 130 130
mm 579 579 579 579 579
kg 17 20 23 26 29

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
mm 527 727 927 1127 1327
mm 130 130 130 130 130
mm 586 586 586 586 586
kg 9 12 15 18 21
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Technische Daten 
Baugrößen – ELFORoom2

 ⊲ Kühlleistung (1)
Sensible Leistung (1)
Leistungsaufnahme gesamt (1)

 ⊲ Heizleistung (2)
Luftmenge Auslass (3)
Typ Luftausblasventilator (4)
Standard-Stromversorgung (5)
L Schalldruckpegel (6)
M Schalldruckpegel (6)
H Schalldruckpegel (6)

(1) Raumlufttemperatur 27 °C/19.5 F.K.; Wasserzulauf 7 °C und Auslauf 12 °C; Luftmenge bei maximaler 
Drehzahl mit sauberen Filtern gemessen

(2) Raumlufttemperatur 20  °C T.K. Wasserzulauf 45  °C und Auslauf 40  °C; Luftmenge bei maximaler 
Drehzahl mit sauberen Filtern gemessen

(3) Luftmenge bei maximaler Drehzahl mit sauberen Filtern gemessen

(4) TGZ = tangential

(5) Stromversorgung 230/1/50 Hz +/-10 %

(6) Die Werte wurden in einem geschlossenen Raum mit einem Volumen von 100 m³ und einer 
Nachhallzeit von 0,5 Sekunden gemessen. Die Schallpegel gelten für Einheiten bei Volllast 
unter den nominalen Prüfbedingungen. Der mittlere Schalldruckpegel bezieht sich auf 
1 m Abstand von der Außenfläche der an der Wand installierten Einheit mit Verkleidung.   
Sollte das Gerät unter Bedingungen installiert werden, die von den nominalen Prüfbedingungen 
abweichen (z. B. in der Nähe von Mauern oder Hindernissen allgemein), können die Schallpegel 
beachtliche Abweichungen aufweisen.

L Niedrige Drehzahl (L)
M Mittlere Drehzahl (M)
H Hohe Drehzahl (H)

Baugrößen 
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Baugrößen 
A - Länge
B - Tiefe
C - Höhe
Betriebsgewicht

Abmessungen

ELFORoom2 sichtbar OUTVOT-OUTVL

ELFORoom2 zum Einbau INVOT

Die oben aufgeführten Daten gelten für Standardgeräte.

ACHTUNG! 

Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen die angegebenen 
Mindestabstände in Grünanlagen unbedingt eingehalten werden.
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R-410A

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0

std std std std std

std std std std std

std std std std std

std std std std std

std std std std std

std std std std std

ELFOControl3 EVO DC Motor
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Wasserführendes Raum-Endgerät

Zubehör - ELFORoom2
Basis-Konfiguration (OUTVL - 230/1/50) 
Vertikal, sichtbar mit LCD-Display, kontinuierliche Modulation DC-Motor, RS485-Schnittstelle 
und eingebauter Thermostat
Basis-Konfiguration (OUTVOT - 230/1/50)
Vertikal - horizontal, sichtbar mit kontinuierlicher Modulation DC-Motor, RS485-Schnittstelle 
ohne eingebauten Thermostaten
Basis-Konfiguration (INVOT - 230/1/50)
Vertikal - horizontal, zum Einbau mit kontinuierlicher Modulation DC-Motor, RS485-
Schnittstelle ohne eingebauten Thermostaten
Basis-Konfiguration (OUTRAD - 230/1/50)
Vertikal - horizontal, sichtbar mit kontinuierlicher Modulation DC-Motor, RS485-Schnittstelle 
mit eingebautem Thermostaten und Heizplatte
Basis-Konfiguration (OUTSRAD - 230/1/50) 
Vertikal, sichtbar mit kontinuierlicher Modulation DC-Motor, RS485-Schnittstelle ohne 
eingebauten Thermostaten und mit Heizplatte
Basis-Konfiguration (INRAD - 230/1/50)
Vertikal, zum Einbau, mit kontinuierlicher Modulation DC-Motor, RS485-Schnittstelle ohne 
Thermostat mit Heizplatte (Nur erhältlich mit PCIX-CSFIX)

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

B4T Zusatz-Wärmetauscher für 4-Rohr-Anlage
KASPX Bausatz Ansaugluft
GMX Auslassgitter
GRA1X Luftansauggitter
PR90MX 90°-Luftauslass-Plenum
PMSTX Bausatz oberes Teleskop-Auslassplenum
KV3B4X Bausatz 3-Wege-Ventil mit elektrothermischem Stellantrieb und 

Ausgleich für 4-Rohr-Anlagen (Nur erhältlich mit B4T)
KV3VBX Bausatz 3-Wege-Ventil mit elektrothermischem Stellantrieb und 

Ausgleich
CSEMP Vereinfachte elektronische Steuerung mit Modulation DC-Motor in 

4 Drehzahlstufen, mit eingebautem Thermostaten ohne RS485-
Schnittstelle (mit Option: OUTVL - OUTRAD)

SC3V Platine für Modulation DC-Motor zur Kombination mit Thermostaten 
3 Drehzahlstufen

SC010 Platine für Modulation DC-Motor zur Kombination mit Thermostaten 
0-10 V

HIDE1X Wahlschalter 3 Drehzahlstufen + on/off für Wandinstallation (Nur 
erhältlich mit SC3V)

HIDE2X Vereinfachte Raumklimasteuerung E/I + 3 Drehzahlstufen + on/off für 
Wandinstallation (Nur erhältlich mit SC3V)

HIDE3X Multifunktionale Raumklimasteuerung für Wandinstallation (Nur 
erhältlich mit SC3V)

HIDT2X Elektronische Raumklimasteuerung HID-T2
HIDT3X Elektronische Raumklimasteuerung HID-T3
HIDTI2X Elektronische Raumklimasteuerung für Einbau HID-TI2
KCMDX Kabel für Motoranschluss für Geräte mit rechtsseitigen Anschlüssen
BACKVX Lackierte Rückwandplatte für sichtbar installierte Geräte
PCIX Einbauverschlussplatte
CSFIX Schalform für Einbau-Installation
FXPPX Bausatz Fußboden-Befestigungsbügel
KPDX Bausatz Stellfüße
UV Bausatz keimtötende UV-Lampe mit Halterung

Zubehör

Kältem. R-410A
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Das Luftverteilsystem für ELFOFresh EVO und ELFOPack

ELFOAir ist die beste Lösung, die zusammen mit ELFOPack oder 
ELFOFresh EVO maximalen Komfort bietet – sowohl in neuen als 
auch renovierten Gebäuden. Die flexiblen, betretbaren Leitungen 
sind ideal sowohl für Installationen unter dem Fußboden 
als auch für Installationen in Zwischendecken und passen 
sich, in Kombination mit Design-Diffusoren, perfekt in jeden 
architektonischen Kontext ein. Das modulare System ELFOAir mit 
Plug&Play-Anschluss der diversen Elemente macht das System 
extrem einfach und schnell zu installieren.

FLEXIBILITÄT BEI DER INSTALLATION DURCH DEN EINSATZ 
FLEXIBLER, BETRETBARER LEITUNGEN

EINFACH IN DER AUSWAHL DER KOMPONENTEN UND IN DER 
INSTALLATION

QUALITÄT DER LUFT GEWÄHRLEISTET DURCH DIE 
VERWENDUNG ANTISTATISCHER UND ANTIBAKTERIELLER 
LEITUNGEN

GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG DER LUFT DANK DER 
SPEZIELLEN AIRJET DIFFUSOREN

Spezielle Induktionsdiffusoren sorgen 
auf nicht wahrnehmbare Weise für die 
Aufbereitung der gesamten Luftmasse 

im Raum, wodurch eine homogene 
Temperatur und Luftqualität im ganzen 

Raum erzeugt wird.

ANTISTATISCH UND ANTIBAKTERIELL

Die Details offenbaren die Qualität des Systems ELFOAir. Die 
innere Oberfläche der flexiblen Leitungen ist beschichtet mit 
einer speziellen antistatischen und antibakteriellen Kunststofffolie, 
um maximale Hygiene der Frischluft zu gewährleisten. Die glatte 
innere Oberfläche der Leitungen sorgt außerdem für geringe 
Druckverluste und reduziert somit den Energieverbrauch für die 
Lüftung.
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TFI200X

ELFOFresh EVO

GR200X

GR200X

BD8CX

CBT90X

TFT90X - IT90X
CT90X

VIEX

TACTXA90DTX
GAIR50X

PAIR50X

PAIR80X

DAIR80X

GINOX

A90GPX
TFPNX-IT100X

CVP90X

COBPX

REPPX

ADMPX

GQIEX

ANFPX
CVP90X

COP90X

BD14CX

GIUTX

A90DTXTACTX

A90MPX

VIEX
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ELFOAir

DAIR50X

DAIR80X

GAIR50X

GAIR80X

PAIR50X

PAIR80X

GINOX

GIVEX

FREX

VIEX

FT125X

GQIEX

TFPNX

IT100X 

COBPX

GIUPX

CVP90X

COP90X

CTP180X

A90MPX

A90DPX

ADMPX

A90GPX

TACPX

ANFPX

REPPX

RTPTX
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Funktionalität Zubehör

Innendüsen Auslass  
und Ansaugung

Auslassdiffusor AIRJET 50/I - weißer Rahmen und schwarzes Innenteil

Auslassdiffusor AIRJET 80/I - weißer Rahmen und schwarzes Innenteil

Ansauggitter + herausnehmbarer Filter AIRJET 50/A - weißer Rahmen und schwarzes Innenteil

Ansauggitter + herausnehmbarer Filter AIRJET 80/A - weißer Rahmen und schwarzes Innenteil

Auslass-/Ansaugplenum mit Regelklappe AIRJET 50 - Anschluss hinten

Auslass-/Ansaugplenum mit Regelklappe AIRJET 80 - Anschluss hinten

Rechteckiges Auslass-/Ansauggitter 350x130 mm Edelstahl

Rechteckiges Auslass-/Ansauggitter 350x130 mm weiß

Filter für rechteckige Gitter 350x130 mm (5 Stk.)

Zuluft-/Abluftventil aus ABS DN125 ohne Luftfilter

Filter für Ventil DN125 (5 Stk.)

Quadratisches Zuluft-/Abluftgitter, Anschluss DN125 mit Luftfilter

Verteilung Rohr flach
 (von der Verteilerbox zur Düse)

Flacher Schlauch 132x52 mm auf Spule zu 20 m ohne Isolierung

Isolierung für flachen Schlauch 132 x 52 mm auf Spule zu 20 m

Verbinder für Anschluss an Verteilerbox für flaches Rohr

Anschlusskupplung und Dichtung für flaches Rohr (10 Stk.)

Vertikaler 90°-Bogen für flaches Rohr

Horizontaler 90°-Bogen für flaches Rohr

Anschlussstück für Drehung flaches Rohr um 180°

90°-Adapter Einzelrohr flach für Ventil DN125

90°-Adapter Doppelrohr flach für Ventil DN125

Gerader Adapter Einzelrohr flach für Ventil DN125

90°-Adapter Einzelrohr flach für ebenes Gitter

Blindstopfen für flaches Rohr (5 Stk.)

Befestigungsschelle für flaches Rohr (10 Stk.)

Volumenstromregler für flaches Rohr

Verbindungsstück rundes Rohr / flaches Rohr
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TFT90X

IT90X

CBT90X

GIUTX

CT90X

A90DTX

TACTX

ANFTX

BD8CX

BD14CX

TFIS150X

TFIS200X

TFIS250X

GR150X

GR200X

GR250X

GF150X

GF200X

GF250X

R2015X

R2520X

DY200X

DY250X

GPRX

PRX

CPRX
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Luftverteilsystem für ELFOFresh EVO und ELFOPack

Verteilung Rohr rund
(von der Verteilerbox zur Düse)

Flexschlauch, rund, DN90 (Di 78 mm) auf Spule zu 20 m ohne Isolierung

Isolierung für runden Schlauch DN90 auf Spule zu 20 m

Verbinder für Anschluss an Verteilerbox für rundes Rohr DN90

Anschlusskupplung für rundes Rohr DN90

Gepresster 90°-Bogen für rundes Rohr DN90

90°-Adapter Doppelrohr rund DN90 für Ventil DN125

Blindstopfen für rundes Rohr DN90 (5 Stk.)

O-Ring-Dichtung DN90 (10 Stk.)

Externe Verteilung 
(Leitungen von außen zum Gerät und 
vom Gerät zur Verteilerbox)

Verteilerbox Anschluss DN150-200 mit 8 Anschlüssen

Verteilerbox Anschluss DN200 mit 14 Anschlüssen

Flexschlauch, schallschluckisoliert DN150 auf Spule zu 10 m

Flexschlauch, schallschluckisoliert DN200 auf Spule zu 10 m

Flexschlauch, schallschluckisoliert DN250 auf Spule zu 10 m

Quadratisches Wandgitter Ein-/Auslass mit rundem Anschluss DN150

Quadratisches Wandgitter Ein-/Auslass mit rundem Anschluss DN200

Quadratisches Wandgitter Ein-/Auslass mit rundem Anschluss DN250

Kupplung, beidseitig Muffe DN150

Kupplung, beidseitig Muffe DN200

Kupplung, beidseitig Muffe DN250

Reduzierstück DN200-DN150

Reduzierstück DN250-DN200

Y-Abzweig DN200-DN200-DN200

Y-Abzweig DN250-DN200-DN200

Umluft
(Nur für ELFOPack)

Gitter für Umluft-Einlassplenum 325 x 175, weiß

Schalldichtes Plenum für Umluft

Sammelleitung für Umluft-Plenum DN150-200

Technische Einzelheiten finden Sie im Technischen Merkblatt.
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Die gesamte Anlage in Greifweite

Auch die beste Klimaanlage kann ohne eine richtige 
Temperaturregelung der ganzen Anlage zu Unbehagen statt 
Komfort führen; mit ELFOControl3 EVO genügt es, den Bildschirm 
zu berühren, um Zugriff auf die Steuerung jedes einzelnen 
Elements von ELFOSystem zu haben. 

ELFOControl3 EVO koordiniert und steuert das gesamte System 
auf intelligente und effiziente Weise, um stets höchsten Komfort 
bei möglichst geringen Kosten zu gewährleisten.

GLEICHZEITIGE STEUERUNG VON BIS ZU 12 VERSCHIEDENEN 
KLIMAZONEN

FESTLEGUNG DER TEMPERATUR FÜR JEDE EINZELNE ZONE 
MIT NUR EINEM „TOUCH“ MÖGLICH - ABB. 1

EINSTELLEN UNTERSCHIEDLICHER TEMPERATUREN 
INNERHALB DERSELBEN KLIMAZONE MÖGLICH - ABB. 2

BIS ZU 10 INDIVIDUELL PROGRAMMIERBARE 
ZEITSCHALTUNGEN ZUR OPTIMIERUNG DES BETRIEBS UND 
DER EFFIZIENZ DES SYSTEMS - ABB. 3

TEMPERATUR- UND 
FEUCHTIGKEITSREGELUNG 

RAUM FÜR RAUM

HIDTi52-Thermostat in modernem 
Design und mit Touchscreen-

Farbdisplay, mit dem dank extrem 
intuitiver Grafik die Komfort-

Parameter der Räume auf einfache 
Weise geregelt werden können.

FIG 1 FIG 3FIG 2
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REGELUNG FLÄCHENKÜHLUNG

Sollte eine Flächenheizanlage vorhanden sein, die auch für die 
Kühlung benutzt wird, erfolgt die Regelung der Luftfeuchtigkeit 
über ELFOFresh EVO, während die Vorlauftemperatur des von 
SPHERA erzeugten Wassers in Abhängigkeit vom äußeren 
Klima festgelegt und entsprechend dem Taupunkt über die 
Messung der Feuchtigkeit an den Thermostaten korrigiert wird.

Jeder von uns nimmt Behaglichkeit auf andere Weise 
wahr, daher ist es keineswegs einfach, Festlegungen für 
Komfort zu treffen. Mit ELFOControl3 EVO kann der Benutzer 
alle Einstellungen und Regelungen der Anlage, auch die 
fortgeschrittenen, an seine Bedürfnisse anpassen, damit alle 
den idealen Komfort genießen können.
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NEW PRODUCT

ELFOControl3 EVO
7"

TFT color
Vdc 12
VA 10

IP 20
kg 0,5

ELFOControl3 EVO
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Technische Daten 

ELFOControl3 EVO wird geliefert mit:

 ✓ Netzteil 12 V DC AL12X

 ✓ Ethernet/485-Konverter

 ✓ Ethernet-Kabel UTP Kat. 5 (5 m Länge)

HINWEIS: Der maximale Abstand zwischen Ethernet/485-Konverter und ELFOControl3 EVO beträgt 90 Meter.

 ✓ Max. 12 Klimazonen

 ✓ Zweirohranlage

 ✓ Max. 40 Elemente steuerbar

 ✓ Max. 1 Wärmepumpe: SPHERA, ELFOEnergy Extended Inverter, ELFOEnergy EDGE EVO, ELFOEnergy Ground, ELFOEnergy Duct 
Inverter, ELFOEnergy Medium, ELFOEnergy Vulcan Medium, ELFOEnergy Magnum

 ✓ Max. 4 Einheiten für mechanische Lüftung: ELFOFresh EVO, ELFOFresh2, ELFOFresh Large

 ✓ Wasser-Endgeräte: ELFORoom² 003.0-017.0, ELFOSpace IN-V und IN-H 003.0 - 051.0, ELFODuct MP 15 - 71, ELFOSpace OUT-V 
und OUT-H 003.0 - 051.0, ELFODuct HP 015.0 - 071.0, ELFODuct CF-V 31 - 242

 ✓ Max. 5 Module für Flächenheizbereiche - BMZRX

 ✓ Max. 3 gemischte Zonen (einschließlich derjenigen im Innern von Gaia) KGPRX

 ✓ Einzelnes Zonenmodul - CMRSX

 ✓ Input/Output-Modul - MIOX

 ✓ Max. 1 Vorrichtung zur Verbindung mit Domotiksystemen - DOMX

STEUERUNGSMERKMALE

Display-Abmessungen zoll
Display-Typ
Versorgungsspannung
Leistung
Schutzart
Gewicht

Abmessungen
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DOMX  53 x 92 x 63 mm

HID-T3X 184 x 82 x 27 mm

HIDT2X 184 x 82 x 27 mm

HIDTI52NX 121 x 94 x 19 mm

HIDTI52BX 121 x  94  x 19 mm

HIDURX 22 x 45 x 50 mm

BMZRX 157 x 90 x 60 mm

AL12X 85 x 90 x 65 mm

CMRSX 105 x 90 x 60 mm

CIECX 154 x 92 x 70 mm

CBSX

KGPRX 210 x 155 x 80 mm

MIOX 70 x 85 x 65 mm
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Steuerungsgeräte für autonome Anlagen in Wohngebäuden

Funktionalität Zubehör Abmessungen

Domotik-Anschluss Vorrichtung zur Verbindung mit Domotiksystemen

Kommuniziert mit 
den Thermostaten 

der einzelnen 
Räume, um 

Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit zu 

regeln.

Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit - Wandinstallation

Thermostat nur für Temperatur - Wandinstallation

Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld mit 
Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. 
Farbe: schwarz

Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes Bedienfeld mit 
Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. 
Farbe: weiß

Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler - Einbauinstallation.

Steuerung der  
Flächenheizelemente 

(Heiz- und 
Kühlbetrieb), 
Radiatoren, 
Heizkörper

Modul zur Steuerung von bis zu 6 HID-Thermostaten und 6 Ausgänge zum 
Ansteuern von Absperrventilen, die Flächenheizelemente, Radiatoren oder 
Heizkörper versorgen 9 DIN-Module

Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR 4 DIN-Module

Modul zur Steuerung von 1 HID-Thermostat und 1 Ausgang zum Ansteuern eines 
Absperrventils, das Flächenheizelement, Radiator oder Heizkörper versorgt 6 DIN-Module

Elemente für 
die komplette 

Installation

Einbaukasten für die Installation von ELFOControl3 EVO

Geschirmtes Kabel zum Anschluss aller Vorrichtungen Rolle zu 50 Meter

In SPHERA sind alle Elemente der Anlage enthalten, wie z. B. die Brauchwarmwasser-Bereitung mit 280-Liter-Speicher und bis zu zwei Druckerhöhungspumpen, davon eine ggf. mit Mischventil. Diese Komponenten 
sind bereits an die Steuerung von SPHERA angeschlossen, daher werden keine weiteren an ELFOControl3 EVO angeschlossenen Steuerungselemente benötigt.

Sollte in einer von ELFOControl3 EVO gesteuerten Anlage SPHERA oder eine andere Clivet Wärmepumpe eingebaut sein, muss bei einer Anlage, die mehr als die zwei internen Pumpen benötigt, die Steuerung aller 
Komponenten außerhalb der Wärmepumpe mit den folgenden Elementen erfolgen.

Steuerung von 
Anlagen mit zwei 

Temperaturen
Modul zur Steuerung einer Mischeinheit

Steuerung von 
Zonenventil, 

Zirkulationspumpe, 
Remote-Freigabe

Modul zur Steuerung von Ersatz-Wärmeerzeuger (Heizkessel), Zonenventilen 
oder Druckerhöhungspumpen und Remote-Freigabe 4 DIN-Module
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ELFOSun

Rif.
2,305 m2
2,345 m2
2,586 m2

V
B
B
η0 0,716
α1 3,87 W/m2K
α2 0,0069 W/m2K2
A 95%
E 4,7%

130 lt/h
2 lt

10 bar
192 °C

O
R 45 mm

mm 2005
mm 1290
mm 100
mm 22
mm 1340
mm 1880
kg 50
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Technische Daten 
Einzelnes Sonnenkollektor H1TX
Netto-Absorptionsfläche  
Öffnungsfläche
Gesamtfläche des Kollektors  
Glasscheibe Extra klar, gehärtet, prismatisch
Material Absorberplatte  Kupfer
Oberflächenbehandlung  Selektiv TITAN (Titanoxid)
Wirkungsgrad (Öffnung)  
Verlustkoeffizient (Öffnung)
Verlustkoeffizient (Öffnung)
Absorption
Emission
Empfohlene Durchflussmenge/Kollektor 
Wasserkapazität/Kollektor 
Max. Betriebsdruck 
Stagnationstemperatur 
Gehäusematerial Aluminium
Dicke der Isolierung 
Standard-Gehäusefarbe Braun / RAL8017

Abmessungen
L - Länge
C - Höhe
H - Dicke
G - Kollektorrohre
F - Rohrlänge
M - Rohrabstand
Gewicht 

Abmessungen
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1CSPX

2CSPX

3CSPX

KFTI1X

KFTI2X

KFTI3X

KFSP1X

KFSP2X

KFSP3X

KFIN1X

KFIN2X

KFIN3X

KCVEX

GP10X
PR

O
D

U
KT

E
PR

O
D

U
KT

E

Beschreibung

1 Stk. Flachkollektor H1TX mit hohem Wirkungsgrad

2 Stk. Flachkollektoren H1TX mit hohem Wirkungsgrad

3 Stk. Flachkollektoren H1TX mit hohem Wirkungsgrad

Befestigungssysteme für geneigte Dächer zur Installation von 1 Kollektor

Befestigungssysteme für geneigte Dächer zur Installation von 2 Kollektoren

Befestigungssysteme für geneigte Dächer zur Installation von 3 Kollektoren

Befestigungssysteme für ebene Flächen zur Installation von 1 Kollektor

Befestigungssysteme für ebene Flächen zur Installation von 2 Kollektoren

Befestigungssysteme für ebene Flächen zur Installation von 3 Kollektoren

Einbau-Befestigungssysteme zur Installation von 1 Kollektor

Einbau-Befestigungssysteme zur Installation von 2 Kollektoren

Einbau-Befestigungssysteme zur Installation von 3 Kollektoren

Bausatz Zirkulation: Zirkulationsaggregat, Steuerung, Ausdehnungsgefäß

Propylenglykol, konzentriert, 10 Liter

Zubehör

Zubehör, dessen Artikelnummer mit „X“ endet, wird separat geliefert.

Sonnenkollektor



88

AN
LA

G
EN

SC
H

EM
A



89

AN
LA

G
EN

SC
H

EM
A

ANLAGENSCHEMA



90

EP
K-

00
00

0-
1M

/R
00

ELFOPack

AN
LA

G
EN

SC
H

EM
A

Ei
ne

 V
er

si
on

 im
 D

W
G

-F
or

m
at

 fi
nd

en
 S

ie
 u

nt
er

 w
w

w
.c

liv
et

.c
om

Da
s d

ar
ge

ste
llte

 S
ch

em
a 

ist
 u

nv
er

bin
dli

ch
. D

ie 
Au

sfü
hr

un
gs

pla
nu

ng
 u

nd
 e

nt
sp

re
ch

en
de

 U
m

se
tzu

ng
 m

üs
se

n 
un

te
r B

ea
ch

tu
ng

 d
er

 e
ins

ch
läg

ige
n 

No
rm

en
 re

ali
sie

rt 
we

rd
en

.

Anlagenschema

W
as

se
rle

itu
ng

EI
N

G
AN

G

D
ur

ch
ga

ng
sq

ue
rs

ch
ni

tt

D
ur

ch
ga

ng
sq

ue
rs

ch
ni

tt

D
ur

ch
ga

ng
sq

ue
rs

ch
ni

tt

D
ur

ch
ga

ng
sq

ue
rs

ch
ni

tt

Lu
ft-

Lu
ft-

W
är

m
ep

um
pe

 fü
r d

en
 to

ta
le

n 
Ko

m
fo

rt 
/ 7

0 
m

² 
W

oh
nf

lä
ch

e



91

AN
LA

G
EN

SC
H

EM
A

Anlagenkomponenten

Wärmepumpe
 ✓ Heizung

 ✓ BWW-Bereitung

 ✓ Kühlung

 ✓ Luftwechsel

 ✓ Entfeuchtung im Sommer

 ✓ Thermodynamische Rückgewinnung

 ✓ Freecooling

ELFOPack [CPAR- XIN]
Reversible Wärmepumpe

Verteilungssystem
ELFOAir
Luftverteilsystem

Zubehör
• 7 x DAIR80X: Auslassdiffusor AIRJET 80/I - weißer Rahmen und schwarzes 

Innenteil
• 7 x PAIR80X: Auslass-/Ansaugplenum mit Regelklappe AIRJET 80 - Anschluss 

hinten
• 2 x VIEX: Zuluft-/Abluftventil DN125
• 2 x FT125X: Filter für Ventil DN 125 (5-Stück-Packung)
• 2 x TFT90X: Flexschlauch, rund, DN90 (Di 78 mm) auf Spule zu 20 m ohne 

Isolierung
• 2 x IT90X: Isolierung auf Spule 20 m für runden Flexschlauch DN90
• 16 x CBT90X: Verbinder für Anschluss an Verteilerbox für rundes Rohr DN90
• 1 x A90DTX: 90°-Adapter für rundes Rohr DN90 für Ventil DN125 

+Verschlussstopfen
• 2 x ANFTX: O-Ring-Dichtung DN90 (10-Stück-Packung)
• 1 x TFPNX: Flacher Schlauch 132 x 52 mm auf Spule zu 20 m
• 1 x IT100X: Isolierung auf Spule 20 m für flachen Schlauch 132 x 52
• 1 x GIUPX: Anschlusskupplung und Dichtung für flaches Rohr (10-Stück-

Packung)
• 1 x A90MPX: 90°-Adapter Einzelrohr flach für Ventil DN 125
• 1 x ANFPX: Befestigungsschelle für flaches Rohr (10-Stück-Packung)
• 1 x RTPTX: Verbindungsstück rundes Rohr / flaches Rohr
• 1 x BD8CX: Verteilerbox 8 Ausgänge Anschluss DN 150-20
• 1 x BD14CX: Verteilerbox 14 Ausgänge Anschluss DN 200
• 1 x TFI150X: Flexschlauch, schallschluckisoliert DN150
• 2 x TFI200X: Flexschlauch, schallschluckisoliert DN200
• 2 x GR200X: Quadratisches Wandgitter Ein-/Auslass mit rundem Anschluss 

DN200
• 1 x GPRX: Gitter für Umluft-Einlassplenum 325 x 175, weiß
• 1 x PRX: Schalldichtes Plenum für Umluft für Rohr DN90 x 5 Anschlüsse
• 1 x CPRX: Sammelleitung für Umluft-Plenum DN150 – 200
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Anlagenkomponenten

Wärmepumpe
 ✓ Heizung

 ✓ BWW-Bereitung

 ✓ Kühlung

 ✓ Solar-Ergänzung an BWW-Anlage

SPHERA EVO T [SRHME T]
Reversible Split-Wärmepumpe 

Konfiguration
• SOLX: Solar-Ergänzung für Brauchwasser

Steuerung
 ✓ Domotik der Anlage mit 
leistungsfähigen Algorithmen zur 
Energie- und Komfortoptimierung

ELFOControl3 EVO
Steuerungsgeräte für autonome Anlagen in Wohngebäuden

Umfasst
• Netzteil 12 V DC AL12X (4 DIN-Module)
• Ethernet/485-Konverter (3 DIN-Module)
• Ethernet-Kabel UTP Kat. 5 (5 m Länge) 

Zubehör
• 2 x AL12X: Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR
• 2 x BMZRX: Modul zur Steuerung von bis zu 6 HID-Thermostaten und 6 

Ausgänge zum Ansteuern von Absperrventilen, die Flächenheizelemente, 
Radiatoren, Heizkörper versorgen.  
+ Konverter seriell TTL – RS485

• 1 x CBSX: Geschirmtes Kabel zum Anschluss aller Vorrichtungen (Kabel 
Modbus RS485)

• 1 x CIECX: Einbaukasten für die Installation von ELFOControl3 EVO
• 6 x HIDTi52NX: Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes 

Bedienfeld mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

Wärmerückgewinnung

 ✓ Luftwechsel

 ✓ Thermodynamische Rückgewinnung

 ✓ Entfeuchtung im Sommer

 ✓ Freecooling

ELFOFresh EVO [CPAN-YIN]
Einheit für die Erneuerung und Reinigung der Luft, vollständig mit Außenluft

Konfiguration
• Kühl- und Heizbetrieb

Zubehör
• 1 x FESX:  Elektronische Filter 

Sonnenkollektoren

ELFOSun
Sonnenkollektoren

Zubehör
• 1 x 2CSPX 2 Sonnenkollektoren
• 1 x KFTI2X Befestigungssysteme für geneigte Dächer zur Installation von 2 

Kollektoren
• 1 x KCVEX Kit Bausatz Zirkulation: Zirkulationsaggregat, Steuerung, 

Ausdehnungsgefäß
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Anlagenkomponenten

Wärmepumpe
 ✓ Heizung

 ✓ BWW-Bereitung

 ✓ Kühlung

 ✓ Solar-Ergänzung an BWW-Anlage

SPHERA-T Comfort [SRHM-TC]
Reversible Split-Wärmepumpe 

Steuerung
 ✓ Domotik der Anlage mit 
leistungsfähigen Algorithmen zur 
Energie- und Komfortoptimierung

ELFOControl3 EVO
Steuerungsgeräte für autonome Anlagen in Wohngebäuden

Umfasst
• Netzteil 12 V DC AL12X (4 DIN-Module)
• Ethernet/485-Konverter (3 DIN-Module)
• Ethernet-Kabel UTP Kat. 5 (5 m Länge)  

Zubehör
• 2 x AL12X: Netzteil für Thermostate HIDTi52 und Fühler HID-UR
• 2 x BMZRX: Modul zur Steuerung von bis zu 6 HID-Thermostaten und 6 

Ausgänge zum Ansteuern von Absperrventilen, die Flächenheizelemente, 
Radiatoren, Heizkörper versorgen.  
+ Konverter seriell TTL – RS485

• 1 x CBSX: Geschirmtes Kabel zum Anschluss aller Vorrichtungen (Kabel 
Modbus RS485)

• 1 x CIECX: Einbaukasten für die Installation von ELFOControl3 EVO
• 6 x HIDTi52NX: Thermostat für Temperatur und Feuchtigkeit / externes 

Bedienfeld mit Touchscreen für Einbau (Box 503) oder Wandmontage. Farbe: 
schwarz

Wärmerückgewinnung
 ✓ Luftwechsel

 ✓ Thermodynamische Rückgewinnung

 ✓ Entfeuchtung im Sommer

 ✓ Freecooling

ELFOFresh EVO [CPAN-YIN]
Einheit für die Erneuerung und Reinigung der Luft, vollständig mit Außenluft

Konfiguration
• Kühl- und Heizbetrieb

Zubehör
• 1 x FESX:  Elektronische Filter 

Sonnenkollektoren
ELFOSun
Sonnenkollektoren

Zubehör
• 1 x 2CSPX 2 Sonnenkollektoren
• 1 x KFTI2X Befestigungssysteme für geneigte Dächer zur Installation von 2 

Kollektoren
• 1 x KCVEX Kit Bausatz Zirkulation: Zirkulationsaggregat, Steuerung, 

Ausdehnungsgefäß
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Anlagenkomponenten

Wärmepumpe
 ✓ Heizung

 ✓ BWW-Bereitung

 ✓ Kühlung

SPHERA-i Comfort [SRHM-IC]
Reversible Split-Wärmepumpe

 Zubehör
• 1 x ADIX:  Einbauschrank (zwingend)
• 1 x ACS150X: 150-l-Brauchwarmwasserspeicher (zwingend)
• 1 x KIR2HX: 2 Zonen: beide mit hoher Temperatur

Anlagen-Endgeräte
ELFORoom2
Wasser-Endgerät, vertikale oder horizontale Installation im Innenraum, sichtbar oder 
eingebaut

Konfiguration
• OUTVL: Vertikal, sichtbar mit LCD-Display, kontinuierliche Modulation DC-

Motor, RS485-Schnittstelle mit eingebauten Thermostaten
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Anlagenkomponenten

Wärmepumpe
 ✓ Heizung

 ✓ BWW-Bereitung

 ✓ Kühlung

 ✓ Solar-Ergänzung an BWW-Anlage

SPHERA-B COMFORT [SRHM-BC]
Reversible Split-Wärmepumpe

Zubehör
• 1 x acs3Sx: Brauchwarmwasser-Speicher 300 l mit Solar-Rohrschlange

Steuerung
 ✓ Domotik der Anlage mit 
leistungsfähigen Algorithmen zur 
Energie- und Komfortoptimierung

ELFOControl3 EVO
Steuerungsgeräte für autonome Anlagen in Wohngebäuden

Umfasst
• Netzteil 12 V DC AL12X (4 DIN-Module)
• Ethernet/485-Konverter (3 DIN-Module)
• Ethernet-Kabel UTP Kat. 5 (5 m Länge) 

Zubehör
• 1 x MIOX: Modul zur Steuerung von Ersatz-Wärmeerzeuger (Heizkessel), 

Zonenventilen oder Druckerhöhungspumpen und Remote-Freigabe
• 1 x CBSX: Geschirmtes Kabel zum Anschluss aller Vorrichtungen (Kabel 

Modbus RS485)
• 1 x CIECX: Einbaukasten für die Installation von ELFOControl3 EVO

Wärmerückgewinnung

 ✓ Luftwechsel

 ✓ Thermodynamische Rückgewinnung

 ✓ Entfeuchtung im Sommer

 ✓ Freecooling

ELFOFresh EVO [CPAN-YIN]
Einheit für die Erneuerung und Reinigung der Luft, vollständig mit Außenluft

Konfiguration
• Kühl- und Heizbetrieb

Zubehör
• 1 x FESX:  Elektronische Filter 

Anlagen-Endgeräte

ELFORoom2
Wasser-Endgerät, vertikale oder horizontale Installation im Innenraum, sichtbar oder 
eingebaut

Konfiguration
• OUTVL: Vertikal, sichtbar mit LCD-Display, kontinuierliche Modulation DC-

Motor, RS485-Schnittstelle mit eingebauten Thermostaten

Sonnenkollektoren

ELFOSun
Sonnenkollektoren

Zubehör
• 1 x 2CSPX 2 Sonnenkollektoren
• 1 x KFTI2X Befestigungssysteme für geneigte Dächer zur Installation von 2 

Kollektoren
• 1 x KCVEX Kit Bausatz Zirkulation: Zirkulationsaggregat, Steuerung, 

Ausdehnungsgefäß
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CPAN-U 500 - ELFOFresh2 72

CPAN-YIN Size 2 - ELFOFresh EVO 70

CPAR-XIN 5 - ELFOPack 24, 42, 90

ELFOAir - - ELFOAir 78

ELFOControl3 EVO - - ELFOControl3 EVO 82

ELFORoom2 003.0 017.0 ELFORoom2 74

ELFOSun - - ELFOSun 86

SRHM-BC + MDAN-XMi 2.1 8.1 SPHERA-B Comfort 36, 60, 98

SRHME + MDAN-YMi 2.1 5.1 SPHERA EVO 26, 46, 92

SRHM-IC + MDAN-XMi 2.1 4.1 SPHERA-i 32, 34, 56, 96

SRHM-TC + MDAN-XMi 6.1 8.1 SPHERA-T Comfort 28, 50, 94

SRHM-TH + MDAN-XMi 2.1 8.1 SPHERA-T Hybrid 30, 50

SWAN 190 300 AQUA 68

WSAN-XIN 81 171 ELFOEnergy Extended Inverter 64

WSAN-YMi 21 141 ELFOEnergy Edge EVO 66

Clivet teilt in Übereinstimmung mit der Verordnung 517/2014 mit, dass seine Produkte fluorierte Treibhausgase enthalten oder 
funktionieren: R-32 (GWP 675), R-410A (GWP 2087,5), R-134a (GWP 1430) und R-407C (GWP 1773,85).

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Daten sind unverbindlich und können vom Hersteller ohne Ankündigung geändert werden.
Jede Vervielfältigung, auch teilweise, ist verboten.
Aktualisierte Daten finden auf der Website www.clivet.com

INHALT 

BAUREIHE GR. VON BIS MARKENNAME TYP SEITE

Luftwechsel und Luftreinigung

Luftwechsel und Luftreinigung

Heizung, Kühlung, Luftwechsel und Brauchwarmwasser-Bereitung

Verteilung

Steuerung

Verteilung

Sonnenkollektoren

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie

Brauchwarmwasser-Bereitung

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie

Erzeugung von Heiz- und Kühlenergie





CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
info@clivet.it

www.clivet.com

SEIT ÜBER 30 JAHREN BIETEN WIR LÖSUNGEN 
FÜR NACHHALTIGEN KOMFORT, WOHLBEFINDEN 
DES MENSCHEN UND SCHUTZ DER UMWELT
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