
4.1 Système D’AIR PRIMAIRE CPAN-XHE3 Size 1÷Size 2

ZEPHIR3
Unité de renouvellement d’air, 100 % air extérieur avec extraction/évacuation et récupération thermodynamique active
Technologie à pompe à chaleur réversible. Installation intérieure ou extérieure
Débit d’air de 1000 à 3500 m³/h

	✓ Compresseurs Inverter

	✓ Contrôle à point fixe des conditions d’entrée en température et humidité, aussi bien en chauffage qu’en refroidissement

	✓ Capacité supplémentaire disponible pour la climatisation

	✓ Récupération d’énergie efficace de l’air évacué avec faible consommation du ventilateur grâce à la récupération thermodynamique active

	✓ Efficacité de filtration maximale (filtres électroniques iFD livrés en standard) avec faible consommation du ventilateur

	✓ Absence de contamination entre les flux d’air d’extraction et d’admission

	✓ Réchauffage à modulation à « chaleur gratuite »

	✓ Gestion intelligente du Free Cooling et de la qualité de l’air ambiant

	✓ Facilité de conception grâce aux composants déjà tous intégrés

	✓ Supervision à distance et centralisée du système via INTELLIAIR
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Versions et configurations
RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE :
RTA Récupération thermodynamique : active (standard)

FONCTIONNEMENT :

RCM Circuit de réfrigération à modulation de capacité 
(standard)

FCE Free Cooling par roue thermique (standard)

VERSIONE
RECH Récupérateur hydronique pour extension de la plage de 

fonctionnement
EPWRC EXTRAPOWER-C (avec échangeur supplémentaire à 

eau réfrigérée)
EPWRH EXTRAPOWER-H (avec échangeur supplémentaire à 

eau chaude, sans filtres électroniques)

CIRCUITO AERAULICO:
FG4EE Filtres à air de classe G4 pour l’air extérieur et l’air 

évacué (standard)
FELIFD  Filtres électroniques avec technologie iFD (ISO 16890 

ePM1 90 %) (standard)
CPHGM  Réchauffage à récupération de gaz chauds à 

modulation de capacité (standard)
PSTAF Pressostat différentiel pour filtres encrassés en 

refoulement et évacuation (standard)
PCOSME  Débit d’air constant en refoulement et évacuation 

(standard)

INSTALLAZIONE
IO Installation extérieure (standard)
II Installation en intérieur
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Filtration 
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Dimensions et raccordements

ATTENTION !
Pour assurer le bon fonctionnement des unités, les distances de 
sécurité indiquées en bleu doivent être parfaitement respectées.

Caractéristiques techniques

Grand. CPAN-XHE3 Size 1 Size 2
A - Lunghezza mm 1895 1895
B - Profondità mm 950 950
C - Altezza mm 1025 1625
B1 mm 700 700
B2 mm 1200 1200
Peso in funzionamento kg 320 450

I dati sopra riportati sono riferiti ad unità standard per le configurazioni costruttive indicate. 
Per tutte le altre configurazioni consultare il Bollettino Tecnico dedicato.

Tailles CPAN-XHE3 Size 1 Size 2
Débit d’air standard
Débit air nominal m³/h 1300 2200
Pression statique externe maxi. (refoulement) Pa 630 630
Pression statique externe maxi. (extraction) Pa 630 630
Utilisation avec régulation de refoulement à point fixe (CS)
Refroidissement
Puissance frigorifique totale (1) kW 10,6 17,5
Puissance de réchauffage (1) kW 2,7 4,2
Puissance absorbée compresseurs (1) kW 2,9 4,9
EERc (1) - 4,57 4,41
Chauffage
Puissance thermique (2) kW 5,9 10,0
Puissance absorbée compresseurs (2) kW 0,7 1,4
COPc (2) - 8,38 7,45
Utilisation à la capacité maximale disponible (MC)
Refroidissement
Puissance frigorifique totale (3) kW 10,6 17,5
Puissance absorbée compresseurs (3) kW 3,3 5,5
EERc (3) - 3,25 3,18
Chauffage
Puissance thermique (4) kW 10,5 17,8
Puissance absorbée compresseurs (4) kW 2,3 3,8
COPc (4) - 4,61 4,72
Utilisation en mode débit d’air élevé (HA)
Refroidissement
Puissance frigorifique totale (5) kW 9,2 18,2
Puissance absorbée compresseurs (5) kW 1,6 3,4
EERc (5) - 5,89 5,38
Chauffage
Puissance thermique (6) kW 6,0 11,1
Puissance absorbée compresseurs (6) kW 0,5 1,3
COPc (6) - 11,1 8,46
Circuits réfrigérants Nr 1 1
Nbre de compresseurs Nr 1 1
Type compresseurs (7) - ROT SCROLL
Type de ventilateur pour refoulement (8) - RAD/EC RAD/EC
Nombre de ventilateurs de soufflage Nr 1 1
Type of exhaust fan (8) - RAD/EC RAD/EC
Number of exhaust fans Nr 1 1
Alimentation standard V 400/3~/50 400/3~/50
Niveau de puissance acoustique (9) dB(A) 77 77
Débit d'air minimum m³/h 1000 1600
Débit d'air maximum (10) m³/h 1900 3500

La Directive Européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le Règlement 
délégué (UE) N. 2016/2281 de la Commission également connu sous le nom de Ecodesign 
LOT21, ne prévoit pas ce type de Produit.
DB = Bulbe sec; BH = Bulbe humide; EERc = Efficacité thermodynamique du système en 
refroidissement; COPc = Efficacité thermodynamique du système en chauffage
(1) Température air extérieur: 35°C B.S./ 24°C B.H. Température de l'air extrait: 20°C B.S./ 
15°C B.H. Humidité spécifique air de refoulement: 11g/kg; Température air de refoulement: 
24°C B.S.
(2) Température air extérieur: 7°C B.S./ 6.0°C B.H. Température de l'air extrait: 20°C B.S./ 
12°C B.H. Température air de refoulement: 20°C B.S.
(3) Température air extérieur: 35°C B.S./ 24°C B.H. Température de l'air extrait: 20°C B.S./ 
15°C B.H. Humidité spécifique air de refoulement: 11g/kg

(4) Température air extérieur: 7°C B.S./ 6.0°C B.H.; Température de l’air extrait: 20°C B.S./ 
12°C B.H.; Température air de refoulement: 30°C B.S.
(5) Température air extérieur: 35°C B.S./ 24°C B.H. Température de l'air extrait: 20°C B.S./ 
15°C B.H. Température air de refoulement: 22°C B.S.
(6) Température air extérieur: 7°C B.S./ 6.0°C B.H. Température de l'air extrait: 20°C B.S./ 
12°C B.H. Température air de refoulement: 16°C B.S.
(7) ROT = Compresseur rotatif; SCROLL = Compresseur scroll
(8) RAD = Ventilateur radial
(9) Les valeurs de niveau de puissance acoustique se rapportent à des unités de 
charge complète, dans des conditions nominales d’essai. Les mesures sont effectuées 
conformément à la norme UNI EN ISO 9614-1, aux conditions nominales standar.
(10) Lors de l'utilisation avec un débit d'air élevé, l'unité fonctionne toujours avec ce débit

A

C

B
B1

B2



4.1 Système D’AIR PRIMAIRE CPAN-XHE3 Size 1÷Size 2

Les accessoires dont le code finit par « X » sont fournis séparément.

Accessoires

CCA Échangeur cuivre/aluminium avec revêtement 
acrylique sur le côté air évacué

CEA Échangeur cuivre/aluminium avec revêtement 
acrylique sur le côté air extérieur

CPHGMA Réchauffage à récupération de gaz chauds à 
modulation de capacité, batteries cuivre/aluminium 
avec revêtement acrylique

PVARC Débit d’air variable en refoulement et évacuation avec 
sonde CO₂

PVARCV Débit d’air variable en refoulement et évacuation avec 
sonde CO₂ + COV

PVARP Débit d’air variable en refoulement et évacuation avec 
capteur de pression de refoulement

MHSEX Humidificateur à vapeur à électrodes immergées
MOB Port série RS485 avec protocole Modbus
LON Porte série TP/FT avec protocole LonWorks

BACIP Module de communication en série BACnet-IP
VRFG Passerelle VRF
VSXSA Modification du point de consigne de l’humidité 

spécifique de l’air de refoulement « X_SA » via signal 
externe : activation/désactivation par contact 
externe ou modification de la valeur du point de 
consigne via protocole Modbus et BACnet-IP

DESM Détecteur de fumée
AMRX Supports antivibratoires caoutchouc du socle
AMRUX Supports antivibratoires caoutchouc du socle pour 

unité et humidificateur
RSSX Capteur d’air de refoulement pour installation à 

distance
PTCO Pré-câblage pour transport en conteneur
F7B Filtre à air F7 haute efficacité (ISO 16890 ePM1 60 %)

Les données figurant sur le présent catalogue n’engagent pas le Fabricant qui peut les modifier sans préavis.

www.clivet.com
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