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Clivet S.p.A. ritiene che le considerazioni contenute in questo documento siano corrette. 

Le scelte impiantistiche e le relative valutazioni in sede di progetto ed esecutiva rimangono 

tuttavia a cura degli utilizzatori. 

 

Clivet S.p.A non si assume alcuna responsabilità per le eventuali considerazioni ed azioni 

basate su quanto riportato e per l’utilizzo improprio di questo documento. 

 

I dati contenuti nel presente documento non sono impegnativi e possono essere modificati 

dal costruttore senza obbligo di preavviso. 

Riproduzione anche parziale VIETATA © Copyright - CLIVET S.p.A. - Feltre (BL) - Italia 
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Il software ELFOAir Configurator è stato sviluppato in ambiente Microsoft Excel ed è quindi compatibile con 
tutti i diversi sistemi operativi che supportano la versione Microsoft Excel 2007 o successive. 
Il programma fornisce uno strumento di supporto all’utilizzatore nella progettazione della distribuzione aerau-

lica ELFOAir. Sono disponibili due versioni del programma (ElfoAir Configurator per ELFOPack.xls e 

ElfoAir Configurator per ELFOFresh2.xls) dedicate rispettivamente all’ELFOPack e all’ELFOfresh
2
. 

 

La versione ElfoAir Configurator per ELFOFresh2.xls permette di: 
 selezionare i diversi componenti del sistema ELFOAir 
 valutare le perdite di carico nei diversi condotti 
 ottenere una distinta base indicativa di tutti i componenti dell’impianto di distribuzione  
 generare un’offerta completa per il sistema ELFOFresh

2
+ ELFOAir 

 
 Celle modificabili dall’utente adibite all’inserimento dei dati. 
 
 Celle non modificabili contenenti i risultati. 
 

All’interno del programma sono presenti anche delle celle di controllo che hanno lo scopo di verificare e se-
gnalare l’inserimento di valori non congrui e/o la mancanza di dati. 
 

       OK          Verifica positiva 

ERRORE   Verifica negativa 

   
 
È fortemente sconsigliato spostare le celle modificabili per non compromettere il corretto funzionamento del 
programma. 

La cartella di lavoro è divisa in tre fogli (Fig. 1.1) e (Fig 1.2) : 

 DATI: foglio relativo all’inserimento dei dati generali dell’immobile quali: superfici e altezze dei diversi am-
bienti, distinzione tra ambienti di immissione ed estrazione dell’aria e scelte di progetto dell’utente (tipologia 
di macchina).  

  DISTRIBUZIONE: foglio relativo alla descrizione del sistema di distribuzione e alla valutazione delle perdi-
te di carico nei diversi condotti.  

  DISTINTA BASE: elenco di tutti i componenti che costituiscono il sistema ELFOAir e preventivo indicativo 
del sistema completo ELFOFresh

2
 ed ELFOAir. 

Fig. 1.1: Etichette dei fogli di lavoro. 

1. INTRODUZIONE 

CARTELLA DI LAVORO 
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Fig. 1.2: Esempio dei fogli di lavoro. 

DATI 

DISTRIBUZIONE 

DISTINTA BASE 



 Guida ELFOAIR CONFIGURATOR · ELFOFresh2 5 

ESEMPIO APPLICATIVO DATI GENERALI 

Per rendere questa guida all’utilizzo del software ELFOAir Configurator ancor più semplice e immediata è 
stato implementato un esempio applicativo, in modo che l’utente possa seguire passo passo tutti le diverse 
fasi di inserimento dati. 

Soggiorno 
Camera 3  

Camera 2  
Cucina 

Bagno 

Tipologia di abitazione Monofamiliare 

Superficie netta calpestabile 180 m
2
 

Altezza utile 2,70 m 

Volume 486 m
3
 

Numero locali 9 

Superficie [m
2
] Portata [m

3
/h] Altezza [m] Locale Volume [m

3
] 

50 90 2.7 Soggiorno 135 

12 20 2.7 Camera 1 32.4 

13 20 2.7 Camera 2 35.1 

25 2.7 45 Camera 3 67.5 

14 25 2.7 Studio 37.8 

Cucina 24 2.7 64.8 100 

Bagno 1 15 2.7 40.5 50 

Bagno 2 14 2.7 37.8 50 

Disimpegno 13 2.7 35.1 0 

Disimpegno 

Immissione 

Estrazione 

Altro 

Bagno 

Camera 1  

Studio 
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2. FOGLIO DATI 

PASSO 1:  
 Inserire i dati generali ( Data - Cliente - Riferimento - Studio Tecnico ). 

PASSO 3:  
 Inserire il volume netto dell’unità abitativa. 
 Valutare il tasso di rinnovo così ottenuto. 
 Per variare eventualmente il tasso di rinnovo sceglie-

re una taglia di macchina differente.  
                  

1 

2 

3 

PASSO 2:  
 Decidere la taglia dell’ELFOFresh

2
 

desiderata, scegliendola dalla menù 
a tendina. 

                    

Si ricorda che è buona norma non avere in ambiente mai un tasso di rinnovo inferiore a 0.3 volumi 
ora                  
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PASSO 6:   
 Inserire la descrizione, superficie e 

l’altezza, dei locali nobili dove immette-
re l’aria di rinnovo. 

 Ripetere l’operazione per i locali di ser-
vizio e per i locali senza trattamento 
aria. 

 

Locali di dimensioni estese possono richiedere 
l’installazione di più di una bocchetta. Ogni posizio-
ne fa riferimento ad una sola bocchetta per cui è 
necessario suddividere il locale in più parti. 
 Esempio: 
SOGGIORNO —> 50 m

2
 è stato diviso in: 

SOGGIORNO 1.1—> 50/2 = 25 m
2 

SOGGIORNO 1.2 —> 50/2 = 25 m
2
 

6 

5 

PASSO 5:   
 Nella sezione “portate di progetto” vengono 

riportate la portata immessa/estratta 
dall’ambiente e la portata immessa/estratta in 
condizioni di freecooling. 

 Qualora i valori di portata non siano quelli de-
siderati scegliere una taglia di ELFOFresh

2
 

differente. (PASSO 2). 
 

4 

PASSO 4:   
 Nella sezione “Configurazione 

ELFOFresh
2
” sono selezionabili i 

diversi accessori che possono esse-
re aggiunti alla configurazione base 
dell’ELFOFresh

2
. 

 Si ricorda che non tutte le opzioni 
sono disponibili per le diverse taglie, 
è opportuno verificare nella distinta 
base la  presenza o  m eno 
dell’opzione selezionata per la taglia 
scelta. 
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3. FOGLIO DISTRIBUZIONE 

PASSO 7: CONDOTTO ELFO\        
   FRESH-BOX 
 Inserire la lunghezza del condotto che collega 

l’ELFOFresh
2
 al box di distribuzione dei con-

dotti in immissione. 
 Il tipo e il numero di box vengono calcolati in 

automatico in relazione al numero di ambienti, 
condotti presenti e alla taglia della macchina. 

 Il programma ipotizza per default una distanza 
equivalente nel caso in cui siano presenti più di 
un box di distribuzione. 

PASSO 8: CURVE  
1. Scegliere la tipologia di tubo per ogni locale/bocchetta: 
  Tubo Tondo[TFT90X]—>Portata massima 60 m

3
/h—>vmax=3,48 m/s 

Tubo Piatto[TFPNX]—> Portata massima 50 m
3
/h—>vmax=3,38 m/s 

 
2. Inserire, nel caso fosse necessario, il numero di curve per singolo condotto: 

CT90X = Curva stampata angolo 90° per tubo tondo DN90 
COP90X = Curva orizzontale a 90° per tubo 
piatto 
CVP90X = Curva verticale a 90° per tubo 
piatto 

7 

8 

TFT90X 

TFPNX 

CT90X COP90X CVP90X 

A. DEFINIZIONE DELLA LINEA DI IMMISSIONE DALL’ELFOFRESH2 AI LOCALI NOBILI 
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PASSO 9: BOCCHETTE 
  Scegliere la tipologia di bocchetta per 

ogni condotto: 

Tipologia di bocchetta Limiti massimi di portata 
condizioni nominali  

 Tubo Tondo  Tubo Piatto 

Airjet 50 [DAIR50X] 50 m
3
/h 50 m

3
/h 

Airjet 80 [DAIR80X] 60 m
3
/h 50 m

3
/h 

Valvola [VIEX] con attacco dritto 60 m
3
/h 50 m

3
/h 

Valvola [VIEX] con attacco a 90° 120 m
3
/h 100 m

3
/h 

Griglia [GQIEX] attacco dritto 60 m
3
/h 50 m

3
/h 

Griglia [GQIEX] con attacco a 90° 120 m
3
/h 100 m

3
/h 

Griglia [GINOX] 60 m
3
/h 50 m

3
/h 

PASSO 10: PORTATA 
  Il programma calcola in 

automatico la portata 
d’aria per ogni singolo 
ambiente in funzione della 
volumetria dell’ambiente stesso. È però possibile variare tale valore di portata, per portarla al valore deside-
rato, inserendo una variazione nell’opportuna cella. 

 Il programma fornisce il numero di condotti necessari per ogni singola bocchetta 
 Verificare la colonna “Controllo sulla portata”. Se sono presenti ERRORI verificare che le portata totali im-

messe in condizioni di Freecooling non siano superiori ai limiti massimi di portata per le bocchette scelte. 

 

9 10 

Prima di proseguire verificare che la cella 
“Totale Portata default” non sia di colore rosso. 
In tale caso agire sulle celle di variazione di por-
tata per equilibrare il valore. Nell’esempio a lato 

le celle di variazione di portata dovranno essere dimi-
nuite complessivamente di un valore pari a 50 m

3
/h. 

ATTENZIONE: Nel calcolo del numero dei condotti e nella verifica della portata il programma prende in 
considerazione la portata d’aria per singolo ambiente/bocchetta in condizioni di Freecooling, in quanto 
rappresentano le condizioni più gravose. Nell’inserimento di una variazione di portata far attenzione ai 
valori di portata d’aria in Freecooling 



 Guida ELFOAIR CONFIGURATOR · ELFOFresh2  10 

PASSO 11: LUNGHEZZA 
 Il programma calcola in automatico il tasso di rinno-

vo per ogni stanza. 
 Tali valori possono essere variati agendo sulla por-

tata immessa in ambiente. 
 Inserire la lunghezza in metri del condotto che dal 

box arriva alla bocchetta di immissione. 

Nella cella “Condotto con maggior perdita di carico [Pa]” è 
riportato il valore della perdita di carico che si genera nel 
condotto più critico. 

11 12 

PASSO 12: PERDITE  
 Nell’ultima colonna sono riportate le perdite di carico che si generano nella linea che va dall’ELFOFresh

2
 

alla bocchetta di immissione. 
 La presenza in tale colonna del segnale di ERRORE può significare: 
 - la mancata definizione della lunghezza della linea 
 - valori non idonei (al di fuori dei limiti di funzionamento) per la portata nel condotto.  
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PASSO 13: ESTRAZIONE 
 Ripetere i Passi 7-8-9-10-11-12 per la sezio-

ne “LOCALI DI SERVIZIO - ESTRAZIONE 
ARIA DALL’AMBIENTE” 

PASSO 7: CONDOTTO ELFOFRESH-BOX 

PASSO 9: BOCCHETTE 

PASSO 8: CURVE 

PASSO 10: PORTATA 

PASSO 11: LUNGHEZZA 

PASSO 12: PERDITE 

7 

8 9 10 11 12 

B. DEFINIZIONE DELLA LINEA DI ESTRAZIONE DAI LOCALI DI SERVIZIO ALL’ELFFRESH
2 
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PASSO 14:  
 Nelle sezioni “Canalizzazioni” devono essere inserite le lun-

ghezze dei condotti che dall’esterno portano all’ELFOFresh
2
 sia 

in immissione sia in espulsione. 
 Scegliere se inserire la Griglia di espulsione/ripresa. [GR150X-

GR200X-GR250X] mediante il menù a tendina. 

PASSO 15:  
 Nella sezione “Verifica perdi-

te di carico” sono riportate le 
perdite di carico presenti nel-
l e  d i v e r s e  s e z i o n i 
dell’impianto aeraulico. 

 Viene inoltre evidenziato il percorso, in ingresso e in uscita, che presenta il valore più elevato di perdite di 
carico. 

Nel caso in cui le perdite in uno dei due rami siano 
superiore alla prevalenza massima dei ventilatori di 
mandata ed espulsione (indicata nell’opportuna cella), 

è necessario intervenire sull’impianto di distribuzione variando 
la lunghezza o il layout dei condotti, la tipologia di bocchette.  
Scegliendo il filtro elettronico [FES/FESX] si aumenta la pre-
valenza utile del ventilatore, poiché si riducono le perdite di 
carico interne alla macchina. 

14 

15 

C. DEFINIZIONE DELLA LINEE:IMMISIONE DALL’ESTERNO ED ESPULSIONE ALL’ESTERNO  
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3. FOGLIO DISTINTA BASE 

PASSO 16: 
 Nel foglio DISTINTA BASE sono riportate le quantità di tutti i componenti necessari all’impianto in esame. 
 Le quantità di ogni componente possono essere modificate agendo sulla corrispondente cella della colon-

na “Modifica quantità” aggiungendo o sottraendo la quantità necessaria ad ottenere il valore desiderato. 

Si ricorda che il preventivo e la distinta base sono puramente indicativi e devono essere verificati in 
fase esecutiva.   

16 
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 ELENCO COMPONENTI SISTEMA DISTRIBUZIONE PER L’ESEMPIO 

Sigla Descrizione Immagine Q.tà 

CPAN-U 200 ELFOFresh2   1 pz 

DAIR80X 
Diffusore mandata AIRJET 80/I - cornice bianca ed interno 

nero 
 6 pz 

PAIR80X 
Plenum mandata/aspirazione con serranda di regolazione 

AIRJET 80 - attacco posteriore 
 6 pz 

VIEX Valvola di immissione/estrazione DN125   3 pz 

FT125X Filtro per valvola DN125 scatola 5 pz.  1 scatola 

GR200X 
Griglia espulsione/ripresa a parete quadrata con attacco circo-

lare DN200 
 2 pz 

A90DTX 
Adattatore a 90° doppio tubo tondo DN90 per valvola DN125+ 

tappo cieco 
 3 pz 

BD8CX Box di distribuzione 8 uscite attacco DN150-200   1 pz 

TFT90X 
Tubo flessibile tondo DN90 (Dint. 78mm) in bobina da 20mt. 

senza isolamento 

 

3 bobine 

ITX Isolamento in bobina 20mt per tubo flessibile tondo  3 bobine 

GIUTX Giunto di collegamento per tubo tondo DN90  3 pz 

TFIS200X 
Tubo flessibile isolato fonoassorbente DN200 in bobina da 

10mt. 
 1 bobine 

CT90X Curva stampata angolo 90° per tubo tondo DN90  4 pz 

CBT90X Connettore al box di distribuzione per tubo tondo DN90  15 pz 

ANFTX O-Ring di tenuta DN90 (scatola 10 pezzi)  4 scatole 
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