
Inspiring Solutions since 1989

MONOBLOCK-WÄRMEPUMPE
LUFT/WASSER ZUM HEIZEN, KÜHLEN 

UND FÜR DIE WARMWASSERERZEUGUNG

Edge EVO 2.0 - EXC



Edge EVO 2.0 - EXC
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 ✓ Platzsparend: außen installiert, benötigt keine Inneneinheit

 ✓ Konzipiert für kalte Klimazonen: hervorragende Leistung 
bei niedrigen Temperaturen und auf Wunsch zusätzliche 
Heizwiderstände mit 3 bis 9 kW

 ✓ Ermöglicht den Einsatz in Hochtemperatursystemen: Wasser bis 
zu 65 °C

 ✓ Modular: Kombination von bis zu 6 Geräten in Kaskade mit einer 
Leistung von bis zu 180 kW

 ✓ Fortschrittliche Konnektivität: Die Bedienung über die spezielle 
App MSmartHome oder über die Modbus-Schnittstelle mit 
ELFOControl3 EVO gehört zur Serienausstattung 

Leistungsstark auch im Winter

Edge EVO 2.0 - EXC ist für alle Klimazonen und klimatischen Bedingungen geeignet. Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch in 
strengen Wintern bis zu -25 °C effizient ist und Wasser mit hoher Temperatur liefert. Insbesondere ist es in der Lage, bis zu einer 
Außenlufttemperatur von -15 °C Wasser mit einer Temperatur von 60 °C zu erzeugen.
Für noch heiklere Anwendungen kann ein zusätzliches elektrisches Heizelement gewählt werden, um sicherzustellen, dass auch 
unter extremsten Bedingungen keine Leistungseinbußen entstehen.

1. DC Inverter Ventilator

2. DC Inverter Twin-Rotary 
Verdichter

3. Luft-Gas Lamellen-
Wärmetauscher (Blue Fin 
Beschichtung)

4. Gas/Wasser 
Plattenwärmetauscher

5. DC Inverter Pumpe mit hohem 
Wirkungsgrad

6. Ausdehnungsgefäß 4,8 l für 
Anlage

Zusatz-
Heizwiderstand 

(optional)

EuroventSilentWarm
Kalt

WWKombination mit 
Solaranlage (optional 

- WW-Speicher)

Verwaltung über 
ELFOControl

Modbus-
Schnittstelle

Potentialfreier 
Kontakt

Steuerung über 
WLAN

Wochen-Timer Heizkessel-
Einbindung

Erneuerbare EnergieUmweltfreundliches 
Kältemittel

ENERGIESPARFUNKTIONEN KOMFORT ZUVERLÄSSIGKEIT

GESUNDHEIT PRAKTISCHE FUNKTIONEN STEUERUNG UND NETZFÄHIGKEIT

Keymark

Überwachung über 
Clivet Eye

Kaskade

Bediengerät / 
Thermostat

Monoblock Luft-Wasser Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und 
Warmwasserbereitung

Smart Grid
ready

€-Switch Hohe Temperatur



KTFLX

FDMX

VAGX

ACS200X

ACS300X

ACS500X

ACS1000X

ACS10SX

SCS08X

SCS12X

QERAX

QERATX

3DHWX

KCSX

KIRE2HLX

KIREHX

DIX

DI50-2X

DI100X

T1BX

T1BX30

TANKX

KTCAX

PCSX

PCS2X

PRSX

VDACSX

IBHX

IBHTX

DTX

AMRX

AMMSX

ASTFX

KSIPX

HID-TCBX

HID-TCNX

SWCX

Zubehör

Kit mit flexiblen Leitungen für die 
Verbindung zum Kaltwassersatz/
zur Wärmepumpe

Filter mit magnetischer 
Schlammabscheidung

Frostschutz-Bausatz der Anlage bei 
fehlender Stromversorgung

200 l-Warmwasserspeicher

300 l-Warmwasserspeicher

500 l-Warmwasserspeicher

1000 l-Warmwasserspeicher

1000 l-Warmwasserspeicher mit 
doppelter Heizschlange für den 
Anschluss von Solarenergie

0,8 m2 solartauscher für 
flanschmontage (für ACS200X e ACS300X)

1,2 m2 solartauscher für 
flanschmontage (für ACS500X)

Anschluss-Schalttafel für 
einphasigen Heizwiderstand am 
BWW-Speicher
Anschluss-Schalttafel für 
dreiphasigen Heizwiderstand an 
BWW-Speicher

3-Wege-Ventil für Warmwasser

Bausatz für Sekundärkreislauf 
(hydraulische Weiche, 1 Inhalt + 
Pumpe)

500 l-Warmwasserspeicher

1000 l-Warmwasserspeicher

Hydraulische Weiche, 1 l

0,8 m2 solartauscher für 
flanschmontage (für ACS200X e 
ACS300X)

Hydraulische Weiche, 100 l

Anschluss-Schalttafel für 
dreiphasigen Heizwiderstand an 
BWW-Speicher

3-Wege-Ventil für Warmwasser

Trägheitsspeicher-Anlage

Schlauchsatz für den Anschluss an 
den Trägheitsspeicher

Pumpe für Sekundärkreislauf

Pumpe mit erhöhter Förderhöhe 
für Sekundärkreislauf

Warmwasser-Umwälzpumpe

Thermostatisches Umlenkventil für 
Brauchwasser

Einphasiger Heizwiderstand für 
Back-up (2/4/6 kW)

Dreiphasiger Heizwiderstand für 
Back-up (3/6/9 kW)

Zustäzliche Kondensatwanne

Bausatz mit Schwingungsdämpfern 
für die Montage am Boden

Schwingungsdämpfer-Bausatz für 
die Bodenmontage

Bausatz mit Schwingungsdämpfern 
für die Montage mit Wandhalterung

Bausatz mit Befestigungsbügeln 
für die Wandmontage

Zeitthermostat soft touch 
weiß, mit Temperaturregelung 
und Bedienung per App / 
Sprachsteuerung

Zeitthermostat soft touch 
schwarz, mit Temperaturregelung 
und Bedienung per App / 
Sprachsteuerung

IoT-Switch zur Verbindung mit 
HIDTConnect für die Verwaltung 
des Betriebsmodus der 
Wärmepumpe oder zum Ein-/
Ausschalten der Endgeräte / 
Flächenheizungen
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230M
400TN

Maße und Anschlüsse

Für einen guten Betrieb des Gerätes ist es entscheidend, dass die vorgesehenen 
Mindestabstände (grüne Flächen) eingehalten werden.

Konfigurationen

VERSORGUNG DER EINHEIT (Gr. 6.1÷8.1):

Versorgungsspannung 230/1/50
Versorgungsspannung 400/3/50+N

Rückseite: 300 mm

Rechte Seite: 500mm (2.1÷8.1) / 600mm (9.1÷14.1)

Linke Seite: 500mm (2.1÷8.1) / 300mm (9.1÷14.1)

Vorderseite: 1000mm (2.1÷3.1) / 1500mm (5.1÷8.1) / 3000mm (9.1÷14.1)

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
mm 1.295x717x426 1.385x864x523
kg 86 105 129

R-32 / 675
kg 1,4 1,75
CO2 tons 0,95 1,18
inch 1" 1 1/4"

6.1T 7.1T 8.1T 9.1 10.1 12.1 14.1
mm 1.385x864x523 1.120x1.557x529
kg 144 177

R-32 / 675
kg 1,75 5
CO2 tons 1,18 3,4
inch 1 1/4" 1 1/4"

Größen (230M)
Abmessungen Breite (A) x Höhe (C) x Tiefe (B)
Gewicht

Füllung mit Kältemittel
Art/GWP

Außendurchmesser Wasser

Größen (400TN)
Abmessungen Breite (A) x Höhe (C) x Tiefe (B)
Gewicht

Füllung mit Kältemittel
Art/GWP

Außendurchmesser Wasser



Technische Angaben

Daten gemäß EN 14511:2018 und EN 14825:2016

Das Gerät entspricht der europäischen ErP-Richtlinie (EU-Verordnungen 811/2013 - 813/2013 - 2016/2281).

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
kW 4,20 6,35 8,40 10,00 12,10 14,50 15,90
- 5,10 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50
kW 4,70 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 13,10
- 3,10 3,00 3,20 3,05 3,00 2,85 2,70
kW 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00
- 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50
kW 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,20
- 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,61 3,61
kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00
- 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
kW 2,30 2,70 3,40 3,70 5,50 5,80 6,20
- A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

2.749 3.348 4.064 4.541 6.916 6.917 7.213
- 3,31 3,52 3,37 3,47 3,45 3,47 3,46
% 129 138 131 137 135 135 135
- A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

2.354 2.849 3.223 3.649 5.156 5.157 6.011
- 4,85 4,95 5,22 5,20 4,81 4,81 4,72
% 191 195 205 205 189 189 186

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
V/Hz/n° 230/50/1
l/s 0,20 0,30 0,40 0,48 0,58 0,69 0,76
kPa 85 85 86 86 88 87 87
l 30 70
l 4,8
dB(A) 55 58 59 60 65 65 68
dB(A) 41 44 45 46 50 50 53

°C 30 / 65
°C 5 / 25
°C 30 / 60
°C -25 / 35
°C -5 / 43
°C -25 / 43

6.1T 7.1T 8.1T 9.1 10.1 12.1 14.1
kW 12,10 14,50 15,90 18,00 22,00 26,00 30,00
- 4,95 4,60 4,50 4,70 4,40 4,08 3,91
kW 10,00 12,00 13,10 18,00 21,00 22,00 23,00
- 3,00 2,85 2,70 2,70 2,60 2,50 2,45
kW 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
- 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
kW 12,00 13,50 14,20 18,50 23,00 27,00 31,00
- 3,95 3,61 3,61 4,75 4,60 4,30 4,00
kW 11,50 12,40 14,00 17,00 21,00 26,00 29,50
- 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,55
kW 5,50 5,80 6,20 10,60 12,50 13,80 14,50
- A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+

7.214 7.894 7.895 11.396 14.363 17.116 19.552
- 3,45 3,47 3,41 3,20 3,23 3,15 3,15
% 135 133 133 125 126 123 123
- A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++

6.012 6.803 6.805 8.077 10.167 11.513 14.372
- 4,72 4,62 4,62 4,60 4,53 4,50 4,20
% 186 182 182 181 179 177 165

6.1T 7.1T 8.1T 9.1 10.1 12.1 14.1
V/Hz/n° 400/50/3+N
l/s 0,58 0,69 0,76 0,86 1,05 1,25 1,44
kPa 88 87 87 112 111 111 110
l 70 100
l 4,8
dB(A) 65 65 68 70 72 74 77
dB(A) 50 50 53 55 56 58 61

°C 30 / 65 30 / 60
°C 5 / 25
°C 30 / 60
°C -25 / 35
°C -5 / 43 -5 / 46
°C -25 / 43

Größen (230M)

Heizbetrieb

Leistung Wasser 35/30°C - Außenluft 7°C Nennwert 
COP Nennwert
Leistung

Wasser 35/30°C - Außenluft -7°C
Nennwert 

COP Nennwert
Leistung Wasser 45/40°C - Außenluft 7°C Nennwert 
COP Nennwert

Kühlbetrieb

Leistung
Wasser 18/23°C - Außenluft 35°C

Nennwert 
EER Nennwert
Leistung Wasser 7/12°C - Außenluft 35°C Nennwert 
EER Nennwert

Elektrische Leistung für Zählerauslegung

Saison. 
Wirkungsgrad
Mittleres Klima

Heizbetrieb
55°C

Energieklasse
Energieverbrauch pro Jahr kWh/Jahr
SCOP
ηs (saisonaler Wirkungsgrad)

Heizbetrieb
35°C

Energieklasse
Energieverbrauch pro Jahr kWh/Jahr
SCOP
ηs (saisonaler Wirkungsgrad)

Außeneinheit
Versorgung Spannung/Frequenz/Phasen
Wasserdurchflussmenge

Wasser 35/30°C - Außenluft 7°C
Nennwert

Nutzförderhöhe der Pumpe Nennwert
Mindestwassermenge in der Anlage
Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes
Schallleistungspegel Nennwert
Schalldruckpegel @ 1 m Nennwert

Einsatzbereich

Wasser-Vorlauftemperatur Heizbetrieb Min./Max.
Kühlbetrieb Min./Max.
WW Min./Max.

Betriebsbereich (Außenluft)
Heizbetrieb Min./Max.
Kühlbetrieb Min./Max.
WW Min./Max.

Größen (230M)

Heizbetrieb

Leistung Wasser 35/30°C - Außenluft 7°C Nennwert 
COP Nennwert
Leistung

Wasser 35/30°C - Außenluft -7°C
Nennwert 

COP Nennwert
Leistung Wasser 45/40°C - Außenluft 7°C Nennwert 
COP Nennwert

Kühlbetrieb

Leistung
Wasser 18/23°C - Außenluft 35°C

Nennwert 
EER Nennwert
Leistung Wasser 7/12°C - Außenluft 35°C Nennwert 
EER Nennwert

Elektrische Leistung für Zählerauslegung

Saison. 
Wirkungsgrad
Mittleres Klima

Heizbetrieb
55°C

Energieklasse
Energieverbrauch pro Jahr kWh/Jahr
SCOP
ηs (saisonaler Wirkungsgrad)

Heizbetrieb
35°C

Energieklasse
Energieverbrauch pro Jahr kWh/Jahr
SCOP
ηs (saisonaler Wirkungsgrad)

Außeneinheit
Versorgung Spannung/Frequenz/Phasen
Wasserdurchflussmenge

Wasser 35/30°C - Außenluft 7°C
Nennwert

Nutzförderhöhe der Pumpe Nennwert
Mindestwassermenge in der Anlage
Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes
Schallleistungspegel Nennwert
Schalldruckpegel @ 1 m Nennwert

Einsatzbereich

Wasser-Vorlauftemperatur Heizbetrieb Min./Max.
Kühlbetrieb Min./Max.
WW Min./Max.

Betriebsbereich (Außenluft)
Heizbetrieb Min./Max.
Kühlbetrieb Min./Max.
WW Min./Max.



KOMFORT
FOR THE PLANET 
& PEOPLE

increase
comfort

level

reduce
energy

consumption

reduce
total life

cycle cost

INSPIRING
SOLUTIONS

DAS UNTERNEHMEN

SCHON IMMER BEREIT 
FÜR DIE ZUKUNFT

Mehr Komfort, weniger Energieverbrauch und 
hohe Wertigkeit für die gesamte Lebensdauer 
der Anlage: mit diesen Zielen entwickeln wir 
unsere Systeme für den Dienstleistungs-, 
Industrie- und Wohnungssektor.

FÜR DEN DIENSTLEISTUNGS-, INDUSTRIE- 
UND WOHNUNGSSEKTOR

UNSERE ZIELE

Im Lauf seiner über 30-jährigen Tätigkeit im Bereich Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von Systemen zur Klimatisierung 
und Luftaufbereitung mit hohem Wirkungsgrad und geringen 
Umweltauswirkungen hat Clivet Lösungen erarbeitet, die 
nachhaltigen Komfort bieten, das Wohlbefinden des Menschen 
steigern und die Umwelt schützen. Forschung und Entwicklung 
von Klimasystemen mit Jahreszyklus und innovativen 
Technologien liegen Clivet seit jeher am Herzen. So war das 
Unternehmen schon immer bereit für die Zukunft.



Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind nicht verbindlich
und können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist verboten.
Clivet informiert in Übereinstimmung mit der Verordnung 517/2014, dass seine Produkte

die folgenden fluorierte Treibhausgase enthalten bzw. mit diesen betrieben werden.



SEIT ÜBER 30 JAHREN BIETEN WIR LÖSUNGEN 
FÜR NACHHALTIGEN KOMFORT, WOHLBEFINDEN 
DES MENSCHEN UND SCHUTZ DER UMWELT

www.clivet.com

CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - info@clivet.it

CLIVET GMBH
Hummelsbütteler Steindamm 84, 
22851 Norderstedt, Germany
Tel. +49 40 325957-0 - info.de@clivet.com

Clivet Group UK LTD
Units F5 & F6 Railway Triangle,
Portsmouth, Hampshire PO6 1TG
Tel. +44 02392 381235 -  
Enquiries@Clivetgroup.co.uk 

CLIVET LLC
Office 508-511, Elektozavodskaya st. 24,
Moscow, Russian Federation, 107023
Tel. +7495 6462009 - info.ru@clivet.com

CLIVET MIDEAST FZCO
Dubai Silicon Oasis (DSO), High Bay Complex,
Office N. 20, PO BOX 342009, Dubai, UAE
Tel. +9714 3208499 - info@clivet.ae

Clivet South East Europe
Jaruščica 9b
10000, Zagreb, Croatia
Tel. +385916065691 - info.see@clivet.com 

Clivet Airconditioning Systems Pvt Ltd
Office No.501 & 502,5th Floor, Commercial –I,
Kohinoor City, Old Premier Compound, Off 
LBS Marg, Kirol Road, Kurla West, Mumbai  
Maharashtra 400070, India
Tel. +91 22 30930200 - sales.india@clivet.com
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