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2.1 HYDRONIC System WSHN-EE 17÷121

ELFOENERGY GROUND
Bomba de calor reversible condensada por aire para instalación interna
Potencias de 6,13 a 30,9 kW

	✓ Un compresor scroll e intercambiadores de placas

	✓ Solución para reestructuraciones o aplicaciones orientadas a una inversión inicial contenida

	✓ Refrigerante R410A - GWP = 2088

	✓ Solución para reestructuraciones o aplicaciones orientadas a una inversión inicial contenida

	✓ Agua caliente hasta 60°C, agua refrigerada hasta -8°C

	✓ Ahorro energético con compensación del punto de consigna en función de la entalpía exterior o la temperatura del aire

	✓ Grupos hidrónicos lado fuente y lado de uso y válvula de tres vías integrados

Versiones y configuraciones

Conforme 
ErP

Bomba de 
calor

Condensada 
por agua

Instalación 
interior

Hermético 
Scrol

Gestión 
CONTROL4 
NRG

BAJA TEMPERATURA:
- Baja temperatura: no requerida (Estándar))
B Baja temperatura agua
BS Baja temperatura agua lado fuente

VOLTAJE:
400TN Alimentación 400/3N~/50
230M Alimentación 230/1~/50 (Tamaños 17÷51)

GRUPO HIDRÓNICO LADO ORIGEN:
- Grupo hidrónico lado de la fuente: no solicitado (Estándar)
HYGS Grupo hidrónico lado de la fuente (tamaños 17÷91)

Clivet Participa en el Programa de Certificación Eurovent para 
"Refrigeradores de Líquido y Bombas de Calor Hidrónicas".
Los productos interesados figuran en el sitio www.eurovent-certification.
com

R-410A Vary Flow

https://www.eurovent-certification.com/es
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2.1 HYDRONIC System WSHN-EE 17÷121

Dimensiones y conexiones

Filtración electrónica
Para un buen funcionamiento de la unidad es fundamental que se 
mantengan las distancias de seguridad indicadas por las áreas 
azules.

Datos técnico
Tamaños WSHN-EE 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121
Unidad para paneles radiantes

W10/W35
Potencia térmica (EN 14511:2022) (1) kW 7,26 7,82 9,69 12,4 16,5 20,4 25,7 27,3 31,9 37,8 42,7

Potencia total absorbida (EN 14511:2022) (1) kW 1,29 1,41 1,79 2,34 3,05 3,77 4,78 5,21 6,02 7,05 7,93
COP (EN 14511:2022) (1) - 5,62 5,53 5,40 5,31 5,41 5,41 5,38 5,24 5,30 5,36 5,38

W35/W18
Potencia frigorífica (EN 14511:2022) (4) kW 9,07 9,35 11,7 15,6 18,4 22,9 28,9 30,6 35,3 39,6 43,0

Potencia total absorbida (EN 14511:2022) (4) kW 1,49 1,64 1,96 2,49 3,49 4,31 5,35 5,44 6,52 7,73 8,31
EER (EN 14511:2022) (4) - 6,09 5,69 5,96 6,27 5,27 5,32 5,40 5,64 5,42 5,13 5,18

Unidades terminales
W10/W45
Potencia térmica (EN 14511:2022) (2) kW 6,97 7,57 9,17 11,9 16,0 19,5 24,4 26,0 30,3 35,7 40,6

Potencia total absorbida (EN 14511:2022) (2) kW 1,54 1,68 2,37 2,99 3,92 4,72 5,88 6,49 7,35 8,64 9,52
COP (EN 14511:2022) (2) - 4,54 4,50 3,86 3,99 4,08 4,14 4,16 4,01 4,13 4,13 4,27

W35/W7
Potencia frigorífica (EN 14511:2022) (5) kW 6,13 6,47 7,93 10,7 13,1 16,0 20,5 22,1 25,5 29,0 30,9

Potencia total absorbida (EN 14511:2022) (5) kW 1,42 1,56 1,92 2,37 3,25 3,97 4,81 4,94 5,97 7,02 7,73
EER (EN 14511:2022) (5) - 4,31 4,15 4,13 4,49 4,02 4,04 4,27 4,47 4,28 4,13 4,00
SEER (6) - 2,35 2,41 2,69 3,01 3,16 3,17 3,55 3,70 3,69 3,66 3,50
ηS,C (6) % 85,9 88,3 99,6 112,4 118,3 118,9 134,0 140,1 139,8 138,5 132,0

Radiadores
W10/W55
Potencia térmica (EN 14511:2022) (3) kW 6,60 7,32 8,83 11,3 13,8 18,0 23,1 24,4 28,9 33,2 38,1

Potencia total absorbida (EN 14511:2022) (3) kW 1,94 2,04 3,12 3,74 4,84 5,91 7,33 8,20 8,94 10,6 11,5
COP (EN 14511:2022) (3) - 3,40 3,59 2,83 3,03 2,86 3,05 3,15 2,97 3,23 3,13 3,32
Circuito refrigerante Nr 1
N° compresores Nr 1
Tipo compresor SCROLL
Refrigerante R-410A

Caudal agua (Lado Uso) (5) l/s 0,291 0,307 0,377 0,507 0,622 0,762 0,975 1,05 1,21 1,38 1,47
Preponderancia útil de la bomba (5) kPa 58 58 56 47 39 62 54 50 44 155 132
Caudal de agua (Lado Fuente) (5) l/s 0,36 0,39 0,47 0,63 0,78 0,96 1,21 1,30 1,51 1,72 1,85
Alimentación estándar V 230/1~/50 400/3N~/50
Nivel de Potencia Sonora (7) dB(A) 57 57 57 58 58 60 63 64 65 66 67
Directiva ErP (Energy Related Products)
ErP Clase de eficiencia energetica - Clima 
MEDIO - W35 - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

ErP Clase de eficiencia energetica - Clima 
MEDIO - W55 - A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++ A++ A+++

SCOP - Clima MEDIO - W35 (6) - 5,66 5,77 6,01 6,04 5,93 5,92 5,86 5,80 5,45 6,28 6,09
ηS,H (6) % 223 228 237 239 234 234 231 229 215 248 241
SCOP - Clima MEDIO - W55 (6) - 4,14 4,15 3,79 3,93 4,04 3,94 4,05 3,88 4,12 3,92 4,06
ηS,H (6) % 158 158 144 149 154 150 154 147 157 149 154

Datos calculados de conformidad con la norma EN14511:2022 y referidos a las siguientes 
condiciones:
(1) W10/W35 agua en el intercambiador lado utilización 30/35°C; agua en entrada al 
intercambiador lado de la fuente 10/7°C
(2) W10/W45 agua en el intercambiador lado utilización 40/45°C; agua en entrada al 
intercambiador lado de la fuente 10/7°C
(3) W10/W55 agua en el intercambiador lado utilización 45/55°C; agua en entrada al 
intercambiador lado de la fuente 10/7°C
(4) W35/W18 agua en el intercambiador lado utilización 23/18°C; agua en entrada al 
intercambiador lado de la fuente 30/35°C
(5) W35/W7 agua en el intercambiador lado utilización 12/7°C; agua en entrada al 
intercambiador lado de la fuente 30/35°C

(6) Datos calculados de acuerdo con EN 14825:2022
(7) Los valores de potencia sonora se refieren a unidades a plena carga, en las condiciones 
nominales de prueba. Las mediciones se realizan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 
9614-1, en las condiciones nominales estándar definidas en los respectivos reglamentos: 
EU 2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013.
Los datos de potencia sonora no están certificados por Eurovent.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el 
Reglamento Delegado (UE) No. 811/2013 de la Comisión (potencia termíca nominal ≤70 kW 
a las condiciones de referencia especificadas), el Reglamento Delegado (UE) N. 813/2013 
de la Comisión (potencia termíca nominal ≤400 kW a las condiciones de referencia 
especificadas).

Tam. WSHN-EE 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121
A - Longitud mm 402 402 402 402 402 573 573 573 573 573 573
B - Profundidad mm 602 602 602 602 602 604 604 604 604 604 604
C - Altura mm 785 785 785 785 785 858 858 858 858 858 858
A1 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
B1 mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
C1 mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Peso en funcionamiento kg 81 83 86 90 98 115 129 147 163 164 170

Los datos detallados anteriormente se refieren a la unidad estándar para las configuraciones de fabricación indicadas. 
Para todas las demás configuraciones consulte el Boletín técnico específico.



Los datos incluidos en el presente catálogo no son vinculantes y podrán ser modificados por el fabricante sin obligación alguna de previo aviso.

www.clivet.com
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2.1 HYDRONIC System WSHN-EE 17÷121

Los accesorios cuyo código termina en "X" se suministran por separado

Accesorios

3WV Válvula de tres vías
IVMSX Válvula modulante lado fuente
IVWX Válvula de tres vías
AMRX Amortiguadores de base en goma
CMMBX Módulo de comunicaciones serial con supervisor 

(Modbus)
PBLC1X Teclado de servicio (cable de 1,5 metros)
PMX Monitor de fase
SCP3X Compensación del set point en función de la entalpia 

exterior
SPCX Compensación del set point con sonda de aire 

externa
SFSTR4N Dispositivo reducción corriente de arranque, para 

unidad 400/3/50+N
KDT3VX Kit gestión doble temperatura, compensación set 

point 4-20mA, válvula 3 vias
KDT3V Kit gestión doble temperatura, compensación set 

point 4-20mA, válvula 3 vias
3DHWX Válvula de 3 vías para agua caliente sanitaria
SFSTR1 Dispositivo reducción corriente de arranque, para 

unidad 230/1/50 (tamaños 17÷51)

KTFL1X Kit tubos flexibles lado agua de 1" (tamaños 17÷71)
KTFL2X Kit tubos flexibles lado agua de 1 1/4"
CACSX Control kit agua caliente sanitaria
ACS300X Almacenamiento agua caliente sanitaria de 300L 

(tamaños 17÷41)
ACS500X |t1|Almacenamiento agua caliente sanitaria de 500L 

(tamaños 17÷81)
SCS08X Intercambiador solar de 0,8 m² para instalación en 

brida
SCS12X Serpentín solar para acumuladores ACS
KVMSP1X Kit gestión de paneles radiantes con conexiones de 

1" (tamaños 17÷51)
KVMSP2X Kit gestión de paneles radiantes con conexiones de 

1 1/4"
KSAX Sonda para fuente de calor auxiliar T1B
KVICX Kit gestión caldera (tamaños 17÷81)
KITERAX Termostato electrónico montado en la pared
IOTX Módulo de iot industrial para funciones y servicios en 

la plataforma en la nube
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