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CLIVET SINERGY
Elektrisches Speichersystem

einschließlich einphasigem Hybrid-Inverter



Modell Kennung Produktbeschreibung und -aufbau

SINERGY 51.05 CEC-S5B5

Elektrisches Speichersystem 5 kWh mit Inverter 5 kW einphasig bestehend aus:

Einphasiger Hybrid-Inverter 230 Vac 50 Hz mit 5 kW Nennleistung AAEIFK00-0001 1 Gerät

Batteriepack 5 kWh AAEBFK00-0001 1 Gerät

SINERGY 51.10 CEC-S5B10

Elektrisches Speichersystem 10 kWh mit Inverter 5 kW einphasig bestehend aus:

Einphasiger Hybrid-Inverter 230 Vac 50 Hz mit 5 kW Nennleistung AAEIFK00-0001 1 Gerät

Batteriepack 10 kWh AAEBFK00-0001 2 Geräte

Anschlusskabel-Set für Batteriepack PEEB00001 1 Gerät

SINERGY 51.15 CEC-S5B15

Elektrisches Speichersystem 15 kWh mit Inverter 5 kW einphasig bestehend aus:

Einphasiger Hybrid-Inverter 230 Vac 50 Hz mit 5 kW Nennleistung AAEIFK00-0001 1 Gerät

Batteriepack 15 kWh AAEBFK00-0001 3 Geräte

Anschlusskabel-Set für Batteriepack PEEB00002 1 Gerät

SINERGY 51.20 CEC-S5B20

Elektrisches Speichersystem 20 kWh mit Inverter 5 kW einphasig bestehend aus:

Einphasiger Hybrid-Inverter 230 Vac 50 Hz mit 5 kW Nennleistung AAEIFK00-0001 1 Gerät

Batteriepack 20 kWh AAEBFK00-0001 4 Geräte

Anschlusskabel-Set für Batteriepack PEEB00003 1 Gerät

Eigenschaften

Produktangebot

Clivet Sinergy 51.05 Clivet Sinergy 51.10 Clivet Sinergy 51.15 Clivet Sinergy 51.20

5 kWh 10 kWh 15 kWh 20 kWh

Batteriepack 5 kWh, einzeln 2x Batteriepack 5 kWh 3x Batteriepack 5 kWh 4x Batteriepack 5 kWh

 ✓ Leicht zu installierendes Modulsystem

 ✓ Hybrid-Inverter 5kW

 ✓ Erhältlich in 4 Leistungsgrößen 5/10/15/20 kWh

 ✓ Kompatibel mit dem Control4 NRG-System zur Steuerung des Clivet Smart Home



Eigenschaften des Inverters

Batterieeigenschaften

Allgemein

Batterietyp LFP (LiFeO4)

Gewicht 54 kg

Abmessungen B (Breite) x H (Höhe) 
x T (Tiefe)

540 x 490 x 255 mm

IP-Schutzart IP65

Garantie 10 Jahre

Betrieb

Maximaler Lade-/Entladestrom 50A/80A

Leistung 4.096 W

Maximaler Lade-/Entladestrom 2.825W/4.096W

Betriebstemperatur 0..50°C beim Laden

Betriebstemperatur -10..50 °C beim Entladen

Feuchtigkeit 0°C ~ 95% (nicht kondensierend)

Eingang der Photovoltaikanlage

Max. DC-Spannung 580 V

Nennspannung 400 V

MPPT-Spannungsbereich 80 V - 560 V

Mindestaktivierungsspannung 130 V

MMPT String-Eingänge 2

Anzahl der Strings pro MPPT-Eingang 1

Maximaler Eingangsstrom pro MPPT 15 A

Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT 18 A

Anschluss an das Stromnetz

Nominale Ausgangsleistung (AC) 4.999 W

Maximale Scheinleistung (AC) 7.360 VA (vom Netz)

Maximale Ausgangsleistung (AC) 5’000 W (1)

AC-Nennspannung 230 Vac

Netzfrequenzbereich 50/60 Hz ±5 Hz

Maximaler Ausgangsstrom 22 A (2)

Maximaler Eingangsstrom 32A

Gesamtleistungsfaktor (cosΦ) 0.8 Vorlauf - 0.8 Verzögerung

Harmonische Verzerrung THDi < 3%

Batterieeingang

Batterietyp LFP (LiFePO4)

Batterie-Nennspannung 48 V

Maximaler Bereich der Ladespannung 40-60 V

Maximaler Ladestrom 100 A

Maximaler Entladestrom 100 A

Batterieleistung 100-400 Ah

Elektrische Daten

Gesamtleistung 5,12 kWh

Nutzbare Leistung 6,6 kWh

Entladungsgrad (DoD) 0,9

Nennspannung 51,2 V

Schutzschalter 125 A

Betriebsbereich 44,8 - 56,6 V

Interner Widerstand < 20 mΩ

Lade-/Entladezyklen 10.000 Zyklen

BMS

Anschließbare Registermodule Bis zu 4 Module

Leistung 100-400 Ah

Stromverbrauch < 2 W

AC-Backup-Ausgang

Maximale Ausgangsscheinleistung 5.000 VA

Spitzenscheinleistung im Ausgang 6.900 VA 10 sec

Maximaler Ausgangsstrom 20 A

Nennausgangsspannung 230 V

Nennausgangsfrequenz 50/60 Hz

Ausgang THDv (unter linearer Last) <3 % (lineare Last)

Wirkungsgrad

Maximaler photovoltaischer Wirkun-
gsgrad

97,0%

Schutz

DC-Hauptschalter Zweipoliger DC-Schalter (125 A/Pol)

Netzspannungsschutz bei einem 
Netzausfall

JA

Überstrom am Ausgang JA

DC-Verpolungsschutz JA

Erkennung von Störungen in Photovol-
taik-Strings

JA

Überspannungsschutz AC/DC-Lei-
tungen

DC Typ II; AC Typ III

Erfassung der Isolierung JA

Kurzschlussschutz für die AC-Leitung JA

Allgemeine Angaben

Abmessungen B (Breite) x H (Höhe) 
x T (Tiefe)

540 x 590 x 255 mm

Gewicht 32 kg

Betriebsbereich (Temperatur) -25 °C ~ +60 °C

Betriebsbereich (Feuchtigkeit) 0 ~ 95 % (nicht kondensierend)

Lärm (dB) <25

Kühlmodus Natürliche Konvektion

Maximale Höhenlage 2.000 m

Schutzart IP IP65

Anschluss RS485

Display LCD

Sicherheitszertifikate:
Pack: IEC/EN 62619;UN38.3
Cell: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973

Zertifikate und Bezugsnormen
IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11;
EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1;
AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11
Hinweis
1. Die AC-Nennausgangsleistung beträgt 4.999 W für Australien, 4.600 W für Deutschland und Südafrika
2. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 21,7 A für Australien, 20 A für Deutschland und Südafrika



SEIT ÜBER 30 JAHREN BIETEN WIR LÖSUNGEN 
FÜR NACHHALTIGEN KOMFORT, WOHLBEFINDEN 
DES MENSCHEN UND SCHUTZ DER UMWELT
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www.clivet.com

CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - info@clivet.it

CLIVET GMBH
Hummelsbütteler Steindamm 84,
22851 Norderstedt, Germany
Tel. +49 40 325957-0 - info.de@clivet.com

Clivet Group UK LTD
Units F5 & F6 Railway Triangle,
Portsmouth, Hampshire PO6 1TG
Tel. +44 02392 381235 -  
Enquiries@Clivetgroup.co.uk

CLIVET LLC
Office 508-511, Elektozavodskaya st. 24,
Moscow, Russian Federation, 107023
Tel. +7495 6462009 - info.ru@clivet.com

CLIVET MIDEAST FZCO
Dubai Silicon Oasis (DSO) Headquarter Building,
Office EG-05, P.O Box-342009, Dubai, UAE
Tel. +9714 4501 5840 - info@clivet.ae

Clivet South East Europe
Jaruščica 9b
10000, Zagreb, Croatia
Tel. +385916065691 - info.see@clivet.com 

Clivet Airconditioning Systems Pvt Ltd
Office No.501 & 502,5th Floor, Commercial –I,
Kohinoor City, Old Premier Compound, Off 
LBS Marg, Kirol Road, Kurla West, Mumbai  
Maharashtra 400070, India
Tel. +91 22 30930200 - sales.india@clivet.com




