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2.1 HYDRONIC System WSN-XEE 122÷402

ELFOENERGY DUCT MEDIUM
Pompa di calore reversibile condensata ad aria per installazione interna
Potenze da 34,0 a 99,1 kW

Clivet Partecipa al Programma di Certificazione Eurovent  per "Refrigeratori 
di Liquido e Pompe di Calore Idroniche".
I prodotti interessati figurano sul sito www.eurovent-certification.com

	✓ Compressori scroll con ventilatori di tipo Plug-fan ad elevate prevalenze utili

	✓ Soluzione canalizzabile per il condizionamento di piccoli e medi edifici

	✓ Refrigerante R410A - GWP = 2088

	✓ Elevata efficienza con dimensioni compatte

	✓ Versatilità di utilizzo con le diverse soluzioni per la mandata e ripresa dell’aria

	✓ Acqua calda fino a +55°C e funzionamento fino a fino a -10°C temperatura aria esterna

	✓ Gestione del funzionamento in modularità, fino a 8 unità in cascata

	✓ Gruppo idronico e recupero parziale integrati

Versioni e configurazioni

Conforme 
ErP

BASSA TEMPERATURA:
- Bassa temperatura: non richiesta (Standard)
B Bassa temperatura acqua

RECUPERO ENERGETICO:
- Recupero energetico: non richiesto (Standard)
D Recupero energetico parziale

CONFIGURAZIONE COSTRUTTIVA:
EV Espulsione aria verticale (Standard)
EO Espulsione aria orizzontale

R-410A INTELLIPLANTPompa di 
calore

Condensato 
ad aria

Installazione 
interna

Ermetico 
Scroll

Ventilatore 
a controllo 
elettronico

Valvola di 
espansione 
elettronica

ErP
AIR R-410A EC

EEV

https://www.eurovent-certification.com/it
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Dimensioni e collegamenti

ATTENZIONE!
Per un buon funzionamento dell'unità è fondamentale che vengano 
mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu.

Dati tecnici

A

A1

A2
B

B2

C

B1

(*)
Grand. WSN-XEE 122 162 182 222 262 302 352 402
A - Lunghezza mm 1450 1450 1874 1874 2650 2650 2650 2650
B - Profondità mm 780 780 780 780 780 780 780 780
C - Altezza mm 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
A1 mm 100 100 100 100 100 100 100 100
A2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Peso in funzionamento kg 501 555 620 626 732 770 874 904

I dati sopra riportati sono riferiti ad unità standard per le configurazioni costruttive indicate. 
Per tutte le altre configurazioni consultare il Bollettino Tecnico dedicato.

Grandezze WSN-XEE 122 162 182 222 262 302 352 402
Potenzialità frigorifera (EN 14511:2022) (1) kW 34 41,2 47,8 54,7 64,8 75,2 86,6 99,1

Potenza assorbita totale (EN 14511:2022) (1) kW 16,6 18,3 21,5 25,9 28,8 32,9 39,2 43,5
EER (EN 14511:2022) (1) - 2,05 2,25 2,22 2,11 2,25 2,28 2,21 2,28
SEER (4) - 2,63 3,10 3,17 3,08 3,36 3,31 3,32 3,40
ηS,C (4) % 102,3 121,1 124,0 120,0 131,5 129,5 129,9 133,0

Potenzialità termica (EN 14511:2022) (2) kW 40,6 48,3 58,5 67,5 79,5 92,6 103 112
Potenza assorbita totale (EN 14511:2022) (2) kW 13,8 16,2 19,8 22,5 26,5 30,6 34,5 38,7
COP (EN 14511:2022) (2) - 2,95 2,98 2,96 3 3,01 3,02 2,98 2,88

Circuiti refrigeranti Nr 1
N° compressori Nr 2
Tipo compressori - SCROLL
Refrigerante - R-410A
Portata aria standard l/s 4444 4444 5000 5000 6667 7500 7500 7500
Max pressione statica esterna Pa 510 510 390 390 570 390 390 390
Portata acqua (Lato Utilizzo) l/s 1,62 1,96 2,28 2,61 3,08 3,57 4,12 4,72
Alimentazione standard V 400/3~/50
Potenza sonora nel canale (3) dB(A) 84 84 87 87 84 87 87 87
Direttiva ErP (Energy Related Products)
ErP Classe energetica - Clima MEDIO - W35 - A+ A+ A+ A++ A+ A+ - -
SCOP - Clima MEDIO - W35 (4) - 3,25 3,31 3,51 3,94 3,75 3,36 3,50 3,80
ηS,H (4) % 127 129 137 155 147 131 137 149

(1) Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2022 riferiti alle seguenti condizioni: 
Temperatura acqua scambiatore interno = 12/7°C; Temperatura aria entrante allo 
scambiatore esterno = 35°C
(2) Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2022 riferiti alle seguenti condizioni: 
Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45°C; Temperatura aria entrante allo 
scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B.
(3) Potenza sonora misurata in accordo alle norme UNI EN ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per 
unità canalizzata con prevalenza utile 120Pa

(4) Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14825:2022

Il Prodotto rispetta la Direttiva Europea ErP (Energy Related Products), che comprende il 
Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione (potenza termica nominale ≤70 
kW alle condizioni di riferimento specificate) ed il Regolamento delegato (UE) N. 813/2013 
della Commissione (potenza termica nominale ≤400 kW alle condizioni di riferimento 
specificate).
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2.1 HYDRONIC System WSN-XEE 122÷402

Gli accessori il cui codice termina con "X" sono forniti separatamente

Accessori

1PUB Pompa singola a bassa prevalenza
1PUA Pompa singola ad alta prevalenza
1PUHE Pompa singola ad inverter ad alta efficienza per 

circuito primario.
IFWX Filtro a maglia di acciaio sul lato acqua
ABU Attacchi idraulici a filo unità
CCCA Batteria condensante in esecuzione rame/alluminio 

con rivestimento acrilico
AMRX Antivibranti di base in gomma
PGFC Griglie di protezione batterie a pacco alettato
CMSC9 Modulo di comunicazione seriale per supervisore 

Modbus
CMSC10 Modulo di comunicazione seriale per supervisore 

LonWorks
CMSC11 Modulo di comunicazione seriale per supervisore 

BACnet-IP
PFCC Condensatori di rifasamento (cosfi > 0.95)
SFSTR Dispositivo riduzione corrente di spunto
FANQE Ventilazione Quadro Elettrico
MHP Manometri di alta e bassa pressione

SDV Rubinetto di intercettazione sulla mandata e 
sull'aspirazione dei compressori

SCP4 Compensazione del set point con segnale 0-10V
SPC2 Compensazione del set point con sonda aria esterna
CSVX Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento 

manuale
MF2 Monitore di fase multifunzione
CONTA2 Misuratore di energia
ECS Funzionalità ECOSHARE per la gestione automatica di 

un gruppo di unità
RCMRX Controllo a distanza con comando a microprocessore 

remoto
PSX Alimentatore di rete
STSOL Staffaggio aggiuntivo di sollevamento
OHE Kit estensione limiti in riscaldamento fino a -10°C 

(W.B.)
VACSUX Valvola deviatrice ACS lato utilizzo
IOTX Modulo IoT industriale per funzioni e servizi su 

piattaforma cloud
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