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Life Innovation Vision Energy

2015

Pour répondre aux besoins de confort  
résidentiel, Clivet a créé
l'application Clivet HOME inspirée 
des principes inscrits dans l’acronyme LIVE

Naissance de Clivet Live

La sauvegarde 
de la planète 
pour le futur de 
nos enfants

La passion 
et le désir 
d’innovation

Technologie et 
systèmes pour 
garantir confort 
et performances

Protagonistes 
de la nouvelle 
ère énergétique
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CLIVET. INSPIRING SOLUTIONS

SYSTÈMES

PRODUITS

SCHÉMAS D’INSTALLATION
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increase
comfort

level

reduce
energy

consumption

reduce
total life

cycle cost

INSPIRING
SOLUTIONS

L'ENTREPRISE

DEPUIS TOUJOURS PRÊTS 
AU FUTUR

COMFORT 
FOR THE PLANET 
& PEOPLE

Augmenter le niveau de confort, en réalisant 
des économies d’énergie et en offrant à nos 
clients les meilleures conditions pendant tout 
le cycle de vie de l’installation: telles sont les 
valeurs dont s’inspirent nos systèmes pour les 
secteurs résidentiel, tertiaire et industriel.

POUR LES SECTEURS RÉSIDENTIEL, 
TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

NOS VALEURS

En plus de 30 ans d’activités dans les domaines de la conception, 
de la production et de la distribution de systèmes de climatisation 
et de traitement d’air à haute efficacité et faible impact 
environnemental, Clivet a développé une gamme pour le confort et 
le bien-être de l’individu à l’enseigne du développement durable et 
pour la sauvegarde de l’environnement.
La recherche et le développement de solutions de climatisation 
à cycle de fonctionnement annuel grâce à des technologies 
innovantes sont inscrits dans l’ADN de Clivet depuis sa fondation, et 
permettent à l’entreprise d’être toujours prête à relever les défis de 
l’avenir.
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50.000 m2

80 

7

140 

2015

2016
2019

39.581 $M

35 

610

#312 FORTUNE
GLOBAL 
500

MIDEA 
GROUP

D'ÉTABLISSEMENT 
À FELTRE, BELLUNO - 

ITALIE

GRANDE-BRETAGNE, 
ALLEMAGNE, INDE,
RUSSIE, EMIRATS 
ARABES UNIS,
CHINE, BALKANS

PAYS DANS 
LESQUELS 
CLIVET EXPORTE

CENTRES D’ASSISTANCE

NAISSANCE DE CLIVET LIVE

A GROUP 
COMPANY OF

AGENCES 
EN ITALIE

SALARIÉS EN  
ITALIE ET À L’ÉTRANGER

NOS CHIFFRES

CHIFFRE D’AFFAIRES MIDEA

 FILIALES:
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PRIMARY AIR
330-3900 l/s

APPLIED

HOME

HYDRONIC

PRIMARY AIR 
35-139 l/s

CONTROL

TERMINAL UNIT 
0,9-4,2 kW

AQUA 
190-300 l

TERMINAL UNITS 
1-25 kW

AHU 
350-44400 l/s

ELFOPack 
 

SPHERA-i Comfort 
SPHERA-i Hybrid 
 

SPHERA-T Comfort 
SPHERA-T Hybrid 
 

SPHERA EVO 
 

PACKAGED 

CHILLERS & HEAT PUMPS 

WLHP 

TOUTES LES TECHNOLOGIES

POUR UNE 
OFFRE 
COMPLÈTE

  
3 kW Air-air

  
  
4-8 kW Air-eau

  
  
4-16 kW Air-eau

  
4-10 kW Air-eau

  
20-376 kW Condensation à air/eau

  
5-2050 kW Condensation à air/eau

  
2-390 kW Condensation à eau

L'ENTREPRISE
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VRF

MONO/MULTI 
SPLIT

ACCESSORIES

DIRECT 
EXPANSION

INDOOR UNITS
1,7-56 kW

MONOSplit
2,5-7 kW

R-32

LIGHT COMMERCIAL 
3,5 -16 kW

R-32

MULTISplit 
4-12 KW

R-32

CONTROLS

PRIMARY AIR
200-48000 m3/h

OUTDOOR UNITS 
7-270 kW

Chauffage, climatisation, 
renouvellement de l’air et 
production eau chaude sanitaire

Disponible uniquement dans certains pays: 
veuillez vérifier auprès de notre Équipe 
Commerciale si les Systèmes Clivet à 
expansion directe VRF et SPLIT sont 
disponibles dans votre Pays.



8

C
LI

VE
T



9

C
LI

VE
T

HOME



10

C
LI

VE
T ELFOFresh

ISOLATION DES ÉDIFICES
Les nouvelles normes visant à réduire les consommations conduisent à un 
renforcement de l’isolation thermique des édifices avec pour effet de les rendre très 
hermétiques. Les agents polluants risquent ainsi de stagner dans les environnements 
rendus hermétiques et les systèmes de renouvellement et de filtration de l’air 
deviennent alors essentiels.

POLLUANTS INTERNES ET EXTERNES
La santé des personnes est très exposée aux nombreux polluants internes tels que les 
moisissures, la fumée, les poussières, les émissions de CO2 et aux polluants externes 
tels que pollens, PM10, virus et bactéries.

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
Le système de ventilation mécanique contrôlée garantit une dilution des polluants 
internes. L’air neuf introduit est traité en récupérant la chaleur de l’air extrait. Il est 
important que la récupération de chaleur soit effectuée aussi bien en hiver qu’en été 
pour réduire les consommations d’énergie.

FILTRATION ÉLECTRONIQUE
Les éléments nuisibles et les odeurs présents dans l’air extérieur sont éliminés par le 
système performant de filtration électronique, efficace également sur les poussières 
fines et les nanoparticules, les plus dangereuses pour la santé des personnes dans la 
mesure où elles atteignent les alvéoles pulmonaires et passent ensuite dans le sang. Le 
filtre électrostatique facilement extractible est entièrement régénérable par lavage.

POMPES 
À CHALEUR CLIVET

La qualité de l’air: 
l’air propre est un besoin essentiel

RENOUVELLEMENT AIR 

RÉCUPÉRATION THERMODYNAMIQUE

PREMIÈRE SOURCE D’ÉNERGIE

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

FILTRATION ÉLECTRONIQUE

FUMÉES - POLLENS - BACTÉRIES PM10 
GERMES - VIRUS - NANOPARTICULES 

CHAUFFAGE 

CLIMATISATION

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE 

DÉSHUMIDIFICATION

FILTRATION ÉLECTRONIQUE

Expulsion

Introduction d’air 
propre dans les 
espaces internes

Reprise d’air
vicié dans les
espaces internes

Prise air neuf
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VENTILATION 
MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

Les éléments distinctifs des systèmes Clivet

La ventilation mécanique contrôlée avec 
récupération thermodynamique constitue la 
solution exclusive développée par Clivet, une 
solution qui offre de nombreux avantages:

AVANTAGES ÉNERGÉTIQUES

	✓ Réduction de l’énergie de ventilation 
grâce aux faibles pertes de charges 
par rapport aux récupérateurs 
traditionnels.

	✓ Récupération de la chaleur de l’air vicié 
aussi bien en hiver qu’en été gage de 
très hautes performances.

	✓ Augmentation de l’énergie récupérée 
qui permet de répondre entièrement 
ou presque aux besoins énergétiques 
de l’édifice.

	✓ Plus haute efficacité saisonnière de 
tout le système grâce à l’utilisation 
de l’air vicié extrait (toujours dans des 
conditions de température favorables) 
comme source thermique de la pompe 
à chaleur, utilisée comme récupérateur 
thermodynamique.

AVANTAGES TECHNIQUES

	✓ Génère un premier palier de puissance 
et aux saisons intermédiaires répond 
intégralement aux charges requises. 

	✓ Réduit la puissance du générateur au 
service de l’installation.

	✓ Élimine le déshumidificateur des 
installations radiantes en climatisation 
grâce au contrôle de l’humidité en été.

CONFORT SUPÉRIEUR

	✓ L’air extérieur de renouvellement est 
introduit à une température idéale 
gage de confort.

	✓ Pendant les saisons intermédiaires 
compense les désagréments dus à 
l’inertie thermique de l’installation 
radiante.

	✓ La récupération thermodynamique 
Clivet augmente la classe énergétique 
de l’édifice, simplifie l’installation et 
améliore le confort.  

Charge installation

La récupération thermodynamique
satisfait toutes les charges de transmission
et de ventilation

Température air extérieur [°C]

Température air extérieur [°C]
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Charge ventilation

Récupération thermodynamique

Récupération thermodynamique

Pompe à chaleur installation

Pompe à chaleur installation
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SPHERA + 
ELFOFresh EVO

ELFOFresh EVO

SPHERA EVO

ELFOPack

3
2
1

9
8
7
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7
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1 2 3 4

SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
ELFORoom2

Les éléments distinctifs des systèmes Clivet

Les difficultés de choix, installation et branchement électrique des éléments présents sur une installation traditionnelle sont éliminées 
grâce à des solutions qui comprennent tous les composants de l’installation, contrôlés et testés par Clivet.

SYSTÈME 
TRADITIONNEL
Panneaux solaires

Ballon

Récupérateur passif statique 
à flux croisés

Chaudière

1 seule unité

Panneaux 
solaires

Climatiseur

Déshumidificateur

Les interfaces sont simples et intuitives, 
limitées aux seules réglages de confort 
requis en fonction de l’occupation et à la 
visualisation du fonctionnement du système. 
Les logiques avancées de réglage sont le 
cœur des systèmes Clivet qui permettent 
de coordonner de manière efficace et 
performante toute l’installation de l’habitation

UNITÉS MULTIFONCTION

LE CONTRÔLE COMPLET DE L’INSTALLATION

Solaire thermique 
Eau chaude sanitaire
Thermostats
Module zones radiantes
Panneaux rayonnants pour 
le chauffage par le sol



13

C
LI

VE
T

SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
ELFORoom2

Les avantages des systèmes Clivet

SERVICES COMPLETS
ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Pour maintenir l’installation en parfait état de marche
ASSISTANCE QUALIFIÉE
Implantée sur toute le territoire

Solutions complètes, pré-assemblées et contrôle intégré 
de toute l’installation sont les atouts qui facilitent:
CONCEPTION: solutions optimisées qui simplifient 
l’installation
INSTALLATION: réduction des délais et installations de 
qualité
GESTION: unique interface gage de simplicité pour régler 
le confort voulu
ENTRETIEN: la connectivité du contrôle intégré permet 
un service d’entretien et de téléassistance pour 
une installation en parfait état de marche en toute 
circonstance

•	Dispositifs développés pour gérer de manière intelligente 
l’énergie; leur coordination en fonction des conditions 
ambiantes permet:

•	réduction des coûts de fonctionnement 
•	utilisation maximale de l’énergie renouvelable
•	réduction de l’impact sur l’environnement
•	augmentation de la valeur mobilière

Systèmes développés en fonction des caractéristiques 
spécifiques des habitations et du besoin thermique 
nécessaire selon les saisons pour garantir des conditions 
optimales de confort en toute circonstance

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

CONFORT EN TOUTE SAISON

SIMPLICITÉ

INSTALLATION PROFESSIONNELLE 
Clivet confie sa gamme de produits pour le secteur résidentiel à des revendeurs 
et à des grossistes.
Ces professionnels sont formés à la Clivet University et présentent dans leurs 
showrooms les systèmes Clivet, offrant à leur clientèle une disponibilité rapide 
de toute la gamme.
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ELFOPack 

	

ELFOAir

H2O

A
PP
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C
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N

 
Habitations

INDIVIDUEL À  
BESOINS MINIMES

C
LI

M
AT

IS
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IO
N

Chauffage

Climatisation

EC
S

Eau chaude sanitaire

Q
U

A
LI

TÉ
 D

E 
L’A

IR

Ventilation mécanique à 
récupération thermodynamique

Filtration électronique 	

Déshumidification en été

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

Distribution et  
Diffusion d’air

C
O

N
TR

Ô
LE

Réglage installation

intégré à l’unité ELFOPack

ELFOPack - Installation à air

DÉBIT AIR TOTAL MAX: 400 m3/h
DÉBIT AIR RENOUVELLEMENT MAX: 100 m3/h	  
PUISSANCE: 3 kW 
BALLON ECS: 180 L

Systèmes résidentiels autonomes à pompe à chaleur
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SPHERA EVO SPHERA-T Comfort SPHERA-T Hybrid

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

ELFOControl3 EVO

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

AIR AIR
AIR

AIR

ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

 pour applications individuelles

INDIVIDUEL À  
BESOINS MOYENS-BAS

INDIVIDUEL À 
 BESOINS MOYENS-BAS

INDIVIDUEL À  
BESOINS ÉLEVÉS

ELFOSystem - Installation hydronique

PUISSANCE: 12÷16 kW
BALLON ECS: 280 L (+ 280 L aux)

PUISSANCE: 4÷10 kW 
BALLON ECS: 190 o 250 L

DÉBIT AIR: 500 m3/hDÉBIT AIR: 125÷320 m3/h

PUISSANCE: 4÷16 kW (+ gen. aux 24 kW) 
BALLON ECS: 280 L (+ 280 L aux)

Intégration au solaireAérothermie Chaudière à condensation intégrée

raccordable à 
panneaux solaires
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ELFOPack 

	

ELFOAir
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Habitations

IMMEUBLE À  
BESOINS MINIMES
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Chauffage

Climatisation

EC
S

Eau chaude sanitaire

Q
U
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E 
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IR

Ventilation mécanique à 
récupération thermodynamique

Filtration électronique 	

Déshumidification en été

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

Distribution et  
Diffusion d’air

C
O

N
TR

Ô
LE

Réglage installation

intégré à l’unité ELFOPack

ELFOPack - Installation à air

DÉBIT AIR TOTAL MAX: 400 m3/h
DÉBIT AIR RENOUVELLEMENT MAX: 100 m3/h	  
PUISSANCE: 3 kW 
BALLON ECS: 180 L

Systèmes résidentiels autonomes à pompe à chaleur
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SPHERA-i Comfort SPHERA-i Hybrid

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

ELFOControl3 EVO 

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

AIR AIR

AIR

* *

*

IMMEUBLE À BESOINS  
MOYENS-BAS

IMMEUBLE À BESOINS  
ÉLEVÉS

raccordable à 
panneaux solaires

 

ELFOSystem - Installation hydronique

PUISSANCE: 4÷8 kW
BALLON ECS: 150 L (+ 150 L aux)

DÉBIT AIR: 500 m3/hDÉBIT AIR: 125÷320 m3/h

PUISSANCE: 4÷8 kW (+ gen. aux 24 kW) 
BALLON ECS: 150 L (+ 150 L aux)

 pour applications collectives

Intégration au solaireAérothermie Chaudière à condensation intégrée Unités avec R-32 disponibles courant 2020
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SPHERA-B 
Comfort

ELFOEnergy 
Edge EVO

ELFOEnergy 
Extended 
Inverter

ELFOFresh EVO ELFOFresh2

ELFOControl3 EVO

H2O

AIR *

ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

AIR

AIR

Produits auxiliaires 
A

PP
LI

C
AT

IO
N

 
Habitations

Petit tertiaire

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET  
PETIT TERTIAIRE

C
LI

M
AT

IS
AT

IO
N

Chauffage

Climatisation

EC
S

 Eau chaude sanitaire

Ballon

Q
U

A
LI

TÉ
 D

E 
L’A

IR

Ventilation mécanique à 
récupération thermodynamique

Filtration électronique

Déshumidification en été

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

Distribution et  
Diffusion d’ai

C
O

N
TR

Ô
LE

 Réglage installation

ELFOSystem - Installation hydronique

PUISSANCE: 4÷16 kW PUISSANCE: 5÷29 kW PUISSANCE: 16÷50 kW

raccordable à 
panneaux solaires

DÉBIT AIR: 500 m3/hDÉBIT AIR: 125÷320 m3/h
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AQUA 

AQUA 190 AQUA 300

H2O

AIR L A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

XL AErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C

55°C

A++

A++

XL A
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

L A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

XL
L190

300 A+
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A+

ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

35°C A++ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A+ErP
TOP SYSTEM EFFICIENCY

AIR *

pour applications résidentielles
A

PP
LI

C
AT

IO
N

 
Habitations

APPLICATIONS  
RÉSIDENTIELLES

EC
S

 Eau chaude sanitaire

CAPACITÉ 	 190 litres
APPLICABILITÉ 	 3-4 personnes

VERSION RACCORDEMENT AU SOLAIRE THERMIQUE 
GAINABLE

CAPACITÉ 	 300 litres
APPLICABILITÉ	 4-5 personnes

VERSION RACCORDEMENT AU SOLAIRE THERMIQUE 
GAINABLE

AQUA - Pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire

Intégration au solaireAérothermie Unités avec R-32 disponibles courant 2020
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 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

+

+

+

+

2015 811/2013

A++

A++

A++

A+

Clivet S.P.A. ControlHome3 + ELFOSUN
SRHME + MDAN-YMi + ELFO

X

X

X

L

L

++

ErP

Energy related Products

Les systèmes hautes technologies Clivet dépassent les pré-requis rigoureux imposées 
par les directives pour réduire les consommations d’énergie et favoriser l’adoption des 
solutions les plus efficaces. 
L’approche de Clivet basée sur les systèmes complets mise sur les avantages 
énergétiques de la ventilation mécanique contrôlée avec récupération thermodynamique 
des unités multifonction et les avantages du réglage de toute l’installation; cette approche 
permet d’atteindre des niveaux d’efficacité saisonniers supérieurs à ceux prévus par les 
directives en vigueur.

ELFOFresh EVO et ELFOControl3 EVO 
permettent d’atteindre des classes 
d’efficacité supérieures à celles prévues 
par la norme.

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE
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Garantie et sécurité

UN RÉSEAU DE 
PROFESSIONNELS 
HAUTEMENT 
QUALIFIÉS
sur les systèmes à 
énergie renouvelable 
basés sur les 
technologies à pompe 
à chaleur grâce à la 
formation Clivet

La nouvelle ère du confort à l’enseigne du développement durable remet en question 
les approches jusqu’à présent privilégiées pour la conception et la réalisation des 
systèmes édifice-installation. L’évolution des normes impose désormais la réalisation 
d’édifices à consommation basse voire presque nulle, pour favoriser l’utilisation des 
énergies renouvelables.
Les aspects techniques d’installation évoluent rapidement pour répondre aux besoins 
dérivant de l’évolution des enveloppes sans cesse plus performantes. Les nouvelles 
technologies requièrent des investissements initiaux en termes de connaissances et de 
formation pour créer les compétences nécessaires à l’utilisation de systèmes innovants 
gage d’économies d’énergie.
Les professionnels qui choisissent de se spécialiser obtiennent de grands avantages et 
Clivet, à travers la CLIVET UNIVERSITY, vise à mettre sur pied une équipe d’opérateurs 
en mesure de concevoir, installer et entretenir en toute autonomie les solutions 
résidentielles Clivet, pour garantir au final des installations de qualité, gage de plus 
grand confort et des plus grandes économies d’énergie.
Pour plus d’informations, consulter le site www.clivet.com

SALLES D’ESSAI
Clivet accorde une grande attention à la formation pratique des professionnels amenés 
à proposer, installer et entretenir ses produits. À cet effet, Clivet a réalisé une série de 
salles d’essai dans lesquelles est simulé le fonctionnement réel des installations dans 
les différentes conditions climatiques et techniques que l’installateur est susceptible de 
rencontrer.

LES COURS
Clivet propose un programme de formation complet pour les architectes, les 
concepteurs, les professionnels du chauffage et de la climatisation et pour le personnel 
technique et commercial du canal de distribution:
•	�Séminaires pour les concepteurs et les architectes sur le thème du confort à cycle 

annuel dans le secteur résidentiel
•	Cours pour les installateurs sur les composants du système et les modalités 

d’installation
•	Cours pour la maintenance: présentation des principes fondamentaux des systèmes 

Clivet.

CLIVET UNIVERSITY
Clivet met à la disposition des professionnels qui entendent se distinguer dans le 
domaine des technologies innovantes à énergie renouvelable, un programme de 
formation à plusieurs niveaux d’approfondissement, qui leur permet d’entrer dans le 
détail des solutions techniques à cycle annuel basées sur la technologie de la pompe à 
chaleur.
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aftersales@clivet.it

Eurovent CasaClima

Green Building Council HP KEYMARK

Customer Care
+39 0439 313 800 ITALY

+39 0439 313 888 WORLD

Formation 2 programmes d’entretien Assistance

Compte tenu de leur haute efficacité, les produits Clivet sont susceptibles de répondre aux conditions d’obtention 
des avantages fiscaux accordés pour les systèmes à pompe à chaleur dans le pays où ils sont installés

Immeubles Individuel 
à besoins moyens-bas

Individuel 
à besoins élevés

CLIVET HOME: 
un univers de systèmes, 
de services et 
d’avantages

Avec Clivet Home voir le jour une solution complète pour le secteur résidentiel.
Les systèmes autonomes à pompe à chaleur Clivet Home:

	✓ permettent de bénéficier des abattements fiscaux et de tarifs d’électricité préférentiels

	✓ garantissent l’accès à une vaste gamme de services avant l’achat, pendant l’installation 
et pendant tout le cycle de vie de l’installation, grâce à un réseau de partenaires 
qualifiés

	✓ fournissent des solutions complètes, qui simplifient la conception l’installation et 
l’entretien, pour garantir un confort tout au long de l’année:
•	chauffage
•	climatisation
•	eau chaude sanitaire
•	renouvellement et purification de l’air
•	contrôle de l’humidité

Un système dédié à chaque application en fonction de ses caractéristiques

Une vaste gamme de services

Certifications

Facilitations

Les avantages d’un système autonome à pompe à chaleur Clivet

Unités participants sur www.eurovent-certification.com

Unités participants sur www.heatpumpkeymark.com

POURQUOI CLIVET?
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ELFOPack
ELFOPack
ELFOAir

SY
ST

ÈM
ES

Habitations individuelles à besoins minimes et  
collectives avec installation autonome

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

EXEMPLE D’INSTALLATION  
POUR UN APPARTEMENT DE 70 m2

Expulsion à l’extérieur
Extraction air vicié
Prise air neuf
Prise de recirculation air interne
Refoulement dans l’espace ambiant
Eau chaude sanitaire

Utilise les conduits de 
renouvellement de l’air pour le 
chauffage, le climatisation et la 
déshumidification en été

Renouvellement max. 100 m3/h 
pour logements jusqu’à 120 m2

Les caractéristiques propres 
à ELFOPack

6 FONCTIONS EN UNE 
UNIQUE UNITÉ COMPACTE

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

VENTILATION MÉCANIQUE  
CONTRÔLÉE AVEC RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

Vaste gamme d’accessoires pour la distribution de l’air

Grâce à des diffuseurs spéciaux à induction, l’air introduit se diffuse imperceptiblement dans tout l’espace ambiant et crée ainsi une 
température et une qualité d’air homogène

LA DISTRIBUTION AÉRAULIQUE

SYSTÈME CLIVET
BREVETÉ

Radiateur 
électrique 
décoratif

Section de passage 
0.014m2

Section de passage 
0.016m2

Section de passage 
0.018m2

Section de passage 
0.007m2

(fonctionnement en hiver)
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RÉDUCTION DE 30% DES CONSOMMATIONS DE VENTILATION
Ventilateurs hautes performances plug-fan à moteur DC, qui garantissent des 
économies de 30% sur les consommations par rapport aux ventilateurs traditionnels. 
Le moteur DC permet de régler la vitesse du ventilateur, et conséquemment la 
consommation électrique, aux pertes de charge réelles de l’installation.

50% D’EAU CHAUDE SANITAIRE GRATUITE
Ballon intégré de 180 litres. Le circuit breveté produit l’eau chaude sanitaire à haute 
efficacité en hiver et gratuite en été. L’innovant échangeur à double paroi améliore 
l’efficacité de l’échange thermique et garantit la non-contamination de l’eau.

RÉCUPÉRATION THERMODYNAMIQUE
Récupération de la chaleur de l’air extrait aussi bien en hiver qu’en été à travers un 
circuit thermodynamique. La source thermique de la pompe à chaleur est toujours 
dans des conditions favorables en termes d’efficacité grâce au mélange d’air vicié 
extrait et d’air neuf. L’air introduit dans l’espace ambiant est un mélange d’air neuf de 
renouvellement et d’air de recirculation.

MODULATION DE LA PUISSANCE RENDEMENTS 
SAISONNIERS MAXIMISÉS
Le compresseur DC inverter module la puissance distribuée en fonction des besoins 
pour optimiser l’efficacité saisonnière.

FILTRATION ÉLECTRONIQUE À HAUTE EFFICACITÉ
Filtres électroniques de série à efficacité de filtration supérieure à 99,9%. Les pertes de 
charge du filtre électronique sont inférieures à 90% par rapport à un filtre traditionnel, 
permettant ainsi d’obtenir une considérable réduction de la consommation d’énergie 
électrique pour la ventilation.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel

Immeuble neuf de 30 appartements de 75 m2 de Classe A
Localité: 	 Milan
Zone climatique: 	 E - 2404 degrés-jours
Isolation:	 surfaces opaques (0,34 W/m2k) et surfaces transparentes (2,2 W/m2k)
Surfaces de dispersion:	enveloppe verticale opaque et transparente sur deux façades,
	 quelques fermetures internes sur espaces non chauffés
Taux de renouvellement d’air: 	 0,3 vol/h

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Traditionnel centralisé
Chaudière centralisée à condensation, solaire thermique centralisé, 
climatisation centralisée avec groupe d’eau glacé air/eau, VMC à récupérateur 
passif pour chaque appartement, installation radiante, déshumidificateur.

Pompe à chaleur centralisé
�Pompe à chaleur air/eau centralisée pour chauffage, climatisation et 
production ECS. VMC décentralisé (récupérateur actif ELFOFresh EVO) pour 
chaque appartement, installation radiante.

Les graphiques se réfèrent à un seul appartement.  
Les coûts de fonctionnement incluent également, pour les installations comparées de type centralisée, les coûts de gestion de la comptabilisation.

ELFOPack (décentralisé)Système pompe à chaleur (centralisé)Système traditionnel centralisé (chauf+froid)
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ELFOSystem SPHERA EVO
SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOAir

ELFORoom2
ELFOControl3 EVO
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SPHERA EVO
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO
ELFORoom2

SY
ST

ÈM
ES

Habitations individuelles à besoins moyens-bas

Pompe primaire incluse

Moto-condensante de l’extérieur  

Les caractéristiques propres à  
ELFOSystem SPHERA EVO

6 FONCTIONS 

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

RENOUVELLEMENT ET 
PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

Solaire thermique 
Eau chaude sanitaire
Thermostats
Module zones radiantes
Panneaux rayonnants pour le 
chauffage par le sol
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PRÊT À ÊTRE RACCORDÉ À DES 
PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

CIRCULATEUR À HAUTE EFFICACITÉ DC 
INVERTER

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE DE 190 
OU 250L

RACCORD POUR LE CONNEXION AU 
SYSTÈME DE RECIRCULATION SANITAIRE

POMPE À CHALEUR AVEC COMPRESSEUR 
DC INVERTER

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Habitation individuelle neuve de 150 m2, installation avec panneaux chauffants, 
besoin d’énergie utile de 65 kWh/m2 par an en chauffage, 23 kWh/m2 par an en 
climatisation, 4 occupants avec consommation de 50l/personne par jour d’eau 
chaude sanitaire
Localité: 	 Milan
Zone climatique: 	 E – 2404 degrés-jours
Nombre de pièces: 	 8
Superficie: 	 150 m2

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Installation traditionnelle
Chaudière à condensation, panneaux chauffants 
de chauffage, récupérateur à flux croisés, 
système split de climatisation. 

Installation ELFOSystem SPHERA EVO
SPHERA EVO 3.1, panneaux chauffants pour 
chauffage et climatisation, ELFOFresh EVO Size 2 
(débit d'air 200m3/h), ELFOControl3 EVO.

Installation ELFOSystem SPHERA EVO avec 
ELFOSun
�SPHERA EVO 3.1, panneaux chauffants pour 
chauffage et climatisation, ELFOFresh EVO 
Size 2 (débit d'air 200m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun. 

ELFOSystem Sphera EVO avec ELFOSunInstallation traditionnelle

UNITÉ EXTERNE: EFFICACE ET SILENCIEUSE
Esthétique compacte
Bruit minime
Compresseur DC Inverter
Ice Protection System

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel
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ELFOSystem SPHERA-T Comfort
SPHERA-T Comfort 	
ELFOFresh EVO 	
ELFOAir	

ELFORoom2 	
ELFOControl3 EVO 	
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Habitations individuelles à besoins moyens-bas

Pompe primaire incluse

Moto-condensante de l’extérieur  

Les caractéristiques propres à  
ELFOSystem SPHERA-T Comfort

6 FONCTIONS 

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

RENOUVELLEMENT ET 
PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

Solaire thermique 
Eau chaude sanitaire
Thermostats
Module zones radiantes
Panneaux rayonnants pour le 
chauffage par le sol
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VERSION AVEC RACCORDEMENT À COLLECTEURS  
SOLAIRES THERMIQUES ELFOSun

CIRCULATEUR À HAUTE EFFICACITÉ DC 
INVERTER

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE DE 280 L
Échangeur à plaques - anode électronique

POMPE RECIRCULATION SANITAIRE

POMPE À CHALEUR AVEC COMPRESSEUR 
DC INVERTER

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Habitation individuelle neuve de 190 m2, installation avec panneaux chauffants, 
besoin d’énergie utile de 19 kWh/m2 par an en chauffage, 23 kWh/m2 par an en 
climatisation, 4 occupants avec consommation de 50l/personne par jour d’eau 
chaude sanitaire
Localité: 	 Padoue
Zone climatique: 	 E – 2404 degrés-jours
Nombre de pièces: 	 10
Superficie: 	 190 m2

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Installation traditionnelle
Chaudière à condensation, panneaux chauffants 
de chauffage, récupérateur à flux croisés, 
système split de climatisation. 

Installation ELFOSystem SPHERA-T Comfort
SPHERA-T Comfort 6.1, panneaux chauffants pour 
chauffage et climatisation, ELFOFresh EVO Size 2 
(débit d'air 270m3/h), ELFOControl3 EVO.

Installation ELFOSystem Sphera-T Comfort 
avec ELFOSun
�SPHERA-T Comfort 6.1, panneaux chauffants 
pour chauffage et climatisation, ELFOFresh EVO 
Size 2 (débit d'air 270m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun. 

ELFOSystem Sphera-T Comfort avec ELFOSunELFOSystem SPHERA-T ComfortInstallation traditionnelle

DOUBLE REPRISE HAUTE ET  
BASSE TEMPÉRATURE
(Optional)

UNITÉ EXTERNE: EFFICACE ET SILENCIEUSE
Esthétique compacte
Bruit minime
Compresseur DC Inverter
Ice Protection System

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel
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ELFOSystem SPHERA-T Hybrid
SPHERA-T Hybrid 	
ELFOFresh EVO 	
ELFOAir	

ELFORoom2 	
ELFOControl3 EVO 	
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Habitations individuelles à besoins élevés

Pompe primaire incluse

Chaudière à condensation 
intégrée

Répond aux besoins élevés d’eau 
chaude sanitaire

Les caractéristiques propres à  
ELFOSystem SPHERA-T Hybrid

6 FONCTIONS

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

RENOUVELLEMENT ET 
PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

Radiateurs
Solaire thermique 
Eau chaude sanitaire
Thermostats
Module zones radiantes
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VERSION AVEC RACCORDEMENT À 
COLLECTEURS SOLAIRES THERMIQUES ELFOSun

CIRCULATEUR À HAUTE EFFICACITÉ DC 
INVERTER

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE DE 280 L
Échangeur à plaques - anode électronique

POMPE RECIRCULATION SANITAIRE

POMPE À CHALEUR AVEC COMPRESSEUR 
DC INVERTER

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Habitation individuelle existante de 250 m2, installation de chauffage à radiateurs 
avec ventilo-convecteur pour la climatisation, besoin d’énergie utile de 98 kWh/m2 par 
an en chauffage, 32 kWh/m2 par an en climatisation, 6 occupants avec consommation 
de 50 l/personne par jour d’eau chaude sanitaire
Localité: 	 Milan
Zone climatique:	 E - 2404 degrés-jours
Nombre de pièces: 	 12
Superficie:	 250 m2

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Installation traditionnelle
Chaudière existante, radiateurs de chauffage, 
système split de climatisation.

Installation ELFOSystem SPHERA-T Hybrid
SPHERA-T Hybrid 5.1, radiateurs et ventilo-
convecteurs, ELFOFresh EVO Size 2 (débit d'air 
320m3/h), ELFOControl3 EVO

Installation ELFOSystem Sphera-T Hybrid avec 
ELFOSun
�SPHERA-T Hybrid 5.1, radiateurs et ventilo-
convecteurs, ELFOFresh EVO Size 2 (débit d'air 
320m3/h), ELFOControl3 EVO, ELFOSun.

ELFOSystem Sphera-T Hybrid avec ELFOSunELFOSystem SPHERA-T HybridInstallation traditionnelle

CHAUDIÈRE À CONDENSATION INTÉGRÉE

UNITÉ EXTERNE: EFFICACE ET SILENCIEUSE
Esthétique compacte
Bruit minime
Compresseur DC Inverter
Ice Protection System

VASE D‘EXPANSION
(Optional)

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel
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ELFOSystem SPHERA-i Comfort
SPHERA-i Comfort 	
ELFOFresh EVO 	
ELFOAir	

ELFORoom2 	
ELFOControl3 EVO 	
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Immeuble à besoins moyens-bas

Installations pouvant comprendre 
jusqu’à 2 circuits hydrauliques 
mixés et non mixés

Unité encastrée dans 35 cm 
seulement

Les caractéristiques propres à  
ELFOSystem SPHERA-i Comfort

6 FONCTIONS

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

RENOUVELLEMENT ET 
PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

Solaire thermique 
Eau chaude sanitaire
Thermostats
Module zones radiantes
Panneaux rayonnants pour le 
chauffage par le sol
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VERSION AVEC RACCORDEMENT À 
COLLECTEURS SOLAIRES ELFOSun

CIRCULATEUR À HAUTE EFFICACITÉ

DOUBLE REPRISE HAUTE ET BASSE 
TEMPÉRATURE
Modules installables à des moments différents pour répondre 
aux multiples nécessités techniques (Optional)

POMPE DE RECIRCULATION SANITAIRE

POMPE À CHALEUR AVEC COMPRESSEUR 
DC INVERTER

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Appartement neuf de 100 m2, installation avec panneaux chauffants, besoin d’énergie 
utile de 54 kWh/m2 par an en chauffage, 25 kWh/m2 par an en climatisation, 4 
occupants avec consommation de 50 l/personne par jour d’eau chaude sanitaire
Localité: 	 Milan
Zone climatique:	 E - 2404 degrés-jours
Nombre de pièces: 	 6
Superficie:	 100 m2

Installation traditionnelle
Chaudière à condensation, solaire thermique, 
panneaux chauffants de chauffage, récupérateur 
à flux croisés, système split de climatisation.

Installation ELFOSystem SPHERA-i Comfort
SPHERA-i Comfort 2.1, panneaux chauffants pour 
chauffage et climatisation, ELFOFresh EVO Size 2 
(débit d'air 150m3/h), ELFOControl3 EVO.

Installation ELFOSystem Sphera-i Comfort avec 
ELFOSun
SPHERA-i Comfort 2.1, panneaux chauffants 
pour chauffage et climatisation, ELFOFresh EVO 
Size 2 (débit d'air 150m3/h), ELFOControl3 EVO, 
ELFOSun.

ELFOSystem Sphera-i Comfort avec ELFOSunELFOSystem SPHERA-i Comfort

BALLON SANITAIRE 150 L

UNITÉ EXTERNE: EFFICACE ET SILENCIEUSE
Esthétique compacte
Bruit minime
Compresseur DC Inverter
Ice Protection System

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Installation traditionnelle

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel
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ELFOSystem SPHERA-i Hybrid
SPHERA-i Hybrid 
ELFOFresh EVO 
ELFOAir	

ELFORoom2 
ELFOControl3 EVO 
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Immeuble à besoins élevés

Installations pouvant comprendre 
jusqu’à 2 circuits hydrauliques 
mixés et non mixés

Chaudière à condensation intégrée

Unité encastrée dans 35 cm 
seulement

Les caractéristiques propres à  
ELFOSystem SPHERA-i Hybrid

6 FONCTIONS

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

RENOUVELLEMENT ET 
PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

Radiateurs
Eau chaude sanitaire
Thermostats
Module zones radiantes
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CHAUDIÈRE À CONDENSATION EN APPOINT

CIRCULATEUR À HAUTE EFFICACITÉ

DOUBLE REPRISE HAUTE ET BASSE 
TEMPÉRATURE
Modules installables à des moments différents pour répondre 
aux multiples nécessités techniques (Optional)

POMPE DE RECIRCULATION SANITAIRE

POMPE À CHALEUR AVEC COMPRESSEUR 
DC INVERTER

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Appartement existant de 120 m2, installation de chauffage à radiateurs avec ventilo-
convecteur pour la climatisation, besoin d’énergie utile de 89 kWh/m2 par an en 
chauffage, 29 kWh/m2 par an en climatisation, 4 occupants avec consommation de 
50 l/personne par jour d’eau chaude sanitaire
Localité: 	 Milan
Zone climatique:	 E - 2404 degrés-jours
Nombre de pièces: 	 7
Superficie:	 120 m2

Installation traditionnelle
Chaudière existante, radiateurs de chauffage, 
système split de climatisation. 

Installation ELFOSystem SPHERA-i Hybrid
SPHERA-i Hybrid 3.1, radiateurs et ventilo-
convecteurs, ELFOFresh EVO Size 2 (débit d'air 
200m3/h), ELFOControl3 EVO.

Installation ELFOSystem Sphera-i Hybrid avec 
ELFOSun
SPHERA-i Hybrid 3.1, radiateurs et ventilo-
convecteurs, ELFOFresh EVO Size 2 (débit d'air 
200m3/h), ELFOControl3 EVO, ELFOSun. 

ELFOSystem Sphera-i Hybrid con ELFOSunELFOSystem SPHERA-i Hybrid

BALLON SANITAIRE 150 L

UNITÉ EXTERNE: EFFICACE ET SILENCIEUSE
Esthétique compacte
Bruit minime
Compresseur DC Inverter
Ice Protection System

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Installation traditionnelle

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel
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ELFOSystem SPHERA-B Comfort
SPHERA-B Comfort	
ELFOFresh EVO 
ELFOAir	

ELFORoom2 
ELFOControl3 EVO 

1

1

3

2
6

5

7

4

1

7
6
5
4
3
2

1 2 3 4

SPHERA-B Comfort
ELFOFresh EVO
ELFOControl3 EVO

SY
ST
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ES

Applications résidentielles et petit tertiaire

Pompe primaire incluse

Vanne pour la production d’eau 
chaude sanitaire intégrée

Répond aux besoins élevés d’eau 
chaude sanitaire

Les caractéristiques propres à  
ELFOSystem SPHERA-B Comfort

6 FONCTIONS

CHAUFFAGE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ

RENOUVELLEMENT ET 
PURIFICATION DE L’AIR PAR 
FILTRATION ÉLECTRONIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE AVEC 
RÉCUPÉRATION 
THERMODYNAMIQUE

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

Ballon
Thermostats
Module zones radiantes
Panneaux rayonnants pour le 
chauffage par le sol
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ELFOSystem SPHERA-B Comfort

SY
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

VASE D‘EXPANSION CÔTÉ SYSTÈME

CIRCULATEUR À HAUTE EFFICACITÉ DC 
INVERTER

VANNE POUR LA PRODUCTION D‘EAU 
CHAUDE SANITAIRE

POMPE À CHALEUR AVEC COMPRESSEUR 
DC INVERTER

GROUPE DE REMPLISSAGE AVEC 
MANOMÈTRE

UNITÉ EXTERNE: EFFICACE ET SILENCIEUSE
Esthétique compacte
Bruit minime
Compresseur DC Inverter
Ice Protection System

Habitation individuelle neuve de 150 m2, installation avec panneaux chauffants, 
besoin d’énergie utile de 65 kWh/m2 par an en chauffage, 23 kWh/m2 par an en 
climatisation, 4 occupants avec consommation de 50l/personne par jour d’eau 
chaude sanitaire
Localité: 	 Milan
Zone climatique: 	 E – 2404 degrés-jours
Nombre de pièces: 	 8
Superficie: 	 150 m2

COÛTS DE GESTION [€/an]ÉMISSION DE CO2 [kg CO2/an]ÉNERGIE PRIMAIRE [kWh/an]

Installation traditionnelle
Chaudière à condensation, panneaux chauffants de chauffage, récupérateur 
à flux croisés, système split de climatisation. 

Installation ELFOSystem SPHERA-B Comfort
SPHERA-B Comfort 3.1, panneaux chauffants pour chauffage et climatisation, 
ELFOFresh EVO Size 2 (débit d'air 200m3/h), ELFOControl3 EVO.

Installation traditionnelle

LES RÉSULTATS: comparaison avec un système traditionnel
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 Clivet HOME

ELFORoom2

ELFOFresh EVO

ELFOAir

ELFOSystem
ELFOControl3 EVO

ELFOSun

1

2

3

4

5

ELFOFresh EVO

ELFORoom2

ELFOControl3 EVO

ELFOSun

ELFOAir
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Renouvellement 
et purification 
de l’air Distribution aéraulique

Unités terminales

Domotique 
installation

Collecteurs solaires 
thermiques

Les systèmes résidentiels Clivet sont gage de confort grâce à la technologie de la pompe à chaleur dans 
les différentes applications.

ELFOPack est constitué d’une seule unité qui répond à toutes les exigences de confort. 

Les systèmes ELFOSystem sont constitués d’une pompe à chaleur spécifique pour chaque système de 
chauffage, climatisation et production d’eau chaude sanitaire et de cinq éléments communs:

Unité de renouvellement et de purification de l’air 

Unités terminales de distribution 

Système de contrôle 

Collecteurs solaires thermiques 

Système de distribution de l’air 

Pompe à chaleur

Pompes à chaleur et composants communs aux différents systèmes
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ELFOControl3 EVO ELFOFresh EVO ELFOAir ELFORoom2 ELFOSun

ELFOPack ELFOPack — — — —

ELFOSystem 
SPHERA EVO SPHERA EVO

ELFOSystem 
SPHERA-T Comfort SPHERA-T Comfort

ELFOSystem 
SPHERA-T Hybrid SPHERA-T Hybrid

ELFOSystem 
SPHERA-i Comfort SPHERA-i Comfort

ELFOSystem 
SPHERA-i Hybrid SPHERA-i Hybrid —

ELFOSystem 
SPHERA-B Comfort SPHERA-B Comfort
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SYSTÈME POMPE À CHALEUR
COMPOSANTS COMMUNS
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 ELFOPack

20°C

18°C

20°C

18°C
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La pompe à chaleur aéraulique  
à récupération thermodynamique active

ELFOPack couvre 75% des besoins énergétiques en utilisant 
l’énergie renouvelable gratuite et illimitée contenue dans l’air. 
Il récupère l’énergie présente dans l’air expulsé grâce à la 
récupération thermodynamique active.

Adaptation constante et rapide aux conditions optimales de confort

Le système de climatisation à air, grâce à la moindre inertie 
thermique, permet d’atteindre très rapidement les conditions de 
confort voulues comparé aux systèmes traditionnels de climatisation 
radiante. Cette performance est très appréciée dans les régions 
exposées à des variations climatiques fréquentes (propres aux 
climats méditerranéens).

LE SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE EST 
INDISPENSABLE AU PLAN ÉNERGÉTIQUE ET AU PLAN DU 
CONFORT DES ESPACES DE VIE

LES ÉLÉMENTS NOCIFS PRÉSENTS DANS L’AIR SONT 
ÉLIMINÉS GRÂCE AU SYSTÈME EFFICACE DE FILTRATION 
ÉLECTRONIQUE

LES CONSOMMATIONS RÉDUITES D’ELFOPACK PERMETTENT 
DE RÉALISER DES ÉDIFICES AUTO-SUFFISANTS AU 
PLAN ÉNERGÉTIQUE SI LE SYSTÈME EST COUPLÉ À UNE 
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

CONFORT ASSURÉ PAR L’AIR

FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION

Sur balcon

Dans la cage d’escalier

Dans un débarras

Raccordable au système de distribution 
ELFOAir Clivet

DISTRIBUTION

10 ÷ 20 minutes

4 ÷ 6 heures

Sensation de froid Confort

Sensation de froid Confort
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Installation autonome, qui permet d’éliminer les locaux de service 
destinés à la centrale thermique, la distribution hydraulique, 
les colonnes de distribution, les cheminées et le système de 
comptabilisation.

Système complet, qui grâce à l’intégration de toutes les fonctions 
dans une unique unité libère de la nécessité d’utiliser des unités 
de diffusion tels radiateurs ou installation radiante, offrant ainsi une 
liberté absolue pour l’aménagement des espaces.

Installation simple et délai de construction garantis, les corps de 
métier spécialisés et coûteux n’étant pas nécessaires. Plus besoin 
du gaz. Suppression des formalités administratives et des coûts 
correspondants.

Facilité de gestion et d’entretien de l’unité grâce à la simplification 
du réglage par le biais d’un unique contrôle intelligent qui gère 
toute l’installation.

Sécurité totale: associé à un système de cuisson à induction, 
permet d’éliminer totalement l’utilisation du gaz, avantage qui 
se traduit par une sécurité totale et une fourniture de moins à 
demander, maintenir et payer.

AUGMENTE LA VALEUR 
IMMOBILIÈRE

Grâce à tous les avantages 
susmentionnés et à l’utilisation de la 
pompe à chaleur, ELFOPack assure de 
grandes économies sur les coûts de 
gestion et une augmentation de la 
valeur immobilière.

Installation traditionnelle
(chaudière - radiateurs - solaire thermique)

Le compresseur module sa puissance 
qui est répartie pour le traitement 
de l’air aux conditions de confort 
et la production continue d’eau 
chaude sanitaire. La production 
d’eau chaude sanitaire constante 
et simultanée augmente l’efficacité 
totale du système. 
Dans les conditions limite, la batterie 
de post-traitement est activé comme 
fonction d’appoint.

L’air introduit, outre qu’il est traité 
et porté à la bonne température 
en fonction de la charge, est 
déshumidifié. Le compresseur 
module la puissance en fonction des 
seules conditions de confort interne.
La puissance thermique prélevée 
dans l’air introduit est entièrement 
récupérée et utilisée pour la 
production gratuite d’eau chaude 
sanitaire.

Dans les conditions favorables, l’air 
neuf est introduit conjointement à 
l’air de recirculation sans activer le 
compresseur (free cooling).
Le compresseur module la puissance 
pour la seule production d’eau 
chaude sanitaire.

HIVER ÉTÉ MI-SAISON
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ELFOPack
CPAR-XIN 5

5
kW 3,18
- 3,83
kW 2,14
- 2,95
m³/h 400
m³/h 100
m³/h 300
m³/h
m³/h
Pa 120
- ROT DC-Inverter
l 180
°C 40/60
kW 1,2
V/f/Hz 230/1/50
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données techniques 

(1)	 	Puissance thermique totale pour transmissions + ventilation + production d’eau chaude sanitaire 
(4 personnes - 50 litres/jour par personne). Conditions: air extérieur 7°C DB, 6,1°C WB, air vicié de 
renouvellement et de recirculation 20°C DB.

(2)	 SCOP / SEER: efficacité moyenne saisonnière thermodynamique en référence à une habitation 
située à Milan avec un besoin total pour transmissions, ventilation et eau chaude sanitaire (4 
personnes - 50 litres/jour par personne) égal à la puissance thermique totale distribuée par 
ELFOPack aux conditions nominales de -5°C. L’efficacité moyenne saisonnière thermodynamique 

ne tient pas compte de l’énergie absorbée par les ventilateurs puisqu’elle dépend des pertes de 
charge de la distribution aéraulique de chaque installation.

(3)	 Puissance frigorifique total pour transmissions + ventilation. Production eau chaude sanitaire (4 
personnes - 50 litres/jour par personne) par récupération totale. Conditions: air extérieur 35°C DB, 
air vicié de renouvellement et de recirculation 26°C DB.

(4)	 ROT DC inverter = compresseur rotatif DC inverter.

Tailles – CPAR-XIN
 ⊲ Puissance thermique	 (1)

SCOP thermodynamique 	 (2)
 ⊲ Puissance frigorifique	 (3)

SEER thermodynamique 	 (2)
Débit maximum air d’introduction dans espace ambiant 
Débit maximum air d’extraction salles de bain et cuisines 
Débit maximum air de recirculation espace ambiant 
Débit maximum d’aspiration air de l’extérieur  400 dont 100 de renouvellement
Débit maximum d’expulsion air vers l’extérieur 400 dont 100 d’extraction
Hauteur d’élévation utile 
Type de compresseur 	 (4)
Ballon ECS 
Température ballon ECS 
Réchauffeur électrique de sécurité 
Alimentation standard 
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Full Inverter DC

R-410A

5
A
A

XL

5
std

b a
c d e

5
mm 812
mm 460
mm 2180
kg 400

ErP

30

20

20
B

A

C

300

600
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ATTENTION!	�

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

Pompe à chaleur air-air réversible avec récupération thermodynamique active

accessoires

dimensions

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

Les accessoires de l’ELFOAir sont disponibles à la page correspondante.

HIDTI52BX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
blanc

HIDTI52NX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
noir

AL12X Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR

Réfrig. R-410A

Tailles – CPAR-XIN
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant	 (1)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire	 (2)
ErP Profil eau chaude sanitaire	 (3)

Tailles – CPAR-XIN
Configuration de base (230/1/50)

Tailles – CPAR-XIN
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonct.

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission et le Règlement délégué (UE) n°626/2011 de la 
Commission et le Règlement délégué (UE) n°814/2013 de la Commission. 
(1)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage conformément au Règlement délégué 

(UE) n°626/2011 de la Commission. 

(2)	 Profil de charge pris en compte pour la définition de la classe énergétique de chauffage de l’eau 
conformément au Règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission. 

(3)	 Classe d’efficacité énergétique de chauffage de l’eau conformément au Règlement délégué (UE) 
n°812/2013 de la Commission.

(a) Expulsion à l’extérieur   

(b) Extraction air vicié (salles de bains et cuisine)   

(c) Refoulement dans l’espace ambiant   

(d) Prise air neuf   

(e) Prise de recirculation air interne

Récup. thermod. 
active
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 SPHERA EVO

NEW PRODUCT
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Pompe à chaleur  
avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

IDÉAL POUR INSTALLATIONS 
À BASSE TEMPÉRATURE

Il s'agit de la pompe à chaleur de nouvelle génération qui allie 
l'utilisation du gaz réfrigérant à faible impact environnemental, 
R-32, à la disponibilité de deux versions de cumulus de 190 et 250 
litres, pour une solution de plus en plus écologique et dynamique, 
afin de répondre aux besoins de confort.

CONFORT IDÉAL DANS N’IMPORTE QUELLE CONDITION

EXCELLENT RENDEMENT SAISONNIER GRÂCE À L'ÉVOLUTION 
DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

UNITÉ EXTERNE EFFICACE ET SILENCIEUSE AVEC 
COMPRESSEUR À VARIATEUR CC

APPLICATION SPÉCIFIQUE POUR LA GESTION DE LA POMPE À 
CHALEUR

SPHERA EVO est équipée d'une connexion WiFi pour la connexion 
à l'application spécifique, permettant de gérer toutes les fonctions 
principales de la pompe à chaleur, telles que la gestion des 
points de consigne et la programmation des différents modes de 
fonctionnement. L'équipement standard comprend également la 
connexion Modbus, pour la connexion à ELFOControl et à d'autres 
systèmes de surveillance ayant ce type de protocole.

CONNEXION
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La production d'eau chaude sanitaire peut être réalisée selon la 
configuration choisie grâce à la pompe à chaleur ou au solaire 
thermique en association avec la pompe à chaleur. 

La production d'eau chaude sanitaire a toujours la priorité sur 
l’installation (configuration standard), de cette façon il est possible 
de garantir un plus grand confort sanitaire en ayant toujours les 
ressources disponibles pour toute intégration sur le cumulus. 

Une résistance immergée de 2kW est installée dans le cumulus pour 
la fonction "FAST DHW" et pour compléter le cycle anti légionellose 
qui permet d'atteindre jusqu'à 65°C pour une désinfection complète 
du ballon d’eau chaude.

La dénomination Alto Design et les lignes épurées et droites qui 
caractérisent SPHERA EVO sont des références précises quant 
à la position géographique de l'entreprise et aux hauts plateaux 
des Dolomites où elle est située, alors que la gamme chromatique 
délicate du blanc se réfère aux concepts de fraîcheur et de pureté, 
intrinsèques à la Marque Clivet.

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

ALTO DESIGN, UNE NOUVELLE IDENTITÉ DE PRODUIT  
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NEW PRODUCT

SPHERA EVO
SRHME + MDAN-YMi 2.1÷5.1

2.1 3.1 4.1 5.1

A7/W35
kW 4,49 6,32 8,37 10,26
kW 0,90 1,32 1,72 2,19
- 5,01 4,79 4,87 4,68

A2/W35
kW 4,68 6,02 6,70 9,46
kW 1,14 1,57 1,69 2,46
- 4,11 3,83 3,96 3,85

A-7/W35
kW 4,59 5,55 6,46 8,02
kW 1,50 1,91 2,13 2,69
- 3,07 2,90 3,04 2,98

A35/W18
kW 4,63 6,79 8,53 9,73
kW 0,89 1,32 1,71 2,00
- 5,21 5,14 5,00 4,87

A7/W45
kW 4,14 6,09 8,02 10,30
kW 1,12 1,66 2,10 2,81
- 3,70 3,66 3,82 3,67

A2/W45
kW 4,33 6,48 6,43 10,20
kW 1,41 2,22 2,04 3,20
- 3,07 2,92 3,15 3,18

A-7/W45
kW 4,29 5,27 6,19 7,82
kW 1,82 2,31 2,50 3,23
- 2,36 2,28 2,48 2,42

A35/W7
kW 4,56 6,17 7,39 9,06
kW 1,31 1,92 2,37 3,01
- 3,49 3,21 3,12 3,01
- 5,71 5,36 5,25 5,38

A7/W55
kW 4,09 5,76 7,60 9,43
kW 1,44 1,94 2,44 3,15
- 2,84 2,97 3,11 2,99

A2/W55
kW 4,38 5,51 6,12 8,74
kW 1,82 2,27 2,35 3,46
- 2,41 2,43 2,60 2,53

A-7/W55
kW 4,38 5,20 5,93 7,28
kW 2,33 2,70 2,83 3,64
- 1,88 1,93 2,10 2,00
l/s 0,22 0,31 0,41 0,48
kPa 39 48 37 28
kPa 41 50 40 50
l 190 / 250 190 / 250 190 / 250 190 / 250
W/K 2703 2703 2703 2703
V 220-240/1/50
dB(A) 47 48 48 50
°C -25 -25 -25 -25
°C 60 60 60 60
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données techniques 

(1)	 A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B./ 6°C W.B.

Performances conformément à EN 14511:2018

A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.

A2/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A35/W18 eau à l’échangeur interne 23/18°C; température air extérieur 35°C
A35/W7 eau à l’échangeur interne 12/7°C; température air extérieur 35°C

Tailles – SRHME + MDAN-YMi
Unité pour panneaux chauffants

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Potenzialità frigorifera
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Unités terminales

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)
SEER

Radiateurs

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

Débit eau (côté utilisation)	 (1)
Hauteur d’élévation utile pompe (190 L)	 (1)
Hauteur d’élévation utile pompe (250 L)	 (1)
Ballon eau chaude sanitaire
Capacité échangeur solaire
Alimentation 
Niveau pression sonore (1 m) unité externe
Température min. air en entrée (W.B.)
Température max. eau en sortie
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Full Inverter DC

2.1 3.1 4.1 5.1
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A+ A+ A+ A+
L L L L
A A A A

XL XL XL XL

2.1 3.1 4.1 5.1
std std std std

(*)

C

A
B

30

100

800

10

200

300

C

600

300
A

B

D

SRHME

MDAN-YMi

A - 190 L A - 250 L
mm 600 600
mm 610 610
mm 1750 2050
kg 357 417

2.1 3.1 4.1 5.1
mm 960 960 1075 1075
mm 380 380 395 395
mm 860 860 965 965
m 30 30 30 30
m 15 15 15 15
kg 57 57 67 67

ErP

ELFOControl3 EVO
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Pompe à chaleur air-eau réversible à deux sections

accessoires

dimensions

ATTENTION !	�

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

(*) Raccordements eau et gaz

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant de l’ensemble conformément au 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission

(2)	 )	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

(3)	 	Classe d’efficacité énergétique de chauffage de l’eau conformément au Règlement délégué (UE) 
n°811/2013 de la Commission.

(4)	 	Profil de charge pris en compte pour la définition de la classe énergétique de chauffage de l’eau 
conformément au Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. Classes d’efficacité avec 
système de contrôle installation ELFOControl3 EVO

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

SOLX Intégration solaire pour sanitaire
AMRX Éléments antivibratoires en caoutchouc
KIRE2HX 2 zones: toutes deux à haute température
KIRE2HLX 2 zones: haute température + basse température (mélangée)

DTX Bac à condensats auxiliaire
ACIMPX Ballon inertiel de l’installation

Tailles – SRHME + MDAN-YMi
ErP Classe énergétique système - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (2)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire (190 L)	 (3)
ErP Profil eau chaude sanitaire (190 L)	 (4)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire (250 L)	 (3)
ErP Profil eau chaude sanitaire (250 L)	 (4)

Tailles – SRHME + MDAN-YMi
Configuration de base (230/1/50)

Tailles – SRHME
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonctionnement

Tailles – MDAN-YMi
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
D - Long. max lignes frigorifiques
D - �Dénivellation max lignes frigorifiques
Poids en fonctionnement

Réfrig. R-32
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Pompe à chaleur  
avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

C’est la pompe à chaleur à haute efficacité avec ballon de 280 litres qui permet une haute efficacité 
saisonnière grâce à la possibilité de moduler la puissance en fonction du besoin réel énergétique requis.

Pompe à chaleur avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

RÉPOND À 100% DES BESOINS AVEC LA POMPE À CHALEUR.

UNITÉ EXTERNE EFFICACE ET SILENCIEUSE AVEC COMPRESSEUR DC INVERTER.

EFFICACITÉ SAISONNIÈRE MAXIMALE GRÂCE AU RÉGLAGE QUI PERMET DE GÉRER TOUTES LES 
FONCTIONS DE LA POMPE À CHALEUR.

MENU INTUITIF SIMPLIFIANT LE RÉGLAGE DE L’INSTALLATION.

LA CHAUDIÈRE À CONDENSATION RÉPOND AUX BESOINS ÉLEVÉS DE PUISSANCE.

SPHERA-T Comfort

IDÉAL POUR INSTALLATIONS 
À BASSE TEMPÉRATURE

CONFORT ET EFFICACITÉ SAISONNIÈRE
Dans la mesure où la puissance maximale 
générée par le système est requise 
uniquement pendant de courtes durées, 
il est essentiel de garantir l’efficacité 
maximale dans les conditions de charge 
partielle. À cette seule condition, il est 
possible de réduire les consommations 
totales annuelles. Le compresseur 
variateur en courant continu, grâce à la 
modulation automatique de la puissance, 
fournit uniquement l’énergie thermique 
nécessaire, évitant ainsi les gaspillages 
d’énergie et augmentant l’efficacité 
énergétique puisque les surfaces des 
échangeurs sont supérieures au regard 
de la puissance rendue.

MODULATION DE LA CAPACITÉ

EFFICACITÉ SAISONNIÈRE

Pompe à 
chaleur Compresseur 
On-Off

SPHERA-T 
Compresseur 
DC Inverter

Charge thermique

Température air extérieur (°C)
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Zone de modulation du variateur

Température air extérieur (°C)
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SPHERA-T fonctionne 
�la plupart du temps 
�avec COP compris 

entre 3 et 6.
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Pompe à chaleur et chaudière à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

SPHERA-T Hybrid

IDÉALE POUR LES INSTALLATIONS 
À HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR ET CHAUDIÈRE
Le réglage privilégie l’utilisation de 
la pompe à chaleur en exploitant au 
maximum l’énergie renouvelable. Dans le 
cas où la charge requise serait supérieure 
à la puissance générée par la pompe 
à chaleur, la chaudière à condensation 
s’allume automatiquement en appoint de 
la puissance nécessaire. 
Le réglage peut en outre être programmé 
de telle sorte que la chaudière se substitue 
à la pompe à chaleur en fonction des coûts 
énergétiques des deux générateurs.

CHAUDIÈRE EN APPOINT

CHAUDIÈRE EN SUBSTITUTION

Pompe à chaleur hybride idéale pour les habitations à besoin 
élevé de puissance. L’unité interne est équipée d’une chaudière 
à condensation modulante pour l’appoint vers l’installation et vers 
l’eau chaude sanitaire. Il est également possible d’alimenter les 
radiateurs à -20°C d’air extérieur.

La fonction €-Switch, sélectionnable 
directement sur le panneau de l’unité, 
active un algorithme d’optimisation qui 
permet de calculer dans toute condition 
de fonctionnement la ressource (pompe 
à chaleur et/ou chaudière) qui est 
en mesure de satisfaire la demande 
thermique au moindre coût.
Pour utiliser la fonction €-Switch, il suffit 
d’enregistrer le coût du kWh d’énergie 
électrique et le coût du m3 de gaz méthane 
(données qui figurent dans le contrat 
passé avec le fournisseur d’énergie) et 
de définir le type principal d’unité présent 
dans l’édifice (panneau radiante, ventilo-
convecteur ou radiateur).

€-SWITCH
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Température air extérieur (°C)

Température air extérieur (°C)

Pompe à chaleur

Pompe à chaleur

Chaudière

Chaudière
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SPHERA-T COMFORT
SRHM-TC + MDAN-XMi 6.1÷8.1

6.1 7.1 8.1

A7/W35
kW 12,2 14,2 15,8
kW 2,54 2,91 3,28
- 4,79 4,87 4,81

A2/W35
kW 9,13 10,8 11,6
kW 2,60 3,34 3,55
- 3,52 3,23 3,26

A-7/W35
kW 9,76 11,3 12,1
kW 3,32 3,90 4,14
- 2,94 2,90 2,91

A35/W18
kW 11,4 14,3 15,4
kW 2,59 3,10 3,56
- 4,40 4,63 4,33

A7/W45
kW 12,2 14,6 16,4
kW 3,35 3,86 4,42
- 3,65 3,79 3,72

A2/W45
kW 9,16 11,3 11,7
kW 3,32 3,99 4,30
- 2,76 2,83 2,71

A-7/W45
kW 9,31 11,1 11,3
kW 4,25 4,94 5,24
- 2,19 2,24 2,16

A35/W7
kW 11,3 14,2 15,5
kW 4,25 5,14 5,71
- 2,67 2,75 2,72
- 4,32 4,07 4,02

A7/W55
kW 10,3 13,1 14,8
kW 3,86 4,40 5,37
- 2,66 2,98 2,75

A2/W55
kW 7,83 10,8 10,9
kW 3,50 4,54 4,65
- 2,24 2,38 2,35

A-7/W55
kW 7,96 9,96 10,3
kW 4,56 5,81 5,70
- 1,74 1,71 1,81
l/s 0,56 0,66 0,74
kPa 54 49 42
l 280 280 280
W/K 3186 3186 3186
V 380-400/3/50
dB(A) 54 55 55
°C -20 -20 -20
°C 60 60 60
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données techniques 

(1)	 A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B./ 6°C W.B.

Performances conformément à EN 14511:2018

A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.

A2/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A35/W18 eau à l’échangeur interne 23/18°C; température air extérieur 35°C
A35/W7 eau à l’échangeur interne 12/7°C; température air extérieur 35°C

Tailles – SRHM-TC + MDAN-XMi
Unité pour panneaux chauffants

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Potenzialità frigorifera
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Unités terminales

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Radiateurs

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

Débit eau (côté utilisation)	 (1)
Hauteur d’élévation utile pompe
Ballon eau chaude sanitaire
Capacité échangeur solaire
Alimentation 
Niveau pression sonore (1 m) unité externe
Température min. air en entrée (W.B.)
Température max. eau en sortie
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Full Inverter DC

R-410A

6.1 7.1 8.1 
A++ A++ A++
A++ A++ A++

A A A
XL XL XL

6.1 7.1 8.1 
std std std

optional optional optional

(*)

C
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SRHM-TC

2030

200

Collegamenti idrici 
con GAIA 
prede�niti 

600
800

800
100

MDAN-XMi

B
mm 600
mm 800
mm 2020
kg 470

6.1 7.1 8.1 
mm 900 900 900
mm 400 400 400
mm 1327 1327 1327
m 50 50 50
m 25 25 25
kg 109 109 109
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Pompe à chaleur air-eau réversible à deux sections

accessoires

dimensions

ATTENTION !	�

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

(*) Raccordements eau et gaz

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
AUXILIAIRE
Accessoires en option pour installations à 
hautes consommations d’eau chaude sanitaire
Capacité: 280 litres

ACCESSOIRE EN OPTION
Raccordements hydrauliques avec SPHERA 
prédéfinis

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant de l’ensemble conformément au 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission

(2)	 )	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

(3)	 	Classe d’efficacité énergétique de chauffage de l’eau conformément au Règlement délégué (UE) 
n°811/2013 de la Commission.

(4)	 	Profil de charge pris en compte pour la définition de la classe énergétique de chauffage de l’eau 
conformément au Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. Classes d’efficacité avec 
système de contrôle installation ELFOControl3 EVO

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

EH246X Résistance électrique supplémentaire de 2-4 et 6 kW
SOLX Intégration solaire pour sanitaire
ACS280X Ballon d’eau chaude sanitaire auxiliaire
KCCEX Kit raccordement chaudière externe
HIDTI52BX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 

tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
blanc

HIDTI52NX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
noir

AMRX Éléments antivibratoires en caoutchouc
AL12X Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR
KIR2HX 2 zones: toutes deux à haute température
KIR2HLX 2 zones: haute température + basse température (mélangée)
DTX Bac à condensats auxiliaire
KVE8X Kit vase de détente de 8 litres

Tailles – SRHM-TC + MDAN-XMi
ErP Classe énergétique système - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (2)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire	 (3)
ErP Profil eau chaude sanitaire	 (4)

Tailles – SRHM-TC + MDAN-XMi
Configuration de base (230/1/50)
Configuration de base (400/3/50)

Tailles – SRHM-TC
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonctionnement

Tailles – MDAN-XMi
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
D - Long. max lignes frigorifiques
D - �Dénivellation max lignes frigorifiques
Poids en fonctionnement

Réfrig. R-410A
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SPHERA-T HYBRID
SRHM-TH + MDAN-XMi 2.1÷8.1

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

A7/W35
kW 4,23 6,33 8,09 9,69 12,2 14,2 15,8
kW 0,81 1,31 1,77 2,11 2,54 2,91 3,28
- 5,21 4,83 4,57 4,59 4,79 4,87 4,81

A2/W35
kW 4,02 5,44 6,35 7,66 9,13 10,8 11,6
kW 1,16 1,45 1,74 2,08 2,6 3,34 3,55
- 3,46 3,75 3,65 3,68 3,52 3,23 3,26

A-7/W35
kW 4,78 5,68 6,09 7,69 9,76 11,3 12,1
kW 1,56 1,95 2,18 2,8 3,32 3,9 4,14
- 3,06 2,91 2,79 2,75 2,94 2,9 2,91

A35/W18
kW 4,47 6,19 8,01 10,2 11,4 14,3 15,4
kW 0,8 1,29 1,81 2,03 2,59 3,1 3,56
- 5,58 4,8 4,43 5 4,4 4,63 4,33

A7/W45
kW 4,06 6 7,29 9,77 12,2 14,6 16,4
kW 1,1 1,65 2,15 2,7 3,35 3,86 4,42
- 3,69 3,64 3,39 3,62 3,65 3,79 3,72

A2/W45
kW 4,04 5,52 6,74 7,3 9,16 11,3 11,7
kW 1,32 1,83 2,39 2,57 3,32 3,99 4,3
- 3,07 3,02 2,82 2,83 2,76 2,83 2,71

A-7/W45
kW 3,98 4,96 5,54 8,69 9,31 11,1 11,3
kW 1,69 2,08 2,51 3,84 4,25 4,94 5,24
- 2,36 2,38 2,2 2,26 2,19 2,24 2,16

A35/W7
kW 4,34 6,24 7,57 9,52 11,3 14,2 15,5
kW 1,27 2,05 2,73 3,2 4,25 5,14 5,71
- 3,42 3,05 2,77 2,97 2,67 2,75 2,72
- 4,82 4,58 3,85 3,57 4,32 4,07 4,02

A7/W55
kW 3,96 5,43 6,66 8,87 10,3 13,1 14,8
kW 1,34 1,82 2,45 3,27 3,86 4,4 5,37
- 2,94 2,99 2,72 2,72 2,66 2,98 2,75

A2/W55
kW 3,52 4,97 6,4 7,84 7,83 10,8 10,9
kW 1,43 1,99 2,72 3,49 3,5 4,54 4,65
- 2,46 2,5 2,35 2,25 2,24 2,38 2,35

A-7/W55
kW 3,15 4,49 5,09 7,85 7,96 9,96 10,3
kW 1,8 2,39 2,85 4,58 4,56 5,81 5,7
- 1,75 1,88 1,79 1,71 1,74 1,71 1,81

G20-G30-G31
kW 24 24 24 24 24 24 24
kW 2,9
l/s 0,2 0,3 0,39 0,47 0,56 0,66 0,74
kPa 50 50 47 42 54 49 42
l 280 280 280 280 280 280 280
W/K 2703 2703 2703 3186 3186 3186 3186
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
dB(A) 46 48 50 52 54 55 55
°C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
°C 60 60 60 60 60 60 60
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données techniques 

(1)	 	G20: gaz méthane 100%, standard; G30 / G31: gaz GPL, pour la transformation de gaz méthane à gaz 
GPL, l’accessoire est fourni séparément.

(2)	 	A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.

Performances conformément à EN 14511:2018

A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.

A7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A35/W18 eau à l’échangeur interne 23/18°C; température air extérieur 35°C
A35/W7 eau à l’échangeur interne 12/7°C; température air extérieur 35°C

Tailles – SRHM-TH + MDAN-XMi
Unité pour panneaux chauffants

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Unités terminales

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Cooling capacity
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Radiateurs

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

Type gaz	 (1)
Débit thermique nominal
Débit thermique minimum
Débit eau (côté utilisation)	 (2)
Hauteur d’élévation utile pompe
Ballon eau chaude sanitaire
Capacité échangeur solaire
Alimentation
Niveau pression sonore (1 m) unité externe
Température min. air en entrée (W.B.)
Température max. eau en sortie
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Full Inverter DC

R-410A

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

A A A A A A A
XL XL XL XL XL XL XL

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
std std std std std std std

- - - - optional optional optional

(*)

C

A

B

30

100

800

10

200

300

C

600

300
A

B

D

SRHM-TH

2030

200

Collegamenti idrici 
con GAIA 
prede�niti 

600
800

800
100

MDAN-XMi

A B
mm 600 600
mm 800 800
mm 2020 2020
kg 480 500

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
mm 960 960 1075 900 900 900 900
mm 380 380 395 400 400 400 400
mm 860 860 965 1327 1327 1327 1327
m 20 20 30 50 50 50 50
m 15 15 15 25 25 25 25
kg 60 60 76 109 109 109 109

ErP

ELFOControl3 EVO
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Pompe à chaleur air-eau réversible à deux sections avec chaudière d’appoint

accessoires

dimensions

ATTENTION !	�

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

(*) Raccordements eau et gaz

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
AUXILIAIRE
Accessoires en option pour installations à 
hautes consommations d’eau chaude sanitaire
Capacité: 280 litres

ACCESSOIRE EN OPTION
Raccordements hydrauliques avec SPHERA 
prédéfinis

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant de l’ensemble conformément au 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission

(2)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

(3)	 Classe d’efficacité énergétique de chauffage de l’eau conformément au Règlement délégué (UE) 
n°811/2013 de la Commission.

(4)	 	Profil de charge pris en compte pour la définition de la classe énergétique de chauffage de l’eau 
conformément au Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. Classes d’efficacité avec 
système de contrôle installation ELFOControl3 EVO

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

SOLX Intégration solaire pour sanitaire
ACS280X Ballon d’eau chaude sanitaire auxiliaire
KTCGPLX Kit de transformation chaudière de méthane à GPL
HIDTI52BX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 

tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
blanc

HIDTI52NX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
noir

AMRX Éléments antivibratoires en caoutchouc

AL12X Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR
KAS80X Raccords aspiration et évacuation fumées diamètre 80 mm
KSDFX Dédoubleur pour évacuation fumées chaudière
KIR2HX 2 zones: kit extérieur, les deux à haute température
KIR2HLX 2 zones: kit extérieur, haute température + basse température (mélangée)
DTX Bac à condensats auxiliaire
KVE8X Kit vase de détente de 8 litres

Tailles – SRHM-TH + MDAN-XMi
ErP Classe énergétique système - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (2)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire	 (3)
ErP Profil eau chaude sanitaire	 (4)

Tailles – SRHM-TH + MDAN-XMi
Configuration de base (230/1/50)
Configuration de base (400/3/50)

Tailles – SRHM-TH
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonctionnement

Tailles – MDAN-XMi
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
D - �Long. max lignes frigorifiques
D - Dénivellation max lignes frigorifiques
Poids en fonctionnement

Réfrig. R-410A
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 SPHERA-i

SPHERA-i Comfort

SPHERA-i Hybrid
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Pompe à chaleur encastrée 
avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

SÉQUENCE 
D’INSTALLATION

Raccordement de l’installation au 
gabarit des raccords 

Installation et raccordement des modules 
sélectionnés en fonction des choix 

effectués

SPHERA-i est un système configurable constitué de plusieurs 
modules qui garantissent la flexibilité maximale en termes de 
choix techniques, l’intégration de différentes sources d’énergie: 
solaire, pompe à chaleur, combustible.

À travers la composition des différentes modules, il est possible 
de réaliser les versions de BASE suivantes du produit:

Pompe à chaleur avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré.

Pompe à chaleur et chaudière à condensation d’appoint avec 
ballon d’eau chaude sanitaire intégré.

La pompe à chaleur peut satisfaire intégralement la charge de 
l’installation. Il est possible d’utiliser une éventuelle résistance 
électrique permettant un meilleur dimensionnement et un meilleur 
fonctionnement de la pompe à chaleur sans compromettre 
l’efficacité saisonnière.

Le contrôle permet de gérer la chaudière intégrée à SPHERA-i en 
modalité d’appoint ou substitution de la pompe à chaleur en fonction 
du type d’installation, du besoin thermique et des coûts énergétiques. 
La chaudière intégrée est à condensation et modulante.

Positionnement de l’armoire encastré 
au mur

Température air extérieur (°C)

Température air extérieur (°C)
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Intégration résistance électrique

Pompe à chaleur

Pompe à chaleur

Chaudière

Pompe à chaleur
ou chaudière
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SSPHERA-i permet la réalisation d’une installation avec tous les composants hydrauliques intégrés à l’unité 

encastrée sur 35 cm seulement de profondeur.
Les différents modules sont préassemblés et testés. Ils peuvent être installés à des moments différents en 
fonction des délais de construction de l’édifice et de réalisation de l’installation. Chaque module est conçu 
et étudié pour simplifier et accélérer la phase d’installation.

CONTRÔLE SIMPLIFIÉ

Température et humidité 
internes 

Écran tactile

Température extérieure
Heure système

Niveau puissance distribuée

État générateur appoint 
(si présent)

Activation production 
eau chaude sanitaire

État de résistance en appoint 
(se présente)  

Menu programmation On/off 
programmation hebdomadaire

Réglages 

État de fonctionnement

Point de 
consigne ECS

Info/Alarmes

MODULARITÉ

BALLON SANITAIRE 150 L

VASE DE DÉTENTE EAU SANITAIRE
MODULE HYDRONIQUE AVEC TABLEAU ÉLECTRIQUE
ARMOIRE ENCASTRÉE AVEC GABARIT RACCORDS 
ET BAC DE RÉCUPÉRATION CONDENSATION

VASE D’EXPANSION INSTALLATION

CCGIX (*) (Option) 
Chaudière à condensation appoint

KIR2HX (Option)
Séparateur hydraulique avec 2 zones, toutes deux à haute température

KIR2HLX (Option)

Séparateur hydraulique avec 2 zones: haute température et 
basse température (mixée)

KCVEX (*) (Option)
Kit circulation solaire

EH246X (*) (Option)

Résistance électrique appoint installation de 2-4 kW comme 
alternative à la chaudière (CCGIX)

(*) 	 Utilisation de CCGIX comme alternative à EH246X.

	 Utilisation de CCGIX comme alternative à KCVEX.

ADI150X+ACS150X+KC150X (Option)

Armoire encastrée avec ballon supplémentaire de 150 l



58

SPHERA-i
SRHM-IC + MDAN-XMi 2.1÷4.1

2.1 3.1 4.1

A7/W35
kW 4,23 6,33 8,09
kW 0,81 1,31 1,77
- 5,21 4,83 4,57

A2/W35
kW 4,02 5,44 6,35
kW 1,16 1,45 1,74
- 3,46 3,75 3,65

A-7/W35
kW 4,78 5,68 6,09
kW 1,56 1,95 2,18
- 3,06 2,91 2,79

A35/W18
kW 4,47 6,19 8,01
kW 0,80 1,29 1,81
- 5,58 4,80 4,43

A7/W45 4,06 6,00 7,29
kW 1,10 1,65 2,15
kW 3,69 3,64 3,39
-

A2/W45 4,04 5,52 6,74
kW 1,32 1,83 2,39
kW 3,07 3,02 2,82
-

A-7/W45 3,98 4,96 5,54
kW 1,69 2,08 2,51
kW 2,36 2,38 2,20
-

A35/W7 4,34 6,24 7,57
kW 1,27 2,05 2,73
kW 3,42 3,05 2,77
- 4,82 4,58 3,85
-

A7/W55
kW 3,96 5,43 6,66
kW 1,34 1,82 2,45
- 2,94 2,99 2,72

A2/W55
kW 3,52 4,97 6,40
kW 1,43 1,99 2,72
- 2,46 2,50 2,35

A-7/W55
kW 3,15 4,49 5,09
kW 1,80 2,39 2,85
- 1,75 1,88 1,79
- G20-G30-G31
kW 24
kW 2,9
l/s 0,20 0,30 0,39
kPa 50 50 47
l 150 150 150
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50
dB(A) 46 48 50
°C -20 -20 -20
°C 60 60 60
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données techniques 

(1)	 	G20: gaz méthane 100%, standard; G30 / G31: gaz GPL, pour la transformation de gaz méthane à gaz 
GPL, l’accessoire est fourni séparément.

(2)	 	A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.

Performances conformément à EN 14511:2018
A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.

A2/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A35/W18 eau à l’échangeur interne 23/18°C; température air extérieur 35°C
A35/W7 eau à l’échangeur interne 12/7°C; température air extérieur 35°C

Tailles – SRHM-IC + MDAN-XMi
Unité pour panneaux chauffants

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Unités terminales

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Radiateurs

 ⊲ Puissance thermique 
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

Type gaz	 (1)
Débit thermique nominal
Débit thermique minimum
Débit eau (côté utilisation)	 (2)
Hauteur d’élévation utile pompe	 (2)
Ballon eau chaude sanitaire
Alimentation standard
Niveau pression sonore (1 m) unité externe
Température min. air en entrée (W.B.)
Température max. eau en sortie



59

Full Inverter DC

R-410A

2.1 3.1 4.1 
A++ A++ A++
A++ A++ A++

A A A
L L L

2.1 3.1 4.1 
std std std

SRHM-IC

2200

480
500

350

MDAN-XMi

A
mm 950
mm 350
mm 2200
mm 500
kg 290

2.1 3.1 4.1
mm 960 960 1075
mm 380 380 395
mm 860 860 965
m 20 20 30
m 15 15 15
kg 60 60 76

ErP

B

B1 A

C

(*)

300

C

600

300
A

B

D

ELFOControl3 EVO
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Pompe à chaleur air-eau réversible à deux sections avec chaudière d’appoint

accessoires

dimensions

ATTENTION !	

�Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

(*) Raccordements eau et gaz

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
AUXILIAIRE
Accessoires en option pour installations à 
hautes consommations d’eau chaude sanitaire
Capacité: 150 litres

ACCESSOIRE EN OPTION

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 	Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant de l’ensemble conformément au 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission

(2)	 	Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

(3)	 	Classe d’efficacité énergétique de chauffage de l’eau conformément au Règlement délégué (UE) 
n°811/2013 de la Commission.

(4)	 	Profil de charge pris en compte pour la définition de la classe énergétique de chauffage de l’eau 
conformément au Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. Classes d’efficacité avec 
système de contrôle installation ELFOControl3 EVO

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

ADIX Armoire encastrée avec gabarit raccords
ACS150X Ballon d’eau chaude sanitaire de 150 l
CCGIX Chaudière à condensation d’appoint 3-24 kW
HIDTI52BX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 

tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
blanc

HIDTI52NX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
noir

AMRX Éléments antivibratoires en caoutchouc
KTCGPLX Kit de transformation chaudière de méthane à GPL

AL12X Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR
ADI150X Armoire encastrée pour ballon supplémentaire de 150 l
KC150X Kit de raccordement ballon ECS supplémentaire de 150 l
KAS80X Raccords aspiration et évacuation fumées diamètre 80 mm
KSDFX Dédoubleur pour évacuation fumées chaudière
EH246X Résistance électrique supplémentaire de 2-4 et 6 kW
KIR2HX 2 zones: toutes deux à haute température
KIR2HLX 2 zones: haute température + basse température (mélangée)
KCVEX Kit circulation: groupe de circulation, unité de contrôle, vase de détente
DTX Bac à condensats auxiliaire

Tailles – SRHM-IC + MDAN-XMi
ErP Classe énergétique système - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (2)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire	 (3)
ErP Profil eau chaude sanitaire	 (4)

Tailles – SRHM-IC + MDAN-XMi
Configuration de base (230/1/50)

Tailles – SRHM-IC
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
B1
Poids en fonctionnement

Tailles – MDAN-XMi
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
D - Long. max lignes frigorifiques
D - Dénivellation max lignes frigorifiques
Poids en fonctionnement

Réfrig. R-410A
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 SPHERA-B Comfort
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Pompe à chaleur split compact

C’est la pompe à chaleur à haute efficacité qui permet une haute 
efficacité saisonnière grâce à la possibilité de moduler la puissance 
en fonction du besoin réel énergétique requis.

RÉPOND À 100% DES BESOINS AVEC LA POMPE À CHALEUR

UNITÉ EXTERNE EFFICACE ET SILENCIEUSE AVEC 
COMPRESSEUR DC INVERTER

EFFICACITÉ SAISONNIÈRE MAXIMALE GRÂCE AU RÉGLAGE 
QUI PERMET DE GÉRER TOUTES LES FONCTIONS DE LA 
POMPE À CHALEUR

MENU INTUITIF SIMPLIFIANT LE RÉGLAGE DE L’INSTALLATION

IDÉAL POUR INSTALLATIONS 
À BASSE TEMPÉRATURE

SPHERA B est une excellente alternative pour les installations où il 
est impossible d’installer la version à tour ou à encastrement. 

Associé à AQUA, SPHERA B offre l'avantage d'un système qui 
assure simultanément le chauffage ou le refroidissement et la 
production d'eau chaude sanitaire.

IDÉALE AVEC AQUA



61

0

1

2

3

4

5

6

7

0

50

100

150

200

250

300

350

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0

2

4

6

8

10

12

14

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COP 2,5

COP 2,7
COP 3

COP 3,8

COP 5,2
COP 5,5

PR
O

D
U

IT
S

Dans la mesure où la puissance maximale 
générée par le système est requise 
uniquement pendant de courtes durées, 
il est essentiel de garantir l’efficacité 
maximale dans les conditions de charge 
partielle. À cette seule condition, il est 
possible de réduire les consommations 
totales annuelles. Le compresseur 
variateur en courant continu, grâce à la 
modulation automatique de la puissance, 
fournit uniquement l’énergie thermique 
nécessaire, évitant ainsi les gaspillages 
d’énergie et augmentant l’efficacité 
énergétique puisque les surfaces des 
échangeurs sont supérieures au regard 
de la puissance rendue.

MODULATION DE LA CAPACITÉ

EFFICACITÉ SAISONNIÈRE

Pompe à 
chaleur Compresseur 
On-Off

SPHERA-T 
Compresseur 
DC Inverter

Charge thermique

Température air extérieur (°C)
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Zone de modulation du variateur

Température air extérieur (°C)
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SPHERA-T fonctionne 
�la plupart du temps 
�avec COP compris 

entre 3 et 6.

CONFORT ET EFFICACITÉ SAISONNIÈRE
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SPHERA-B Comfort
SRHM-BC + MDAN-XMi 2.1÷8.1

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

A7/W35
kW 4,23 6,33 8,09 9,69 12,2 14,2 15,8
kW 0,81 1,31 1,77 2,11 2,54 2,91 3,28
- 5,21 4,83 4,57 4,59 4,79 4,87 4,81

A2/W35
kW 4,02 5,44 6,35 7,66 9,13 10,8 11,6
kW 1,16 1,45 1,74 2,08 2,6 3,34 3,55
- 3,46 3,75 3,65 3,68 3,52 3,23 3,26

A-7/W35
kW 4,78 5,68 6,09 7,69 9,76 11,3 12,1
kW 1,56 1,95 2,18 2,8 3,32 3,9 4,14
- 3,06 2,91 2,79 2,75 2,94 2,9 2,91

A35/W18
kW 4,47 6,19 8,01 10,2 11,4 14,3 15,4
kW 0,8 1,29 1,81 2,03 2,59 3,1 3,56
- 5,58 4,8 4,43 5 4,4 4,63 4,33

A7/W45
kW 4,06 6 7,29 9,77 12,2 14,6 16,4
kW 1,1 1,65 2,15 2,7 3,35 3,86 4,42
- 3,69 3,64 3,39 3,62 3,65 3,79 3,72

A2/W45
kW 4,04 5,52 6,74 7,3 9,16 11,3 11,7
kW 1,32 1,83 2,39 2,57 3,32 3,99 4,3
- 3,07 3,02 2,82 2,83 2,76 2,83 2,71

A-7/W45
kW 3,98 4,96 5,54 8,69 9,31 11,1 11,3
kW 1,69 2,08 2,51 3,84 4,25 4,94 5,24
- 2,36 2,38 2,2 2,26 2,19 2,24 2,16

A35/W7
kW 4,34 6,24 7,57 9,52 11,3 14,2 15,5
kW 1,27 2,05 2,73 3,2 4,25 5,14 5,71
- 3,42 3,05 2,77 2,97 2,67 2,75 2,72
- 4,82 4,58 3,85 3,57 4,32 4,07 4,02

A7/W55
kW 3,96 5,43 6,66 8,87 10,3 13,1 14,8
kW 1,34 1,82 2,45 3,27 3,86 4,4 5,37
- 2,94 2,99 2,72 2,72 2,66 2,98 2,75

A2/W55
kW 3,52 4,97 6,4 7,84 7,83 10,8 10,9
kW 1,43 1,99 2,72 3,49 3,5 4,54 4,65
- 2,46 2,5 2,35 2,25 2,24 2,38 2,35

A-7/W55
kW 3,15 4,49 5,09 7,85 7,96 9,96 10,3
kW 1,8 2,39 2,85 4,58 4,56 5,81 5,7
- 1,75 1,88 1,79 1,71 1,74 1,71 1,81
l/s 0,2 0,3 0,39 0,47 0,56 0,66 0,74
kPa 50 50 47 42 54 49 42
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
dB(A) 46 48 50 52 54 55 55
°C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
°C 60 60 60 60 60 60 60
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données techniques 

(1)	 A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B./ 6°C W.B.

Performances conformément à EN 14511:2018
A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.

A7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A35/W18 eau à l’échangeur interne 23/18°C; température air extérieur 35°C
A35/W7 eau à l’échangeur interne 12/7°C; température air extérieur 35°C

Tailles – SRHM-BC + MDAN-XMi
Unité pour panneaux chauffants

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Unités terminales

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Radiateurs

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

Débit eau (côté utilisation)	 (1)
Hauteur d’élévation utile pompe
Alimentation 
Niveau pression sonore (1 m) unité externe
Température min. air en entrée (W.B.)
Température max. eau en sortie
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Full Inverter DC

R-410A

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
std std std std std std std

- - - - optional optional optional

B

600
100

A

C

100

50

(*)

300

C

600

300
A

B

D

SRHM-BC

MDAN-XMi

A B
mm 462 462
mm 316 316
mm 698 698
kg 48 50

2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 
mm 960 960 1075 900 900 900 900
mm 380 380 395 400 400 400 400
mm 860 860 965 1327 1327 1327 1327
m 20 20 30 50 50 50 50
m 15 15 15 25 25 25 25
kg 60 60 76 109 109 109 109

ErP

ELFOControl3 EVO
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Pompe à chaleur air-eau réversible à deux sections

accessoires

dimensions

ATTENTION !	�

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

(*) Raccordements eau et gaz

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 	Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant de l’ensemble conformément au 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission

(2)	 	Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

EH246X Résistance électrique supplémentaire de 2-4 et 6 kW
ACS300X Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l
ACS500X Ballon d’eau chaude sanitaire de 500 l
ACS3SX Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l avec serpentin solaire
ACS5SX Ballon d’eau chaude sanitaire de 500 l avec serpentin solaire
HIDTI52BX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 

tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
blanc

HIDTI52NX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
noir

AMRX Éléments antivibratoires en caoutchouc
AL12X Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR
KIRE2HX 2 zones: kit extérieur, les deux à haute température
KIRE2HLX 2 zones: kit extérieur, haute température + basse température (mélangée)
DTX Bac à condensats auxiliaire

Tailles – SRHM-BC + MDAN-XMi
ErP Classe énergétique système - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat TEMPÉRÉ - W55	 (2)

Tailles – SRHM-BC + MDAN-XMi
Configuration de base (230/1/50)
Configuration de base (400/3/50)

Tailles – SRHM-BC
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonctionnement

Tailles – MDAN-XMi
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
D - Long. max lignes frigorifiques
D - Dénivellation max lignes frigorifiques
Poids en fonctionnement

Réfrig. R-410A
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ELFOEnergy Extended Inverter
WSAN-XIN 81÷171

81 91 101 121 131 141 151 161 171

A7/W35
kW 16,6 18,5 19,7 23,7 28,8 32,9 37,2 43,9 50,2
kW 4,07 4,68 5,04 5,74 7,06 8,33 9,79 11,6 13,4
- 4,08 3,95 3,91 4,13 4,08 3,95 3,80 3,80 3,74

A2/W35
kW 13,3 14,6 16,4 19,8 22,7 26,1 29,5 34,8 39,8
kW 4,04 4,65 5,21 5,93 6,92 8,16 9,58 11,3 13,1
- 3,29 3,14 3,15 3,34 3,28 3,20 3,08 3,08 3,04

A-7/W35
kW 10,6 11,9 12,9 14,5 17,6 20,4 23,1 27,2 31,2
kW 4 4,61 5,02 5,60 6,74 7,85 9,17 10,9 12,5
- 2,65 2,58 2,57 2,59 2,61 2,60 2,52 2,50 2,49

A35/W18
kW 15,9 17,6 19,4 25,4 30,8 35,0 39,8 45,4 50,9
kW 4,15 4,61 5,32 6,51 8,35 8,95 10,6 11,9 13,8
- 3,83 3,82 3,65 3,90 3,69 3,91 3,77 3,82 3,68

A7/W45
kW 16,2 18,6 20,5 25,8 27,2 31,9 36,7 43,0 49,3
kW 5,05 5,92 7,00 8,04 8,58 9,88 11,5 13,6 15,7
- 3,21 3,14 2,93 3,21 3,17 3,23 3,20 3,17 3,14

A2/W45
kW 13,3 14,9 16,3 21,0 21,6 25,4 29,3 34,4 39,5
kW 4,98 5,82 6,88 7,92 8,44 9,69 11,3 13,3 15,4
- 2,67 2,56 2,37 2,65 2,56 2,62 2,60 2,58 2,56

A-7/W45
kW 10,4 11,9 13,3 16,0 17,0 20,2 23,3 27,4 31,6
kW 4,86 5,67 6,68 7,69 8,21 9,44 10,9 13,0 14,9
- 2,14 2,10 1,99 2,08 2,07 2,14 2,13 2,11 2,12

A35/W7
kW 15,4 16,8 19,4 24,1 28,2 32,5 38,2 43,6 49,2
kW 5,52 6,06 8,15 9,41 10,3 12,2 14,4 16,2 19,1
- 2,79 2,77 2,38 2,56 2,74 2,67 2,66 2,69 2,58
- 5,01 5,14 4,70 5,13 4,14 4,00 3,69 3,66 3,55

A7/W55
kW 15,2 17,7 19,9 24,0 25,0 30,3 34,2 40,1 46,7
kW 6,18 7,25 8,61 10,2 10,5 11,9 13,6 16,1 18,5
- 2,46 2,44 2,31 2,35 2,39 2,55 2,51 2,49 2,52

A2/W55
kW 12,2 14,4 16,0 19,5 20,0 24,5 27,6 32,2 37,5
kW 6,1 7,20 8,51 10,1 10,3 11,8 13,5 15,9 18,3
- 2 2,00 1,88 1,94 1,94 2,08 2,05 2,02 2,05

A-7/W55
kW 9,9 11,6 13,1 15,4 16,1 - - - -
kW 5,96 6,99 8,24 9,81 10,1 - - - -
- 1,66 1,66 1,59 1,57 1,60 - - - -
l/s 0,79 0,88 0,94 1,13 1,38 1,57 1,78 2,10 2,40
kPa 63 60 58 75 116 121 110 96 76
V 400/3/50+N
dB(A) 56 56 57 55 63 69 70 73 73
°C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
°C 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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données techniques 

(1)	 A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B./ 6°C W.B.

Performances conformément à EN 14511:2018

A7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W35 eau à l’échangeur interne 30/35°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.

A-7/W45 eau à l’échangeur interne 40/45°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B.
A2/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur 2°C D.B. / 1,1°C W.B.
A-7/W55 eau à l’échangeur interne 50/55°C; température air extérieur -7°C D.B. / -8°C W.B.
A35/W18 eau à l’échangeur interne 23/18°C; température air extérieur 35°C
A35/W7 eau à l’échangeur interne 12/7°C; température air extérieur 35°C

Tailles – WSAN-XIN (Excellence)
Unité pour panneaux chauffants

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Unités terminales

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)
ESEER

Radiateurs

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

Débit eau (côté utilisation)	 (1)
Hauteur d’élévation utile pompe	 (1)
Alimentation standard
Niveau pression sonore (1 m) unité externe
Température min. air en entrée (W.B.)
Température max. eau en sortie
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Full Inverter DC

R-410A

81 91 101 121 131 141 151 161 171
A++ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
A++ A++ A+ A++ A+ - - - -

81 91 101 121 131 141 151 161 171
std std std std std std std std std
std std std std std std - - -

81 91 101 121 131 141 151 161 171
mm 1731 1731 1731 1731 1341 1341 1341 1341 1341
mm 724 724 724 724 1159 1159 1159 1146 1146
mm 1137 1137 1137 1517 1520 1520 1520 1770 1770
mm 400 400 400 400 1000 1000 1000 1000 1000
mm 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000
mm 400 400 400 400 1000 1000 1000 1000 1000
kg 240 240 240 310 300 310 330 400 400

ErP

81 91 101 121 131 141
mm 1731 1731 1731 1731 1731 1731
mm 724 724 724 724 724 724
mm 1137 1137 1137 1517 1517 1517
mm 400 400 400 400 400 400
mm 600 600 600 600 600 600
mm 400 400 400 400 400 400
kg 240 240 240 310 310 310
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Pompe à chaleur air-eau à variateur pour installation externe

accessoires

dimensions

ATTENTION !	�

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

HEDIF Diffuseur pour ventilateur axial à haute efficacité (version Excellence 
uniquement)

ACS500X Ballon d’eau chaude sanitaire de 500 l
ACS5SX Ballon d’eau chaude sanitaire de 500 l avec serpentin pour solaire
3DHWX Vanne à 3 voies pour eau chaude sanitaire
- Groupe hydronique côté utilisation: non requis (version Excellence)
- Groupe hydronique côté utilisation: non requis (version Premium)
KSAX Séparateur hydraulique de 100 litres

KTFLX Kit tuyaux flexibles pour le raccordement au refroidisseur/pompe à chaleur
CMACSX Module eau chaude sanitaire
CMSC2X Module de communication sérielle avec kit convertisseur sériel RS485
RCTX Contrôle à distance
AMRX Éléments antivibratoires en caoutchouc
PGFCX Grilles de protection batteries à ailettes (version Excellence)
PGFCX Grilles de protection batteries à ailettes (version Premium)
KG4UPX Kit gestion jusqu’à 4 unités en parallèle à travers les deux valeurs de 

consigne disponibles pour chaque unité

Tailles – WSAN-XIN (EXCELLENCE)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat Tempéré - W35	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat Tempéré - W55	 (1)

TAILLES – WSAN-XIN
Configuration de base (400/3/50) Excellence
Configuration de base (400/3/50) Premium

Tailles – WSAN-XIN (EXC)
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
A1
A2
B2
Poids en fonctionnement

Pour les données relatives à la version Premium (PRM), consulter le Fascicule technique correspondant

Tailles – WSAN-XIN (PRM)
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
A1
A2
B2
Poids en fonctionnement

Version:
PRM	 Premium
EXC	 Excellence

Réfrig. R-410A
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NEW PRODUCT

ELFOEnergy Edge EVO
WSAN-YMi 21÷141

21 31 41 61 71 81
kW 4,85 6,3 7,95 10,9 12,9 13,8
kW 1,63 2,27 3,15 3,74 4,64 5,21
- 2,98 2,77 2,53 2,92 2,78 2,65
- 4,71 4,99 4,92 4,85 4,73 4,54
kW 4,8 6,7 8,6 12,4 14,1 16,2
kW 1,33 1,88 2,5 3,52 4,06 4,72
- 3,6 3,57 3,44 3,53 3,47 3,43
l/s 0,23 0,3 0,35 0,52 0,62 0,66
kPa 59,9 50,5 37,9 79,7 66,6 61,1
dB(A) 49 52 55 54 55 56
- 1
- 1
- Rotary Inverter DC
V 230/1/50
m3/h 3050 3050 3050 6150 6150 6150

61 71 81 91 * 101 * 121 * 141 *
kW 10,9 12,9 13,8 16,2 20,5 25,4 29,4
kW 3,72 4,62 5,19 5,41 6,98 9,67 13
- 2,93 2,8 2,66 3 2,93 2,63 2,25
- 4,85 4,73 4,54 - - - -
kW 12,4 14,1 16,2 18,2 22,1 26,2 30,3
kW 3,45 3,99 4,7 5,35 6,66 8,24 10,3
- 3,59 3,54 3,45 3,41 3,32 3,18 2,94
l/s 0,52 0,62 0,66 0,77 0,98 1,21 1,4
kPa 79,7 66,6 61,1 - - - -
dB(A) 54 56 56 56 58 60 61
- 1
- 1
- Rotary Inverter DC
V 400/3/50+N
m3/h 6150 6150 6150 9800 11000 11300 11500
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données techniques 
TAILLES – WSAN-YMi   (230/1/50) 

 ⊲ Puissance frigorifique (EN14511:2018)	 (1)
Puissance totale absorbée (EN14511:2018)	 (1)
EER (EN 14511:2018)	 (1)
SEER (4)

 ⊲ Puissance thermique (EN14511:2018)	 (2)
Puissance totale absorbée (EN14511:2018)	 (2)
COP (EN14511:2018)	 (2)

Débit d'eau (Côté Utilisateur)	
Pression disponible pompe
Niveau de pression sonore 	 (3)
Circuits frigorifiques
N° de compresserus
Type compresseurs
Alimentation standard
Dèbit d'air standard

TAILLES – WSAN-YMi   (400/3/50)
 ⊲ Puissance frigorifique (EN14511:2018)	 (1)

Puissance totale absorbée (EN14511:2018)	 (1)
EER (EN 14511:2018)	 (1)
SEER (4)

 ⊲ Puissance thermique (EN14511:2018)	 (2)
Puissance totale absorbée (EN14511:2018)	 (2)
COP (EN14511:2018)	 (2)

Débit d'eau (Côté Utilisateur)	
Pression disponible pompe
Niveau de pression sonore 	 (3)
Circuits frigorifiques
N° de compresserus
Type compresseurs
Alimentation standard
Dèbit d'air standard

(1) Données calculées conformément à la Norme EN 14511:2018 qui se réfèrent aux conditions 
suivantes: Température de l'eau de l'échangeur interne = 12/7 °C; Température de l'air en entrée de 
l'échangeur extérieur = 35 °C

(2) Données calculées conformément à la Norme EN 14511:2018 qui se réfèrent aux conditions 
suivantes: Température eau échangeur interne = 40/45°C. Température de l'air échangeur externe 
7 D.B. /6 °C W.B.

(3) Les niveaux sonores pour l'unité à pleine charge, aux conditions nominales de test. Le niveau de 
pression sonore est à 1 mètre de la surface extérieure de l'unité en champ libre. Les mesures sont 
effectuées conformément à la norme UNI EN ISO 9614-2, dans le respect de ce qui exigé par la 
certification EUROVENT 8/1. Données se référant aux conditions suivantes: Eau échangeur interne = 
12/7°C; Air extérieur 35°C

(4)	 Les données calculées selon la norme EN 14825:2016

Le Produit est conforme à la Directive Européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) N. 811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤70 kW aux 
conditions de référence spécifiées)et le Règlement délégué (UE) N. 813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤400 kW aux conditions de référence spécifiées). 

* Disponible au second semestre 2020
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Full Inverter DC

21 31 41 61 71 81 91 101 121 141
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
4,48 4,49 4,51 4,3 4,35 4,3 4,28 4,32 4,25 4,25
3,23 3,24 3,22 3,23 3,26 3,27 2,86 2,94 2,82 2,82

21 31 41 61 71 81 91 101 121 141
std std std std std std - - - -

- - - optional optional optional std std std std

B
B2

C

A

A1

A2

21 31 41 61 71 81 91 101 121 141
mm 1210 1210 1210 1404 1404 1404 1120 1120 1120 1120
mm 402 402 402 405 405 405 440 440 440 440
mm 945 945 945 1414 1414 1414 1558 1558 1558 1558
mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
kg 99 99 99 158 158 158 - - - -
kg - - - 172 172 172 - - - -

ErP

ELFOControl3 EVO
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accessoires

dimensions

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission (puissance thermique nominale ≤ 70 kW dans 
les conditions de référence indiquées) et le Règlement délégué (UE) n°813/2013 de la Commission 
(puissance thermique nominale ≤ 400 kW dans les conditions de référence indiquées).

(1)	 Classe d’efficacité énergétique saisonnière de chauffage ambiant conformément au Règlement 
délégué (UE) n°811/2013 de la Commission. W = Température sortie eau (°C)

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

IBHX Réchauffeur électrique de backup (tailles 21-41)
KTFLX Kit tuyaux flexibles pour le raccordement au refroidisseur/pompe à 

chaleur
KSAX Séparateur hydraulique de 100 litres
QERAX Tableau électrique de branchement résistance ballon eau sanitaire
ACS500X Ballon d’eau chaude sanitaire de 500 l
ACS300X Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l (taille 21÷51)

ACS5SX Ballon d’eau chaude sanitaire de 500 l avec serpentin pour solaire
ACS3SX Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l avec serpentin pour solaire 

(taille 21÷51)
3DHWX Vanne à 3 voies pour eau chaude sanitaire
TANKX Réservoir de stockage à inertie de l’installation
KTCAX Kit tuyaux pour le raccordement au réservoir de stockage inertiel 

Tailles – WSAN-YMi
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat Tempéré - W35	 (1)
ErP Classe énergétique Chauffage ambiant - Climat Tempéré - W55	 (1)
SCOP - Conditions climatiques MOYENNES - W35	
SCOP - Conditions climatiques MOYENNES - W55	

Tailles – WSAN-YMi
Configuration de base (230/1/50)
Configuration de base (400/3/50+N)

Tailles – WSAN-YMi
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
A1
A2
A3
Poids en fonctionnement (200/1/50)
Poids en fonctionnement (400/3/50+N)

Pompe à chaleur air-eau à variateur pour installation externe

ATTENTION !	

�Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les dégagements 
indiqués sur les zones vertes soient respectés.

Réfrig. R-32
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Pompes à chaleur 
pour eau chaude sanitaire

AQUA vous permet de réduire les coûts associés à la production 
d‘eau chaude sanitaire. 

Grâce à la technologie des pompes à chaleur, AQUA est capable 
de transformer l‘énergie renouvelable contenue dans l‘air en 
chaleur pour augmenter la température de l‘eau chaude sanitaire 
contenue dans le réservoir. Ceci avec une consommation minimale 
d‘électricité.

HAUTE EFFICACITÉ DANS LA PRODUCTION D‘EAU CHAUDE 
SANITAIRE

SIMPLICITÉ ET POLYVALENCE D‘INSTALLATION

LARGE GAMME D‘UTILISATION

VERSION SOLAIRE

RÉSERVOIR

L‘échangeur (condenseur) est 
composé d‘un serpentin en cuivre 
enroulé à l‘extérieur du réservoir 

d‘eau chaude sanitaire. 
Ceci garantit une sécurité 
maximale, en évitant toute 

contamination entre le réfrigérant 
et l‘eau chaude sanitaire.

VENTILATEUR

ANODE

POIGNÉES

CONDENSATEUR

ÉVAPORATEUR

COMPRESSEUR

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

BOBINE D‘INTÉGRATION

RÉSERVOIR

THERMOSTATS DE SÉCURITÉ

ISOLATION
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AQUA
SWAN 190÷300

190 190S 300 300S
L L XL XL

A+ A+ A+ A+

190 190S 300 300S
std std std std

ErP

190 190S 300 300S
mm 610 610 700 700
mm 560 560 650 650
mm 1830 1830 1930 1930
kg 284 284 424 424

C

A
B

190 190S 300 300S
l 180 180 280 280
kW 1,62 1,62 2,3 2,3
kW 0,42 0,42 0,53 0,53
- 3,86 3,86 4,34 4,34
kW 1,5 1,5 1,5 1,5
V 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
dB(A) 36,6 38,2 36,6 38,2
h/min 3/53 3/53 4/22 4/22
°C 70 70 65 65
°C -20/43 -20/43 -20/43 -20/43
m3/h 270 270 414 414
Pa 25 25 25 25
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Pompe à chaleur air-eau pour la production d’eau chaude sanitaire

Le produit est conforme à la Directive européenne ErP (Energy Related Products), qui comprend le 
Règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission et le Règlement délégué (UE) n°814/2013 de la 
Commission. 

(1)	 Profil de charge pris en compte pour la définition de la classe énergétique de chauffage de l’eau 
conformément au Règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission. 

(2)	 Classe d’efficacité énergétique de chauffage de l’eau conformément au Règlement délégué (UE) 
n°812/2013 de la Commission. 

Tailles – SWAN
ErP Profil eau chaude sanitaire	 (1)
ErP Classe énergétique Eau chaude sanitaire	 (2)

accessoires
Tailles – SWAN
Configuration de base (230/1/50)

dimensions

Tailles – SWAN
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonctionnement

Tailles – SWAN
Ballon eau chaude sanitaire	

 ⊲ Puissance thermique	 (1)
Puissance absorbée totale	 (1)
COP	 (1)

Réchauffeur électrique	
Alimentation standard
Niveau pression sonore (1 m)
Temps de chauffage ECS	 (1)
Température maximum ECS
Température air min./max.
Débit d’air
Pression statique utile ventilateur

(1)	 Eau en arrivée 15°C et température programmée de 45°C, température air 15°C D.B./ 13°C W.B.

données techniques 

190S = Version solaire 190 litres
300S = Version solaire 300 litres
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 ELFOFresh EVO

NEW PRODUCT
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Dans l’habitation, air neuf, frais et propre

ÉLIMINATION DES SUBSTANCES POLLUANTES

CONTRÔLE HUMIDITÉ (*)

RÉCUPÉRATION THERMODYNAMIQUE ACTIVE DISTRIBUTION

Raccordable au système de 
distribution ELFOAir Clivet

ELFOFresh EVO assure la récupération thermodynamique 
active en été et en hiver. Il est réalisé avec des batteries à 
ailettes à haute efficacité et garantit des pertes de charge 
minimes pendant tout le cycle de fonctionnement, permettant 
ainsi de réduire sensiblement l’énergie consommée pour la 
ventilation.
Les récupérateurs traditionnels, de type statique, sont sujets à 
des pertes de charge dommageables sur les flux d’air. Celles-ci 
pénalisent constamment la ventilation et entraînent un surcroît 
de consommation d’électricité qui sur le cycle annuel annule 
une grande de l’énergie effectivement récupérée.

ELFOFresh EVO expulse l’air vicié et introduit de l’air extérieur 
purifié et climatisé. Les éléments nuisibles présents dans 
l’air extérieur sont éliminés par le système performant de 
filtration, efficace également sur les poussières fines et les 
nanoparticules, les plus dangereuses pour la santé des 
personnes dans la mesure où elles atteignent les alvéoles 
pulmonaires et passent ensuite dans le sang. Le filtre 
électrostatique, facile à extraire, est entièrement régénérable 
par lavage.

Pendant le fonctionnement en été ELFOFresh EVO, 
en refroidissant l’air de renouvellement, en assure la 
déshumidification qui améliore le confort. L’utilisation de 
ELFOFresh EVO sur les installations de climatisation dotées de 
panneaux radiants au sol, de type mural ou de plafond, rend 
inutile l’installation du déshumidificateur.
En hiver, grâce à l’utilisation d’accessoires dédiés, ELFOFresh 
EVO garantit le maintien d’une bonne valeur d’humidité.
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RÉCUPÉRATION THERMODYNAMIQUE ACTIVE EN ÉTÉ 
ET EN HIVER ET SATISFACTION DE 80% DES BESOINS DE 
L’ÉDIFICE

FILTRATION ÉLECTRONIQUE (OPTIONAL)

DÉSHUMIDIFICATION EN ÉTÉ (*)

FREE COOLING

FONCTIONNEMENT EN ÉTÉ

FONCTIONNEMENT EN HIVER

FREE COOLING: LE CONFORT GRATUIT

L’air interne (A), extrait des pièces les plus sales et humides 
telles que salles de bains et cuisines, passe à travers 
l’évaporateur (B) de la pompe à chaleur qui en récupère la 
chaleur avant de l’expulser (C). À travers le circuit frigorifique, 
la chaleur récupéré est multipliée et transférée, à travers 
le condensateur (E), à l’air extérieur de renouvellement (D), 
précédemment filtré et chauffé (F), avant qu’il ne soit introduit 
dans les pièces telles salons et chambres.

Grâce à la vanne à 4 voies, le cycle frigorifique est inversé de 
telle sorte que le «  froid » présent dans l’air d’expulsion (A) 
soit récupéré dans la batterie de condensation (B) avant s’être 
expulsé (C).
L’air extérieur (D) est filtré puis refroidit et déshumidifié en 
passant à travers l’évaporateur (E) avant d’être introduit dans 
l’espace ambiant (F). 

Pendant les saisons intermédiaires, les conditions climatiques 
extérieures, en particulier en soirée, peuvent s’avérer plus 
agréable que les conditions intérieures. 
Dans de telles situations, l’intelligence technique d’ELFOFresh 
EVO permet le prélèvement de l’air frais extérieur pour 
climatiser les pièces pour un coût nul par le simple 
fonctionnement des ventilateurs. 

(*) Pour plus de détails sur le pouvoir de déshumidification, se reporter à la documentation technique.
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ELFOFresh EVO ELFOFresh2

CPAN-YIN Size 2 CPAN-U 500

Size 2
Min Nominal Max

l/s 35 75 89
m3/h 125 270 320

A7
kW 1,42 2,05 2,49
kW 0,46 0,42 0,54
- 3,09 4,93 4,61

A-5
kW 1,97 2,37 2,45
kW 0,40 0,37 0,32
- 4,93 6,50 7,66

A30
kW 0,92 1,72 2,07
kW 0,36 0,54 0,81
- 2,56 3,21 2,56

A35
kW 1,57 1,92 2,23
kW 0,36 0,55 0,81
- 4,34 3,5 2,77
Pa 50 50 50
Pa 120 120 120
V 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
°C -15 -15 -15
dB(A) 34 41 45

500
l/s 139
m3/h 500

A7
kW 3,58
kW 0,84
- 4,26

A-5
kW 3,74
kW 0,67
- 5,58

A30
kW 3,01
kW 1,04
- 2,89

A35
kW 3,13
kW 1,10
- 2,85
Pa 120
V 230/1/50
°C -15
dB(A) 44

NEW PRODUCT
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données techniques 

Tailles – CPAN-U (R410A)
Débit d’air refoulement
Débit d’air refoulement

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Pression statique max. refoulement
Alimentation standard
Température min. air en entrée (D.B.)	 (2)
Niveau de pression sonore	 (1)

(1)	 Les niveaux sonores se réfèrent à des unités à pleine charge dans les conditions nominales de 
test. Le niveau de pression sonore est mesuré à 1 m de la surface externe de l’unité fonctionnant 
en champ ouvert.

(2)	 Dans les régions où la température descend en deçà de -5°C pendant un nombre élevé d’heures 
pendant l’année, il est recommandé d’utiliser l’EHPCX - kit résistances à canal.

Tous les données indiquées sont conformes à la norme EN 14511:2018 et font à une hauteur d’élévation 
utile de 50 Pa. En climatisation, il est possible que l’unité fonctionne en réduction de débit pour garantir 
une humidité spécifique de l’air introduit dans l’espace ambiant égale à celle de la valeur de consigne.

A7 Température air extérieur 7°C D.B. / 6°C W.B., Température air extrait 20°C D.B. / 15°C W.B.
A-5 Température air extérieur -5°C D.B. / -5,4°C W.B., Température air extrait 20°C D.B. / 15°C W.B.
A30 Température air extérieur 30°C D.B. / 22°C W.B., Température air extrait 27°C D.B. / 19°C W.B.
A35 Température air extérieur 35°C D.B. / 24°C W.B., Température air extrait 27°C D.B. / 19°C W.B.

Tailles – CPAN-YIN (R-32)

Débit d’air refoulement
Débit d’air refoulement

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2013)

 ⊲ Puissance thermique
Puissance absorbée totale
COP (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

 ⊲ Puissance frigorifique
Puissance absorbée totale
EER (EN 14511:2018)

Pression nominale statique de refoulement
Pression statique max. refoulement
Alimentation standard
Température min. air en entrée (D.B.)	 (2)
Niveau de pression sonore	 (1)
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R-410A

ELFOControl3 EVO

B1

B

B2 A1
120

A

A2

C

C1

B1

B

B2 A1

A

A2

C

C1

CPAN-YIN Size 2 CPAN-U 500
std std

Size 2
mm 1107
mm 900
mm 290
mm 150
mm 100
mm 200
mm 300
mm 10
kg 44

500
mm 1158
mm 741
mm 423
mm 620
mm 20
mm 300
mm 300
mm 20
kg 95

Full Inverter DC
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accessoires
Tailles 
Configuration de base (230/1/50)

dimensions

Inst. interne
Réfrig. R-32
(CPAN-YIN)

Réfrig. R-410A
(CPAN-U)

Unité de renouvellement d’air avec récupération thermodynamique active

Tailles – CPAN-YIN
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
A1
A2
B1
B2
C1
Poids en fonctionnement

Tailles – CPAN-U
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
A1
A2
B1
B2
C1
Poids en fonctionnement

EI Version en vue avec panneau de protection (CPAN-YIN Size 2)
OHO Fonctionnement chaud seulement (CPAN-U 500)
FESX Kit filtres électroniques
FAEX Kit filtre air expulsé (CPAN-U 500)
CDPX Pompe évacuation condensation (CPAN-U 500)
CMMBX Module de communication sérielle avec superviseur (Modbus) 

(CPAN-U 500)
EHPCX Résistances préchauffage à canal (CPAN-U 500)

HIDTI52BX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
blanc (CPAN-U 500)

HIDTI52NX Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran 
tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur 
noir (CPAN-U 500)

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

ATTENTION !	

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les 
dégagements indiqués sur les zones vertes soient respectés.
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Température toujours homogène et consommations réduites

ELFORoom2,grâce au fonctionnement continu du ventilateur, 
garantit un brassage constant de l’air. Le moteur électrique exclusif 
du ventilateur d’ELFORoom2 garantit des consommations réduites 
grâce à la modulation de la ventilation. Le moteur en courant 
continu réduit considérablement l’énergie nécessaire à son bon 
fonctionnement, en réduisant la puissance utilisée et les coûts de 
gestion par rapport à des ventilo-convecteurs traditionnels.

TEMPÉRATURE HOMOGÈNE

CONSOMMATIONS RÉDUITES

BRUIT MINIME

FILTRE GRAND ET PRATIQUE

SILENCE ABSOLU

Le fonctionnement continu du 
ventilateur permet à l’appareil de 

toujours fonctionner à une très 
basse vitesse, le bruit produit 

étant de la sorte imperceptible, 
et grâce au système de contrôle 

dont il est doté, il adapte 
constamment le régime de 
rotation du ventilateur aux 

besoins de l’installation

Variation de vitesse

Ventilo-convecteur� 
traditionnel

ELFORoom2 moteur CC

Pu
iss

an
ce

 
ab

so
rb

ée
 

[V
V]

1ère Vit.

2ère Vit.

3ère Vit.
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NETTOIE L’AIR PENDANT LA 
CLIMATISATION

Le brassage constant de l’air 
permet son nettoyage constant et le 

débarrasse des poussières présentes. 
Le système d’accès au filtre est gage 

de facilité et de rapidité lors des 
opérations de nettoyage qui peuvent 

être effectuées directement par 
l’utilisateur final

ELFORoom² est un terminal ambiant qui permet une installation 
dans n'importe quel contexte architectural car tant les versions 
verticales murales visibles et à encastrement, ainsi que les versions 
horizontales au plafond visibles et à encastrement sont disponibles.

Une gamme complète d'accessoires tels que les pieds pour 
l'installation au sol, les plénums de refoulement et d'admission et 
d’autres permettent à ELFORoom² d’être complet pour satisfaire 
de nombreux types d'installation.

Installation verticale 
à vue

Installation 
verticale à encastrér 

Installation 
horizontale à vue

Installation 
horizontale à encastrér 

SATISFAIT TOUTES LES INSTALLATIONS
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ELFORoom2
ELFORoom2 003.0÷017.0

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
kW 0,89 1,91 2,83 3,69 4,19
kW 0,65 1,29 1,94 2,50 2,78
kW 0,012 0,020 0,022 0,030 0,033
kW 0,93 1,97 2,71 3,45 4,11
l/s 45,0 89,0 128 160 180
- TGZ TGZ TGZ TGZ TGZ
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
dB(A) 23 26 27 23 27
dB(A) 32 32 33 30 37
dB(A) 39 40 39 39 43

OUTVOT

B
400 20

A

20

140

C

80

B
400 20

20

A

140

C

80

OUTVL-OUTVOT

B

360 63

20

AC

100

INVOT

B

360

63

100

A

C

200

INVOT

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
mm 737 937 1137 1337 1537
mm 130 130 130 130 130
mm 579 579 579 579 579
kg 17 20 23 26 29

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
mm 527 727 927 1127 1327
mm 130 130 130 130 130
mm 586 586 586 586 586
kg 9 12 15 18 21
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données techniques 
Tailles - ELFORoom2

 ⊲ Puissance frigorifique	 (1)
Puissance sensible	 (1)
Puissance absorbée totale	 (1)

 ⊲ Puissance thermique	 (2)
Débit d’air refoulement	 (3)
Type ventilateur refoulement	 (4)
Alimentation standard	 (5)
L	 Niveau de pression sonore	 (6)
M	 Niveau de pression sonore	 (6)
H	 Niveau de pression sonore	 (6)

(1)	 Air ambiant à 27°C/19,5 W.B.; eau arrivée 7°C et sortie à 12°C; débit d’air à la vitesse maximum 
mesurée avec filtres propres

(2)	 Air ambiant à 20°C D.B. Eau arrivée à 45°C et sortie à 40°C; débit d’air à la vitesse maximum mesurée 
avec filtres propres

(3)	 Débit d’air à la vitesse maximum mesurée avec filtres propres.

(4)	 TGT = tangentiel

(5)	 Alimentation 230/1/50 Hz +/-10%

(6)	 Les valeurs ont été mesurées dans un environnement fermé, d’un volume de 100 m³, avec un temps 
de réverbération de 0,5 seconde. Les niveaux sonores se réfèrent à des unités à pleine charge dans 
les conditions nominales de test. Le niveau de pression sonore moyen est mesuré à 1 m de la surface 
externe de l’unité, dotée d’habillage et installée au mur, fonctionnant en champ ouvert. En installant 
l’unité dans des conditions différentes des conditions nominales de test (par exemple à proximité de 
murs ou autres obstacles), les niveaux sonores peuvent subir des variations significatives.

L	 Basse vitesse (L)
M	 Vitesse moyenne (M)
H	 Haute vitesse (H)

Tailles 
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonct.

Tailles 
A - Longueur
B - Profondeur
C - Hauteur
Poids en fonct.

dimensions

ELFORoom2 apparent OUTVOT-OUTVL

ELFORoom2 encastré INVOT

Les données ci-dessus se réfèrent à une unité standard.

ATTENTION !	

Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est essentiel que les 
dégagements indiqués sur les zones vertes soient respectés.
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R-410A

003.0 005.0 011.0 015.0 017.0

std std std std std

std std std std std

std std std std std

std std std std std

std std std std std

std std std std std

ELFOControl3 EVO DC Motor
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Unité terminale intense à eau

Tailles - ELFORoom2
Configuration de base (OUTVL - 230/1/50 
Vertical apparent avec écran LCD, modulation continue moteur DC, interface RS 485 et 
thermostat intégré
Configuration de base (OUTVOT - 230/1/50)
Vertical/horizontal apparent avec modulation continue moteur DC, interface RS 485, sans 
thermostat intégré
Configuration de base (INVOT - 230/1/50
Vertical/horizontal encastré avec modulation continue moteur DC, interface RS 485, sans 
thermostat intégré
Configuration de base (OUTRAD - 230/1/50) 
Vertical apparent avec modulation continue moteur DC, interface RS 485, thermostat intégré 
et plaque radiante
Configuration de base (OUTSRAD - 230/1/50)
Vertical apparent avec modulation continue moteur DC, interface RS 485, sans thermostat 
intégré, avec plaque radiante
Configuration de base (INRAD - 230/1/50)
Vertical encastré avec modulation continue moteur DC, interface RS 485, sans thermostat 
intégré, avec plaque radiante (disponible uniquement avec PCIX-CSFIX)

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

B4T Batterie auxiliaire pour inst. 4 tuyaux
KASPX Kit aspiration
GMX Grille de refoulement
GRA1X Grille d’aspiration air
PR90MX Plénum à 90° de refoulement air
PMSTX Kit plénum de refoulement supérieur télescopique
KV3B4X Kit vanne 3 voies avec tête électrothermique et équilibrage pour 

installation à 4 tuyaux (disponible uniquement avec B4T)
KV3VBX Kit vanne 3 voies avec tête électrothermique et équilibrage
CSEMP Contrôle électronique simplifié avec modulation moteur DC à 4 

vitesses avec thermostat intégré sans interface RS 485 (avec option: 
OUTVL-OUTRAD))

SC3V Carte électronique de modulation moteur DC pour utilisation avec 
thermostats à 3 vitesses

SC010 Carte électronique de modulation moteur DC pour utilisation avec 
thermostats à 0-10 V

HIDE1X Sélecteur 3 vitesses + on/off pour installation murale (disponible 
uniquement avec SC3V)

HIDE2X Contrôle ambiant simplifié E/I +3V +on/off pour installation murale 
(disponible uniquement avec SC3V)

HIDE3X Contrôle ambiant multifonction pour installation murale (disponible 
uniquement avec SC3V)

HIDT2X Contrôle ambiant électronique HID-T2
HIDT3X Contrôle ambiant électronique HID-T3
HIDTI2X Contrôle ambiant électronique encastré HID-TI2
KCMDX Câbles de branchement moteur pour unité avec raccords à droite
BACKVX Panneau postérieur peint pour unité apparente
PCIX Panneau de fermeture encastré
CSFIX Coffrage pour installation encastrée
FXPPX Kit brides de fixation au sol
KPDX Kit pieds
UV Kit lampe UV germicide avec support

accessoires

Réfrig. R-410A
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Le système de distribution d’air d’ELFOFresh EVO et ELFOPack

ELFOAir est la meilleure solution pour obtenir le confort maximum 
d’ELFOPack ou ELFOFresh EVO, que ce soit dans les constructions 
neuves ou dans les immeubles existants après rénovation. Les 
conduits flexibles idéaux pour les installations sous plancher et 
les installations sous faux plafond, avec des diffuseurs design, 
s’intègrent parfaitement à tout contexte architectural. Le système 
modulaire ELFOAir avec raccordement plug&play des différents 
éléments rend le système extrêmement simple et rapide à 
installer.

FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION GRÂCE À L’UTILISATION DE 
CONDUITS FLEXIBLES

SIMPLICITÉ DE CHOIX DES COMPOSANTS ET D’INSTALLATION

QUALITÉ DE L’AIR ASSURÉ PAR L’UTILISATION DE CONDUITS 
ANTISTATIQUES ET ANTI-BACTÉRIES

DIFFUSION DE L’AIR HOMOGÈNE GRÂCE AUX DIFFUSEURS 
SPÉCIAUX AIRJET

Grâce à des diffuseurs spéciaux à 
induction, l’air introduit se diffuse 

imperceptiblement dans tout l’espace 
ambiant et crée ainsi une température et 

une qualité d’air homogène.

ANTISTATIQUE ET ANTI-BACTÉRIES

Les détails révèlent la qualité du système ELFOAir. La surface interne 
des conduits flexibles est revêtue d’un film plastique antistatique 
et anti-bactéries spécial pour garantir l’hygiène maximale de l’air 
de renouvellement. La  surface interne lisse des conduits assure 
en outre des pertes de charge minimes et réduit pour cela les 
consommations de ventilation.
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TFI200X

ELFOFresh EVO

GR200X

GR200X

BD8CX

CBT90X

TFT90X - IT90X
CT90X

VIEX

TACTXA90DTX
GAIR50X

PAIR50X

PAIR80X

DAIR80X

GINOX

A90GPX
TFPNX-IT100X

CVP90X

COBPX

REPPX

ADMPX

GQIEX

ANFPX
CVP90X

COP90X

BD14CX

GIUTX

A90DTXTACTX

A90MPX

VIEX
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ELFOAir

DAIR50X

DAIR80X

GAIR50X

GAIR80X

PAIR50X

PAIR80X

GINOX

GIVEX

FREX

VIEX

FT125X

GQIEX

TFPNX

IT100X 

COBPX

GIUPX

CVP90X

COP90X

CTP180X

A90MPX

A90DPX

ADMPX

A90GPX

TACPX

ANFPX

REPPX

RTPTX
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Fonction Accessoires

Bouches internes  
refoulement et aspiration

Diffuseur refoulement AIRJET 50/I - cadre blanc et intérieur noir

Diffuseur refoulement AIRJET 80/I - cadre blanc et intérieur noir

Grille aspiration + filtre extractible AIRJET 50/A - cadre blanc et intérieur noir

Grille aspiration + filtre extractible AIRJET 80/A - cadre blanc et intérieur noir

Plénum refoulement/aspiration avec rideau de réglage AIRJET 50 - raccord postérieur

Plénum refoulement/aspiration avec rideau de réglage AIRJET 80 - raccord postérieur

Grille rectangulaire refoulement/aspiration 350x130 mm inox

Grille rectangulaire refoulement/aspiration 350x130 mm blanche

Filtre pour grilles rectangulaire 350x130 mm (5 pièces)

Vanne d’introduction/extraction en ABS DN125 sans filtre à air

Filtre pour vanne DN125 (5 pièces)

Grille carrée introduction/extraction raccord DN125 avec filtre à air

Distribution tuyau plat
(du box de distribution à la bouche)

Tuyau flexible plat 132x52 mm en bobine de 20 m sans isolation

Isolation pour tuyau flexible plat 132x52 mm en bobine de 20 m

Connecteur au box de distribution pour tuyau plat

Joint de raccordement et étanchéité pour tuyau plat (10 pièces)

Coude vertical à 90° pour tuyau plat

Coude horizontal à 90° pour tuyau plat

Raccord de rotation tuyau plat à 180°

Adaptateur à 90° un tuyau plat pour vanne DN125

Adaptateur à 90° deux tuyaux plat pour vanne DN125

Adaptateur droit un tuyau plat pour vanne DN125

Adaptateur à 90° un tuyau plat pour grille plate

Bouchon aveugle pour tuyau plat (5 pièces)

Anneau de fixation pour tuyau plat (10 pièces)

Régulateur de débit pour tuyau plat

Raccord de jonction tuyau rond/tuyau plat
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TFT90X

IT90X

CBT90X

GIUTX

CT90X

A90DTX

TACTX

ANFTX

BD8CX

BD14CX

TFIS150X

TFIS200X

TFIS250X

GR150X

GR200X

GR250X

GF150X

GF200X

GF250X

R2015X

R2520X

DY200X

DY250X

GPRX

PRX

CPRX
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Distribution tuyau rond
(du box de distribution  
à la bouche))

Tuyau flexible rond DN90 (D. int. 78 mm) en bobine de 20 m sans isolation

Isolation pour tuyau flexible rond DN90 en bobine de 20 m

Connecteur au box de distribution pour tuyau rond DN90

Joint de raccordement pour tuyau rond DN90

Coude moulé angle 90° pour tuyau rond DN90

Adaptateur à 90° deux tuyaux rond DN90 pour vanne DN125

Bouchon aveugle pour tuyau rond (5 pièces)

Joint torique d’étanchéité DN90 (10 pièces)

Distribution externe 
(conduits de l’extérieur à l’appareil et 
de l’appareil aux box de distribution)

Box de distribution fixation DN150-200 à 8 connexions

Box de distribution fixation DN200 à 14 connexions

Tuyau flexible isolé insonorisant DN150 en bobine de 10 m

Tuyau flexible isolé insonorisant DN200 en bobine de 10 m

Tuyau flexible isolé insonorisant DN250 en bobine de 10 m

Grille expulsion/reprise murale carrée à fixation circulaire DN150

Grille expulsion/reprise murale carrée à fixation circulaire DN200

Grille expulsion/reprise murale carrée à fixation circulaire DN250

Joint F/F DN150

Joint F/F DN200

Joint F/F DN250

Réduction DN200-DN150

Réduction DN250-DN200

Dérivation en Y DN200-DN200-DN200

Dérivation en Y DN250-DN200-DN200

Recirculation air
(uniquement pour ELFOPack)

Grille pour plénum d’aspiration air recyclé 325 x 175 blanche

Plénum insonorisé de recirculation air

Collecteur pour plénum de recirculation air DN150-200

Pour les détails techniques, consulter le fascicule technique.

Système de distribution d’air pour ELFOFresh EVO et ELFOPack
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Toute l’installation à portée de main

Sans une thermorégulation efficace de toute l’installation, 
même la meilleure installation de climatisation peut créer des 
désagréments et non plus du confort; avec ELFOControl3 EVO, 
une simple pression sur l’écran suffit pour avoir accès au contrôle 
de chaque élément d’ELFOSystem. 

ELFOControl3 EVO coordonne et commande tout le système de 
manière intelligente et efficace pour garantir en toute circonstance 
le meilleur confort au moindre coût possible.

GESTION SIMULTANÉE DE 12 ZONES CLIMATIQUES 
DIFFÉRENTES

POSSIBILITÉ DE DÉFINIR LA TEMPÉRATURE POUR CHAQUE 
ZONE PAR UNE SIMPLE PRESSION SUR L’ÉCRAN - FIG. 1

POSSIBILITÉ DE RÉGLER DES TEMPÉRATURES DIFFÉRENTES À 
L’INTÉRIEUR D’UNE MÊME ZONE CLIMATIQUE - FIG. 2

JUSQU’À 10 PROGRAMMATIONS HORAIRES PERSONNALISÉES 
POUR OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT ET L’EFFICACITÉ DU 
SYSTÈME - FIG. 3

GESTION DE TEMPÉRATURE 
ET HUMIDITÉ PIÈCE PAR 

PIÈCE

Thermostat HIDTi52, au design 
moderne, doté d’un écran couleur 

tactile qui permet, grâce à un 
graphisme très intuitif, de gérer avec 
simplicité les paramètres de confort 

des espaces.

FIG 1 FIG 3FIG 2
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RÉGLAGE RADIANT FROID

Dans le cas où serait présente une installation radiante, 
également utilisée pour la climatisation, le contrôle de l’humidité 
est assuré par ELFOFresh EVO, alors que la température l’eau 
produite par SPHERA est définie en fonction des conditions 
climatiques extérieures et corrigées en fonction du point de 
rosée à travers la mesure de l’humidité sur les thermostats.

Chacun perçoit le bien-être de manières différentes, c’est 
pourquoi la notion de confort ne peut pas être définie a 
priori. ELFOControl3 EVO permet à l’utilisateur d’adapter à 
ses propres besoins toutes les programmations et tous les 
réglages de l’installation, même les plus avancés, pour garantir 
à chacun le confort idéal.
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NEW PRODUCT

ELFOControl3 EVO
7"

TFT color
Vdc 12
VA 10

IP 20
kg 0,5

ELFOControl3 EVO
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données techniques 

ELFOControl3 EVO est fourni doté de:

	✓ Alimentateur 12 Vcc AL12X

	✓ Convertisseur Ethernet/485

	✓ Câble Ethernet UTP cat. 5 (longueur 5 m)

NOTE: La distance maximum entre le convertisseur Ethernet/485 et ELFOControl3 EVO est de 90 mètres.

	✓ Max. 12 zones climatiques

	✓ Installation 2 tuyaux

	✓ Max. 40 éléments contrôlables

	✓ Max. 1 pompe à chaleur: SPHERA, ELFOEnergy Extended Inverter, ELFOEnergy EDGE EVO, ELFOEnergy Ground, ELFOEnergy 
Duct Inverter, ELFOEnergy Medium, ELFOEnergy Vulcan Medium, ELFOEnergy Magnum

	✓ Max. 4 unité pour ventilation mécanique: ELFOFresh EVO, ELFOFresh2, ELFOFresh Large

	✓ Unité terminale eau: ELFORoom² 003.0-017.0, ELFOSpace IN-V e IN-H 003.0 - 051.0, ELFODuct MP 15 - 71, ELFOSpace OUT-V et 
OUT-H 003.0 - 051.0, ELFODuct HP 015.0 - 071.0, ELFODuct CF-V 31 - 242

	✓ Max. 5 modules zones radiantes - BMZRX

	✓ Max. 3 zones mélangées (zones internes Gaia comprises) KGPRX

	✓ Module de zone unique - CMRSX

	✓ Module input/output - MIOX

	✓ Max. 1 dispositif de connexion avec systèmes domotiques - DOMX

CARACTÉRISTIQUES DE CONTRÔLE

Dimensions écran pouces
Type écran
Tension d’alimentation
Puissance
Degré de protection
Poids

dimensions
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DOMX  53 x 92 x 63 mm

HID-T3X 184 x 82 x 27 mm

HIDT2X 184 x 82 x 27 mm

HIDTI52NX 121 x 94 x 19 mm

HIDTI52BX 121 x  94  x 19 mm

HIDURX 22 x 45 x 50 mm

BMZRX 157 x 90 x 60 mm

AL12X 85 x 90 x 65 mm

CMRSX 105 x 90 x 60 mm

CIECX 154 x 92 x 70 mm

CBSX

KGPRX 210 x 155 x 80 mm

MIOX 70 x 85 x 65 mm

PR
O
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Unités de contrôle pour installations résidentielles autonomes

Fonction Accessoires Dimensions

Connexion 
domotique Dispositif de connexion avec systèmes domotiques

Dialogue avec les 
thermostats des 

différentes pièces 
pour le contrôle 

de température et 
humidité

Thermostat température et humidité - installation murale

Thermostat température uniquement - installation murale

Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran tactile pour 
installation encastrée (boîtier 503) ou murale. 
Couleur noir

Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec écran tactile pour 
installation encastrée (boîtier 503) ou murale. 
Couleur blanc

Capteur température et humidité - installation encastrée.

Gestion des 
panneaux radiants 

(chaud et froid), 
radiateurs, 
radiateurs 
décoratifs

Module pour gestion jusqu’à 6 thermostats HID et 6 sorties de commande 
vannes de coupure qui alimentent panneaux radiants, radiateurs ou radiateurs 
décoratifs 9 modules DIN

Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR 4 modules DIN

Module pour gestion de 1 thermostat HID et 1 sortie de commande vanne de 
coupure qui alimente panneau radiant, radiateur ou radiateur décoratif 6 modules DIN

Éléments pour 
installation 
complète

Box d’installation d’ELFOControl3 EVO encastré

Câble blindé pour la connexion de tous les dispositifs Rouleau de 
50 mètres

SPHERA contient tous les éléments de l’installation, par exemple la production d’eau chaude sanitaire avec ballon de 280 litres et jusqu’à un maximum de deux pompes de reprises dont une avec éventuelles vanne 
mitigeuse. Ces composants sont déjà raccordés au système de contrôle de SPHERA, aussi il n’est pas nécessaire d’utiliser d’autres éléments de contrôle branchés à ELFOControl3 EVO.

Dans le cas où sur l’installation gérée par ELFOControl3 EVO, SPHERA serait présent, avec une installation qui nécessite des pompes supplémentaires, en plus des deux pompes internes, ou une des autres pompe 
à chaleur Clivet, le contrôle de tous les composants externes à la pompe à chaleur doit être assuré par les éléments suivants.

Gestion 
installations 

à double 
température

Module de gestion d’un groupe de mélange

Gestion vanne 
de zone, pompe 
de circulation, 

validation à 
distance 

Module de gestion générateur de substitution (chaudière), vannes de zone ou 
pompe de reprise et validation à distance 4 modules DIN
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ELFOSun

Rif.
2,305 m2
2,345 m2
2,586 m2

V
B
B
η0 0,716
α1 3,87 W/m2K
α2 0,0069 W/m2K2
A 95%
E 4,7%

130 lt/h
2 lt

10 bar
192 °C

O
R 45 mm

mm 2005
mm 1290
mm 100
mm 22
mm 1340
mm 1880
kg 50

PR
O

D
U

IT
S

PR
O

D
U

IT
S

données techniques 
Panneau solaire simple H1TX
Surface absorbante nette 
Surface d’ouverture 
Surface total collecteur 
Verre Extra clair, trempé, prismatique
Matériau plaque absorbante Rame
Traitement superficiel Sélectif TITAN (oxyde de titane)
Efficacité (ouverture) 
Coefficient de perte (ouverture)
Coefficient de perte (ouverture)
Absorption
Émission
Débit conseillé/Panneau
Capacité eau/Collecteur
Pression max. de service
Température de stagnation
Matériau caisse Aluminium
Épaisseur isolation
Couleur caisse standard Marron / RAL8017

Dimensions
L - Longueur
C - Hauteur
H - Épaisseur
G - Tuyaux collecteur
F - Longueur tuyau
M - Distance tuyaux
Poids 

dimensions
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1CSPX

2CSPX

3CSPX

KFTI1X

KFTI2X

KFTI3X

KFSP1X

KFSP2X

KFSP3X

KFIN1X

KFIN2X

KFIN3X

KCVEX

GP10X
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O
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Description

1 collecteur solaire plat H1TX à haute efficacité

2 collecteurs solaires plats H1TX à haute efficacité

3 collecteurs solaires plats H1TX à haute efficacité

Systèmes de fixation pour toits inclinés pour l’installation de 1 collecteur

Systèmes de fixation pour toits inclinés pour l’installation de 2 collecteurs

Systèmes de fixation pour toits inclinés pour l’installation de 3 collecteurs

Systèmes de fixation pour surfaces plates pour l’installation de 1 collecteur

Systèmes de fixation pour surfaces plates pour l’installation de 2 collecteurs

Systèmes de fixation pour surfaces plates pour l’installation de 3 collecteurs

Systèmes de fixation encastrée pour l’installation de 1 collecteur

Systèmes de fixation encastrée pour l’installation de 2 collecteurs

Systèmes de fixation encastrée pour l’installation de 3 collecteurs

Kit circulation: groupe de circulation, unité de contrôle, vase de détente

Glycol propylène concentré 10 litres

accessoires

Les accessoires dont le code se termine par « X » sont fournis séparément.

Panneau solaire
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SCHÉMAS D’INSTALLATION
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Composants installation

Pompe à chaleur
	✓ Chauffage

	✓ Production ECS

	✓ Climatisation

	✓ Renouvellement de l’air

	✓ Déshumidification en été

	✓ Récupération thermodynamique

	✓ Free Cooling

ELFOPack [CPAR- XIN]
Pompe à chaleur réversible

Système de distribution
ELFOAir
Système de distribution de l’air

Accessoires
•	 7 x DAIR80X: Diffuseur refoulement AIRJET 80/I - cadre blanc et intérieur noir
•	 7 x PAIR80X: plénum refoulement/aspiration avec rideau de réglage AIRJET 

80 - raccord arrière
•	 2 x VIEX: Vanne d’introduction/extraction DN125
•	 2 x FT125X: Filtre pour vanne DN 125 (boîte de 5 pièces)
•	 2 x TFT90X: Tuyau flexible rond DN90 (D. int. 78 mm) en bobina de 20 m 

sans isolation
•	 2 x IT90X: Isolation en bobine de 20 m pour tuyau flexible rond DN90
•	 16 x CBT90X: Connecteur au box de distribution pour tuyau rond DN90
•	 1 x A90DTX: Adaptateur à 90° pour tuyau rond DN90 pour vanne DN125 + 

bouchon de fermeture
•	 2 x ANFTX: Joint torique d’étanchéité DN90 (boîte de 10 pièces)
•	 1 x TFPNX: Tuyau flexible plat 132x52 mm en bobine de 20 m
•	 1 x IT100X: Isolation en bobine de 20 m pour tuyau flexible plat 132 x 52
•	 1 x GIUPX: Joint de raccordement et étanchéité pour tuyau plat (boîte de 10 

pièces)
•	 1 x A90MPX: Adaptateur à 90° un tuyau plat pour vanne DN125
•	 1 x ANFPX: Anneau de fixation pour tuyau plat (boîte de 10 pièces)
•	 1 x RTPTX: Raccord de jonction tuyau rond / tuyau plat
•	 1 x BD8CX: Box de distribution 8 sorties fixation DN 150-20	
•	 1 x BD14CX: Box de distribution 14 sorties fixation DN 200
•	 1 x TFI150X: Tuyau flexible isolé insonorisant DN150
•	 2 x TFI200X: Tuyau flexible isolé insonorisant DN200
•	 2 x GR200X: Grille expulsion/reprise murale carrée à fixation circulaire 

DN200
•	 1 x GPRX: Grille pour plénum de reprise air de recirculation 325 x 175 blanche
•	 1 x PRX: Plénum insonorisé de recirculation air pour tuyau DN90 x 5 raccords
•	 1 x CPRX: Collecteur pour plénum de recirculation air DN150 – 200
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Schémas d’installation
Pa

ire
 d

e 
co

nd
uc

te
ur

s 
tw

is
té

e 
et

 b
lin

dé
e

Se
ct

io
n 

0,
22

-0
-3

5 
m

m
2 .

C
ap

ac
ité

 <
50

 p
f/m

Im
pé

da
nc

e 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

 12
0 

oh
m

câ
bl

e 
ad

ap
té

 p
ou

r 
ré

se
au

x 
RS

48
5

lo
ng

ue
ur

 m
ax

im
um

 
10

00
 m

Ré
se

au
 e

au

Li
qu

id
e 

3/
8"

G
az

 5
/8

"  

C
on

ne
xi

on
 M

od
bu

s 

A 
À 

LA
 

C
H

AR
G

E 
D

U
 C

LI
EN

T

A 
À 

LA
 

C
H

AR
G

E 
D

U
 C

LI
EN

TRe
ci

rc
ul

at
io

n 

Ea
u 

ch
au

de
 

sa
ni

ta
ire

 

Év
ac

ua
tio

n 
co

nd
en

sa
tio

n

C
âb

le
 b

lin
dé

 
4 

co
nd

uc
te

ur
s

2 
x 

0,
75

 m
m

2  +
 2

 x
 

0,
22

 m
m

2

di
st

an
ce

 m
ax

im
um

 
10

00
 m

CUISINE

SALON

SERVICES

CHAMBRES

CHAMBRES

SERVICES

C
âb

le
 b

lin
dé

 
4 

co
nd

uc
te

ur
s

2 
x 

0,
75

 m
m

2  +
 2

 x
 

0,
22

 m
m

2

di
st

an
ce

 m
ax

im
um

 
10

00
 m

Po
m

pe
 à

 c
ha

le
ur

 a
ir-

ai
r p

ou
r c

on
fo

rt 
to

ta
l /

 A
pp

ar
te

m
en

t 7
0m

2



93

SC
H

ÉM
AS

 D
’IN

ST
AL

LA
TI

O
N

Composants installation

Pompe à chaleur
	✓ Chauffage

	✓ Production ECS

	✓ Climatisation

	✓ Intégration solaire sur installation ECS

SPHERA EVO T [SRHME T]
Pompe à chaleur réversible à deux sections 

Configuration
•	 SOLX: Intégration solaire pour sanitaire

Unité de contrôle
	✓ Domotique de l’installation avec 
algorithmes avancés d’optimisation de 
l’énergie et du confort

ELFOControl3 EVO
Unités de contrôle pour installations résidentielles autonomes

Inclut
•	 Alimentateur 12 Vcc AL12X (4 modules DIN)
•	 Convertisseur Ethernet/485 (3 modules DIN)
•	 Câble Ethernet UTP cat. 5 (longueur 5 m)  

Accessoires
•	 2 x AL12X: Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR
•	 2 x BMZRX: Module pour gestion jusqu’à 6 thermostats HID et 6 sorties de 

commande vannes de coupure qui alimentent panneaux radiants, radiateurs, 
radiateurs décoratifs. + Convertisseur sériel TTL-RS485

•	 1 x CBSX: Câble blindé pour la connexion de tous les dispositifs 
(câble Modbus RS85)

•	 1 x CIECX: Box d’installation d’ELFOControl3 EVO encastré
•	 6 x HIDTi52NX: Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec 

écran tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur noir

Récupérateur de chaleur

	✓ Renouvellement de l’air

	✓ Récupération thermodynamique

	✓ Déshumidification en été

	✓ Free Cooling

ELFOFresh EVO [CPAN-YIN]
Unité de renouvellement et purification de l’air (à air extérieur intégral)

Configuration
•	 Fonctionnement en froid et chaud

Accessoires
•	 1 x FESX: Filtres électroniques 

Kit panneaux solaires thermiques

ELFOSun:
Collecteurs solaires plats

Accessoires
•	 1 x 2CSPX 2 collecteurs solaires plats
•	 1 x KFTI2X Fixation pour toits inclinés pour 2 collecteurs solaires plats
•	 1 x KCVEX Kit circulation: groupe de circulation, unité de contrôle, vase de 

détente
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Composants installation

Pompe à chaleur
	✓ Chauffage

	✓ Production ECS

	✓ Climatisation

	✓ Intégration solaire sur installation ECS

SPHERA-T Comfort [SRHM-TC]
Pompe à chaleur réversible à deux sections

Unité de contrôle
	✓ Domotique de l’installation avec 
algorithmes avancés d’optimisation de 
l’énergie et du confort

ELFOControl3 EVO
Unités de contrôle pour installations résidentielles autonomes

Inclut
•	 Alimentateur 12 Vcc AL12X (4 modules DIN)
•	 Convertisseur Ethernet/485 (3 modules DIN)
•	 Câble Ethernet UTP cat. 5 (longueur 5 m)

Accessoires
•	 2 x AL12X: Alimentateur pour thermostats HIDTi52 et capteur HID-UR
•	 2 x BMZRX: Module pour gestion jusqu’à 6 thermostats HID et 6 sorties de 

commande vannes de coupure qui alimentent panneaux radiants, radiateurs, 
radiateurs décoratifs. + Convertisseur sériel TTL-RS485

•	 1 x CBSX: Câble blindé pour la connexion de tous les dispositifs 
(câble Modbus RS85)

•	 1 x CIECX: Box d’installation d’ELFOControl3 EVO encastré
•	 6 x HIDTi52NX: Thermostat température et humidité / Clavier à distance avec 

écran tactile pour installation encastrée (boîtier 503) ou murale. Couleur noir

Récupérateur de chaleur
	✓ Renouvellement de l’air

	✓ Récupération thermodynamique

	✓ Déshumidification en été

	✓ Free Cooling

ELFOFresh EVO [CPAN-YIN]
Unité de renouvellement et purification de l’air (à air extérieur intégral)

Configuration
•	 Fonctionnement en froid et chaud

Accessoires
•	 1 x FESX: Filtres électroniques 

Kit panneaux solaires thermiques
ELFOSun
Collecteurs solaires plats

Accessoires
•	 1 x 2CSPX 2 collecteurs solaires plats
•	 1 x KFTI2X Fixation pour toits inclinés pour 2 collecteurs solaires plats
•	 1 x KCVEX Kit circulation: groupe de circulation, unité de contrôle, vase de 

détente
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ELFOSystem SPHERA-i Comfort
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Composants installation

Pompe à chaleur
	✓ Chauffage

	✓ Production ECS

	✓ Climatisation

SPHERA-i Comfort [SRHM-IC]
Pompe à chaleur réversible à deux sections

 Accessoires
•	 1 x ADIX: Armoire encastrée (obligatoire)
•	 1 x ACS150X: Ballon d’eau chaude sanitaire de 150 l (obligatoire)
•	 1 x KIR2HX: 2 zones: toutes deux à haute température

Unités terminales installation
ELFORoom2:
Unité terminale à eau, installation interne verticale ou horizontale, apparente ou 
encastrée

Configuration
•	 OUTVL: Vertical apparent avec écran LCD, modulation continue moteur DC, 

interface RS485 et thermostat intégré
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Composants installation

Pompe à chaleur
	✓ Chauffage

	✓ Production ECS

	✓ Climatisation

	✓ Intégration solaire sur installation ECS

SPHERA-B COMFORT [SRHM-BC]
Pompe à chaleur réversible à deux sections

Accessoires
•	 1 x acs3Sx: Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l avec serpentin solaire

Unité de contrôle
	✓ Domotique de l’installation avec 
algorithmes avancés d’optimisation de 
l’énergie et du confort

ELFOControl3 EVO
Unités de contrôle pour installations résidentielles autonomes

Inclut
•	 Alimentateur 12 Vcc AL12X (4 modules DIN)
•	 Convertisseur Ethernet/485 (3 modules DIN)
•	 Câble Ethernet UTP cat. 5 (longueur 5 m) 

Accessoires
•	 1 x MIOX: Module de gestion générateur de substitution (chaudière), vannes 

de zone ou pompe de reprise et validation à distance
•	 1 x CBSX: Câble blindé pour la connexion de tous les dispositifs (câble 

Modbus RS85)
•	 1 x CIECX: Box d’installation d’ELFOControl3 EVO encastré

Récupérateur de chaleur

	✓ Renouvellement de l’air

	✓ Récupération thermodynamique

	✓ Déshumidification en été

	✓ Free Cooling

ELFOFresh EVO [CPAN-YIN]
Unité de renouvellement et purification de l’air (à air extérieur intégral)

Configuration
•	 Fonctionnement en froid et chaud

Accessoires
•	 1 x FESX: Filtres électroniques 

Unités terminales installation

ELFORoom2
Unité terminale à eau, installation interne verticale ou horizontale, apparente ou 
encastrée

Configuration
•	 OUTVL: Vertical apparent avec écran LCD, modulation continue moteur DC, 

interface RS485 et thermostat intégré

Kit panneaux solaires thermiques

ELFOSun
Collecteurs solaires plats

Accessoires
•	 1 x 2CSPX 2 collecteurs solaires plats
•	 1 x KFTI2X Fixation pour toits inclinés pour 2 collecteurs solaires plats
•	 1 x KCVEX Kit circulation: groupe de circulation, unité de contrôle, vase de 

détente
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CPAN-U 500 - ELFOFresh2 72

CPAN-YIN Size 2 - ELFOFresh EVO 70

CPAR-XIN 5 - ELFOPack 24, 42, 90

ELFOAir - - ELFOAir 78

ELFOControl3 EVO - - ELFOControl3 EVO 82

ELFORoom2 003.0 017.0 ELFORoom2 74

ELFOSun - - ELFOSun 86

SRHM-BC + MDAN-XMi 2.1 8.1 SPHERA-B Comfort 36, 60, 98

SRHME + MDAN-YMi 2.1 5.1 SPHERA EVO 26, 46, 92

SRHM-IC + MDAN-XMi 2.1 4.1 SPHERA-i 32, 34, 56, 96

SRHM-TC + MDAN-XMi 6.1 8.1 SPHERA-T Comfort 28, 50, 94

SRHM-TH + MDAN-XMi 2.1 8.1 SPHERA-T Hybrid 30, 50

SWAN 190 300 AQUA 68

WSAN-XIN 81 171 ELFOEnergy Extended Inverter 64

WSAN-YMi 21 141 ELFOEnergy Edge EVO 66

Conformément au Règlement 517/2014, Clivet informe que ses produits contiennent ou fonctionnent en recourant à des gaz fluorés à 
effet de serre: R-32 (GWP 675), R-410A (GWP 2087,5), R-134a (GWP 1430) et R-407C (GWP 1773,85). 

Les données figurant dans le présent catalogue ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées par le fabricant sans obligation 
de préavis.
Toute reproduction même partielle est interdit.
Pour prendre connaissance des données actualisées, consulter le site www.clivet.com

INDEX 

SERIE TAILLE DE A NOM COMMERCIAL TYPE PAGE

Renouvellement et purification air

Renouvellement et purification air

Chauffage, climatisation, renouvellement air et production eau chaude sanitaire

Distribution

Contrôle

Distribution

Panneaux solaires

Production énergie thermique et frigorifique

Production énergie thermique et frigorifique

Production énergie thermique et frigorifique

Production énergie thermique et frigorifique

Production énergie thermique et frigorifique

Production eau chaude sanitaire

Production énergie thermique et frigorifique

Production énergie thermique et frigorifique





CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
info@clivet.it

www.clivet.com

DEPUIS PLUS DE 30 ANS CLIVET OFFRE  
DES SOLUTIONS POUR LE CONFORT ET  
LE BIEN‑ÊTRE DE L’INDIVIDU ET  
LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT
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